
서 론1.

급 클린룸 시대의 도래로 인하여 클린룸GIGA
내부에서의 오염은 입자뿐만 아니라 가스오염

(airborne molecular contamination)이 더욱 심각한 문

제로 대두되고 있다 클린룸에서의 유해가스는.
반도체공정 중에 발생되는 경우뿐만 아니라 공,
정장비 인체 클린룸 벽체 외기 필터재료 등에, , , ,
의해 발생한다. 이러한 유해가스는 단선 쇼트선,
의 결함을 일으키는 입자와 함께 실리콘 웨이퍼의

표면과 막형성 후의 계면에 영향을 미치는 것으로

알려져 있고 특히 광식각공정, (photolithography
에서는 암모니아process) (NH3 가스가 화학증폭형)

포토레지스트의 선폭에 큰 영향을 미치는 것으로

보고 되었다.(1)

클린룸에서 이러한 가스오염확산에 대한 영향

은 클린룸 특성상 실제적인 평가가 어렵기 때문

에(1,2) 전산유체역학 기법을 이용하여 기류(CFD)
및 오염확산분포 등에 대한 연구들이 많이 수행

되어 왔다 국내에서는 급 클린룸 내에서. MEGA
의 차원 유동 및 오염입자의 확산특성 난류모2 ,
델들에 대한 평가 등의 연구가 수행되었고(3-5) 최

근에 들어서 수퍼클린룸에서 차원 가스오염 분2
석에 대한 비교 연구가 수행되었다.(2) 국외에서는

일방향성 유동의 초청정 클린룸시스템에서 클린

룸 공조방식과 크기에 따른 유동 및 환기특성 등

을 수치적인 방법으로 비교 분석한 연구가 수행,
되었고 급 국소환경시스템GIGA (mini-environment

의 사용이 증가함에 따라 클린룸의 작업system) ,
영역에서 국소환경 내부와 주위에서의 유동 및

압력 특성 등에 관한 연구들이 수행되고 있다.(7-9)

그러나 이상에서 서술한 바와 같이 국내에서는

클린룸에 관한 대부분의 수치적 연구들이 차원2
만을 고려하여 차원 효과에 대한 영향을 평가하3
지 않았으며 국외에서는 반도체용 클린룸에서 가

스오염 확산에 대한 연구가 아직까지 미미한 실

정이다.
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따라서 본 연구에서는 반도체 제조공정 중 가

스오염의 확산이 큰 문제가 되고 있는 광식각공

정 클린룸에 대해서 전산유체역학 기법을 도입하

여 차원 기류 및 오염확산분포 해석을 수행하였3
다 계산에서 구해진 기류분포와 오염확산 결과.
들을 이용하여 클린룸 평가지표를 기준으로 기류

및 교차오염 특성을 분석하였다.

클린룸 모델2.

본 연구에서는 여러 가지 클린룸 중 클린룸 공

장에서 가스오염이 발생했을 때 공정상에서 가장

심각한 문제를 일으킬 수 있는 광식각공정 클린

룸을 모델로 설정하였다 은 현재 적용되고. Fig. 1
있는 광식각공정의 클린룸 시스템의 한 모델을

나타낸 것이다 전체적인 공조방식은 팬필터유닛.
이하 라 칭함 을 사용하여(Fan Filter Unit, FFU )

공기를 순환하는 방식이다.(2)

본 연구에서 사용한 클린룸 시스템의 크기는

으로 전체 클린룸이34.8m(L)×28.3m(D)×14.3m(H)
중앙을 중심으로 대칭이기 때문에 우측 반만을

고려하여 모델을 구성하였다 에서 보는. Fig. 1(a)
바와 같이 클린룸은 높이방향으로 상부플레FFU
넘 클린룸 하부플레넘 의 부분(3.6m), (4.2m), (6.5m) 3
으로 나누어지고 그 외 복도 리턴덕트 팬필터유, ,
닛 파티션 패널 지지대, (partition), (panel support)
등으로 구성되며 클린룸 내부에서의 우수한 기류

분포 형성을 위하여 클린룸 하부에 패널과 댐퍼

가 설치된다 여기서 파티션은 클린룸 내부에서.
서비스 영역 과 프로세스 영역(service area) (process
을 구분하는 것으로 사용된다 그리고 급기area) .

와 배기가 이루어지는 부분은 좌측면 리턴덕트의(
반대면 에 위치한다) .

는 클린룸 패널로부터 위인 위Fig. 1(b) z=1.5m
치에서의 서비스 영역과 프로세스 영역의 구조를

평면도로 보여주고 있다 실제작업이 이루어지는.
프로세스 영역은 그림에서 굵은 실선 안쪽부분으

로 모든 부분에 팬필터유닛이 설치되고 장비들이

위치한 서비스 영역은 전체 단면의 약 정도30%
만 팬필터유닛이 설치되어 있는 것으로 가정하였

다 또한 기류분포에 대한 결과 논의를 위하여.
프로세스 영역인 와 를 대표위치로 정y=6m 13m
하였고 교차오염에 대한 결과를 논의를 위하여,
프로세스 영역 과 서비스 영역 에서(S1, S2) (S3, S4)
각각 군데씩 오염발생 대표위치를 정하였다2 .

클린룸 평가지표3.

이전의 클린룸에 대한 수치적 연구에서는 교차

오염 이 기류 및 압력분포에(cross contamination)
의해 큰 영향을 받는 것으로만 알려져 있었고 이

러한 이류로 클린룸의 평가지표로 비균일도

(non-uniformity, NU) 편향각, (deflection angle, θ),
환기효율 등의 기류분포(ventilation effectiveness)
특성만이 사용되었다.(6) 그러나 클린룸에서의 교

차오염은 오염원이 존재하는 클린룸 영역 내에서

만 영향을 미치는 것이 아니라 그 양에 따라 전

체 클린룸 시스템의 다른 영역에까지 영향을 미

칠 수 있다는 연구결과(2)가 발표되었다 이 연구.
에서는 가스오염 평가지표로 교차오염(cross

확산거리contamination), (propagation distance, PD),
회복시간 의 가지를 제안하였(recovery time, RT) 3
고 이를 이용하여 가스오염에 대한 평가를 수행

하였다.(2) 본 연구에서는 장비가 배치되지 않은

클린룸에서 사용되는 평가지표인 비균일도와 편

향각 교차오염의 개념만을 사용하여 클린룸을,
평가하고자 한다.

수치해석방법4.

Fig. 1 Cleanroom system of photolithography process

(b) Process zone and service zone
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클린룸 시스템에서의 유동특성을 기술하는 비

정상상태의 지배방정식은 연속방정식 운동량방,
정식 난류운동에너지방정식 난류운동에너지소산, ,
율방정식을 사용하였고 난류모델은 standard k-ε
모델을 채택하였다 각각 식들과 기호의 선정은.
일반적인 교과서에서의 예를 따랐다.(11) 지배방정

식을 풀기 위하여 상용 코드인CFD STAR-CD(11)

를 사용하였다 지배방정식의 대류항을 계산하기.
위해서 상류차분도식(upwind differencing scheme)
을 사용하였고 정상상태와 비정상상태의 속도장, ,
농도장을 얻기 위하여 알고리즘을 사용하였PISO
다.(10) 계산시 수렴판정 조건으로는 입구에서의

운동량으로 정규화한 각 셀 에서의 운동량 유(cell)
수의 합과 연속방정식에서 유수의 합이 모두 10-3

이하일 때로 정하였다.
에서 보는 바와 같이 클린룸의 형상이 중Fig. 1

앙과 후면 정면을 중심으로 대칭이기 때문에 각,
부분들을 대칭경계조건으로 처리하였다 팬필터.
유닛은 팬과 필터를 한 유닛으로 즉 모멘텀소스,
와 압력강하요소가 동시에 존재하는 것으로 처리

하였고 클린룸 전체 순환유량은 두 시스템 모두

약 이다 외부로부터의 급기되는 양102,352 CMH .
은 클린룸의 유동특성에 영향을 주지 않도록 하

기 위하여 순환유량의 약 가 유입되는 것으30%
로 처리하였다 배기량은 출구경계조건으로 처리.
하여 유동의 방향과 크기가 질량보존의 결과로

인하여 결정될 수 있도록 하였다 그리고 클린룸.
상부의 필터 하부의 패널 냉각코일 댐퍼에서의, , ,
압력강하량은 를 이용한 식 를 이용Darcy's law (3)
하여 계산하였고(11) 사용된 계수값들은 참고문헌
(2,12,13)을 근거로 하였다 클린룸 패널의 다공도.

로 사용된 값도 이전의 연구결과(porosity) (13)를 바

탕으로 선정하였다.

본 연구에서는 교차오염을 해석하기 위하여 암

모니아(NH3 을 오염물질로 하여 계산을 수행하였)
다 오염발생위치는 에서 보는 바와 같이. Fig. 1(b)
클린룸 패널에서 위인 곳으로 개의 위치1.8m 4

를 선택하였고 이때의(S1~S4) 발생량은 광식각공

정에서 물질Bases (14)의 허용기준치인 1 약ppb(
8.0×10-10 의kg/ ) 10㎥ 4배로 초 동안 지속되는, 10
것으로 가정하였다.

결과 및 고찰5.

기류분포5.1
클린룸에서 대부분의 작업은 프로세스 영역에

서 이루어지기 때문에 이 부분에서의 속도분포는

매우 중요하다 에서 보는 바와 같이 본 연. Fig. 1
구에서 사용한 클린룸의 경우에는 프로세스 영역

의 구조가 일반적인 형태의 클린룸과 다르기 때

문에 프로세스 영역이 있는 단면에서의 속도분포

도 위치마다 다르게 나타난다 는 와. Fig. 2 y=6m
인 단면에서의 속도분포를 보여주고 있고 그13m

림에서 보는 바와 같이 프로세스 영역이 있는 단

면에서 속도분포가 다른 것을 확인할 수 있다.
인 단면의 프로세스 영역에서 대부분의 기y=6m

류는 수직하방으로 흐르지만 인 단면에서y=13m
는 리턴덕트 방향으로 갈수록 가 증가할수록 유(x )
동방향이 우측으로 편향되는 것을 확인할 수 있

다 이는 우측에 설치된 파티션과 댐퍼조정의 영.
향으로 인하여 편향각이 증가하는 것을 억제하기

때문이다 그리고 에서 보는 바와 같이. Fig. 2(b)
클린룸 중앙부분에서 하부플레넘으로 흐르는 유

량이 많은 것을 볼 수 있다 이는 클린룸 속도분.
포를 균일하게 하기 위하여 Noh et al.(2)과 Cheng
et al.(13)의 연구를 근거로 인 지점을 중심으x=18m
로 좌측과 우측에 다른 다공도와 댐퍼의 압력강

하량을 사용했기 때문이다 에서와 같은 기. Fig. 2
류분포는 인 프로세스 영역의 단면4.2m<y<7.8m
에서는 와 거의 동일하였고 인(a) , 12.6m<y 14.1m≤

프로세스 영역의 에서는 와 거의 동일하였다(b) .
은 방향 거리와 댐퍼의 조정유무에 따른Fig. 3 x

프로세스 영역의 패널로부터 인 상부의 속도1.5m
분포를 보여준다 그림에서 보는 바와 같이 댐퍼.
가 설치되어 조정된 경우와 설치되지 않은 경우

의 속도분포는 상당히 다르게 나타났다 댐퍼가.
조정되지 않는 경우에는 방향 거리가 증가할수x
록 속도의 크기도 점차 증가하는 현상을 보이지

만 댐퍼가 조정된 경우에는 벽이나 파티션의 경

계층 영역을 제외한 위치에서는 이내0.43±0.6m/s
로 균일한 분포를 보이는 것으로 나타났다 그리.
고 필터하단에서 계산된 비균일도는 인 단y=6m
면에서 인 단면에서 로 측정되었13%, y=13m 5%
고 이 값들은 모두 기준치ISO (10)인 이내를20%
만족하는 것으로 나타났다.

는 방향 거리와 댐퍼의 조정유무에 따른Fig. 4 x
프로세스 영역에서의 편향각을 보여준다 그림에.
서 보는 바와 같이 댐퍼가 조정되지 않은 경우에

는 단면의 위치에 관계없이 가 인 부분x 13~31m
에서 기준치를 초과하는 것으로 나타났지만ISO
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댐퍼가 조정된 경우에는 인 단면에서만y=13m x
가 인 지점에서 기준치를 초과하는20~28m ISO
것으로 나타났다 그리고 댐퍼가 설치되지 않은.
경우에는 약 이상인 지점부터 편향각이 감28m
소하는 것을 볼 수 있는데 이는 클린룸 내부에

있는 파티션에 의한 영향으로 기류의 편향을 막

기 때문인 것으로 판단된다 그러나 에서. Fig. 4
보는 바와 같이 인 단면에서는 다공도와y=13m
댐퍼를 조정한 경우에도 편향각이 최대 로19.5°

기준치를 초과하는 것을 볼 수 있다 이는ISO .
하부플레넘에서의 기류 속도가 리턴덕트에 가까

워지면서 급격히 커지고 반대로 압력강하량은 급

격하게 감소하기 때문인 것으로 판단된다 그리.
고 인 단면에서의 편향각의 최대값은 로y=6m 6.5°
모든 위치에서 기준치를 만족하는 것으로 나ISO
타났다.

교차오염5.2
는 에 표시된 곳 의 오염Fig. 5 Fig. 1(b) 4 (S1-S4)

원에서 암모니아가 발생된 후 초와 초일 때70 130
의 전역교차오염분포를 보여준다 오염농도분포.
를 측정한 위치는 클린룸 패널에서 위1.5m

인 단면이다 클린룸의 오염원들에서 발생(x=8m) .

된 오염물질들은 기류를 따라 하부플레넘 리턴,
덕트 상부플레넘으로 확산된 뒤 약 초 후부터, 60
클린룸 내부를 다시 오염시키게 된다 는. Fig. 5 2
차 오염 초 과 차 오염 초 을 일으켰을(t=70 ) 3 (t=130 )
때의 오염물질의 농도분포이다 이때 오염원. S1
과 는 프로세스 영역에서 오염이 발생한 경우S2
이고 과 는 서비스 영역에서 오염이 발생한S3 S4
경우이다.

의 에서 보는 바와 같이 시간이 흐Fig. 5 (a)-(h)
름에 따라 오염의 확산면적은 점점 증가하는 것

을 볼 수 있다 오염원이 인 경우 차 오염을. S1 , 2
일으켰을 때에는 이상의 축 단면에서 광y=7m y
식각공정에서 의 허용기준치Bases (8.0×10-10kg/㎥)
를 초과하는 것으로 나타났고 차 오염을 일으켰3
을 때는 허용기준치를 초과하는 범위가 차 오염2
때와 비슷하나 허용기준치의 배를 초과하는 농10
도의 범위는 차 오염 때보다 확산된 것으로 나2
타났다 오염원이 인 경우 차 오염은. S2 , 2 y=10.5m
이하의 단면에서 허용기준치를 초과하는 것으로

나타났고 차 오염이 발생한 시점에서는 허용기3
준치를 초과하는 범위가 클린룸 전체로 확산되는

것으로 나타났다 오염원이 인 경우에는 차. S3 2
오염이 약 이하의 단면까지만 확산되어 허y=8m

(a) y=6m

0.45m/s

(b) y=13m

0.45m/s

Fig. 2 Velocity distribution of cleanroom

Fig. 3 Velocity distribution for x distance
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용기준치를 초과하는 것으로 나타났고 차 오염3
이 발생한 시점에서는 오염원이 인 경우와 마S2
찬가지로 의 오른쪽 상부를 제외한 모든Fig. 5(f)
위치에서 허용기준치를 초과하는 것으로 나타났

다 오염원이 인 경우에는 차 오염이 발생하. S4 2
였을 때 이상의 단면에서 중앙과 우측만이, y=7m
허용기준치를 초과하는 것으로 나타났고 차 오, 3
염 시에는 오염물질이 대부분 좌측으로 만 이동

하는 것으로 나타났다 그리고 오염원의 위치가.
와 인 경우 차 오염이 발생했을 때 그림의S2 S3 2 ,

좌측부분에 교차오염이 발생하는 것을 볼 수 있

다 이는 상부플레넘의 좌측부분에서 기류의 차. 2

유동 현상이 발생하여 이 부분에(secondary flow)
서 오염물질들이 축 방향으로 활발하게 확산되y
기 때문이다.
이러한 결과들은 오염원의 위치에 따라 오염물

질의 확산정도 즉 전역교차오염의 분포특성이,
크게 달라지는 것을 보여주는 것으로서 이는 기

류분포뿐만 아니라 급배기구 프로세스 영역과,․
서비스 영역의 형태 의 배치 등에 따른 클린, FFU
룸 구조적 특성 때문인 것으로 판단된다 따라서.
클린룸을 분석할 때에는 기류분포에 대한 해석뿐

만 아니라 오염확산분포에 대한 해석도 동시에

수행해야만 정확한 특성분석을 할 수 있을 것으
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Fig. 5 Concentration distribution of NH3 for the location of source and the time in the cleanroom
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로 판단된다.
그리고 에서 보는 바와 같이 오염원이 존Fig. 5
재하는 위치에 상관없이 차 오염이 발생하는 시2
점에서는 오염원이 위치하는 축 단면 근처에서y
가장 큰 농도분포를 보이고 있다 이는 클린룸에.
서의 유동은 차원적 특성이 커서 대부분의 유동2
이 좌표축에서 형성된다는 것을 의미한다 그x-z .
러나 내부기류의 순환이 반복되어 차 오염이 발3
생하는 시점에서는 이러한 특성이 없어진다 이.
는 앞서 설명한 바와 같이 상부플레넘의 좌측부

분에서 발생하는 차 유동에 의한 영향이 큰크기2
때문이다 따라서 클린룸 시스템의 설계시에는.
상부플레넘 구조에 대한 신중한 고려가 필요할

것으로 판단된다.

결 론6.

광식각공정 클린룸을 차원 모델로 하여 기류3
및 교차오염에 대한 수치적 연구를 수행한 결과

다음과 같은 결론을 얻을 수 있었다.
댐퍼의 압력강하량이 조절된 경우 클린룸(1) ,

하단에서의 속도분도를 통해 계산된 비균일도는

모든 프로세스 영역에서 이내로 산정되어13%
기준치 를 만족하는 것으로 나타났다ISO (20%) .
클린룸의 프로세스 영역에서 측정된 편향각(2)

은 인 축 단면에서 최대 로4.2m<y<7.8m y 6.5° ISO
기준치를 만족하였으나 인 축 단12.6m<y 14.1m y≤

면에서는 가 인 지점에서 기준치를x 20-28m ISO
초과하는 것으로 나타났고 이는 클린룸에서의 압

력강하량에 의한 영향으로 판단된다..
오염원의 위치와 시간에 따라 오염물질의(3)

전역교차오염의 분포특성이 크게 달라지는 것을

확인할 수 있었고 이는 기류분포뿐만 아니라 클

린룸 구조적 특성과 상부플레넘의 좌측에서 발생

하는 차 유동에 의한 영향 때문으로 판단된다2 .
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