
본 연구에서는 미국의 에서 개발한 지리정보시스템

과 수문유출모형이 접목된 모형을 모형과 연계하여 한

강수계 안성천의 제 지류인 한천의 유출 해석을 실시하였다 이를 위해 유역내의 지형특성인자 추출 및 하천

망 구성 재현기간별 지속시간별 확률강우량 산정 분포법을 이용한 시간분포

적용 내의 단위도법 단위도법 의 유역추적법에 포함

된 각각의 매개변수의 최적화를 시도하여 분석하고 설계 홍수량 산정시 이용될 수 있는 지침 마련을 목적으

로 하였다

유출해석은 유출과정에 내재하는 물리적 확률적인 내부 기구의 분석과 종합에 의하여 하천 유역내의 시

간적 공간적 유출형태를 양적으로 추정하는 것이다 유역내의 복잡한 수문 현상들을 예측하기 위한 수문 모

형 중 강우 유출 모형은 기초자료 등의 원천적인 불확실성 모형의 기본이론 가정 검정자료의 불확실성 등

을 포함하고 있어서 모형에 의한 예측치의 정확성은 주요관심사가 되고 있다 강우 유출 모형을 사용하여 

정확한 예측을 하기 위해서는 유출 모형의 우수성 못지않게 중요한 것이 모형의 보정이라 할 수 있다 모형

의 올바른 적용을 위해서는 대상유역의 특성을 잘 나타낼 수 있는 모형의 선정과 매개변수의 보정을 통해 

모형이 대상유역의 현상을 보다 가깝게 나타낼 수 있도록 하는 과정이 필수적인 요소이다 안상진 등

이에 본 연구에서는 미국의 에서 개발한 지리정보

시스템과 수문유출모형이 접목된 모형을 모형과 연계하

여 한강수계 안성천의 제 지류인 한천의 유출 해석을 실시하였다 이를 위해 유역내의 지형특성인자 추출 

및 하천망 구성 재현기간별 지속시간별 확률강우량 산정 분포법을 이용한 시간분포

적용 내의 단위도법 단위도법 의 유역추적법에 포함

된 각각의 매개변수의 최적화를 시도하여 분석하고 설계 홍수량 산정시 이용될 수 있는 지침 마련을 목적으

로 하였다





  


 

 
   

  






