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요 지요 지요 지요 지

하천은 인간에게 있어 물을 공급하는 중요한 하나의 공급원인 동시에 재해를 발생시킴으로서 인간에게

큰 피해를 줄 수 있는 위험물로서 존재한다 이러한 이면을 가진 하천은 하천 자체로는 하천의 특성이 변화.

하지 않으며 인위적이나 자연적인 원인으로 변화하는 것이다 특히 강도가 큰 강우가 발생하였을 때 하천의, .

특성은 크게 변화한다.

강우시 하천은 유출량 증가와 유사량의 시공간적인 변화로 인해 형상거동의 자기조절 기작을 통하여 유

역밖으로 이들을 안전하게 배출시키는 기능을 발휘한다 하천 합류부는 각기 다른 특성을 가진 두 흐름이 만.

나는 지점으로 흐름과 지형 둘 다 변화하며 합류부 이후에는 그 이전과는 다른 특성을 나타낸다 따라서 합, .

류부는 하천의 흐름상에서 중요한 부분이라고 할 수 있다.

본 연구에서는 강릉에 위치한 경포천과 제 지류인 위촌천이 합류하는 구간을 대상으로 하여 홍수시 첨1

두유량의 크기와 발생위치 및 홍수 모의기간에 따른 하상변동에 대해 연구하였다 이를 위해 차원 하상 변. 1

동 모형인 를 이용하여 하상변동을 모의하고 그 결과를 실측 하상변동량과 비교분석하였다 유입수문HEC-6 .

곡선에서 첨두유량의 발생위치는 전반부 중앙부 후반부로 구분하였고 홍수모의 기간은 년 년 년으로, , , 1 , 5 , 10

하였으며 년 이상의 수문곡선은 년의 수문곡선을 모의 기간만큼 반복 발생시키는 것으로 하였다 그 결과1 1 .

하상변동은 홍수 모의기간 유입수문곡선의 첨두유량 발생위치와 첨두유량의 크기에 따라 그 양상이 현저히,

달라지는 것을 확인하였다 유입유량 조건에서 동일수문곡선의 반복에 따른 모의기간 별 하상변동은 퇴적과.

침식의 규모가 확대되는 형태로 나타나는 것을 알 수 있다.

핵심용어핵심용어핵심용어핵심용어 :::: 하상변동 첨두유량발생위치 홍수 하천, , HEC-6, ,

...........................................................................................................................................................

서 론서 론서 론서 론1.1.1.1.

하천 흐름의 변화는 하천의 형태를 변화시킨다 즉 흐름의 변화를 가져오는 여러 가지 요인. ,

때문에 하상이 저하되거나 상승된다 이러한 흐름의 변화는 강우에 의한 홍수나 유사의 유입 산. ,

사태로 인한 유사의 과다한 유입 등의 자연적인 요인과 하천주변 토지이용 하천구조물의 설치나,

제거 준설 등 인위적인 요인으로 구분할 수 있다 특히 홍수는 자연적인 요인으로 발생하는 것으, .

로 하천의 하상의 변화를 가져올 뿐만 아니라 더 나아가 하천의 범람이나 구조물의 국부세굴로

인한 구조물의 붕괴 등의 재해로서 발전 할 수 있다.

본 연구에서는 강원도 강릉에 위치한 경포천에 대하여 실측자료를 바탕으로 하상변동 모형인
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를 이용하여 분석을 하였다HEC-6 .

실측자료분석실측자료분석실측자료분석실측자료분석2.2.2.2.

본 연구에서는 강원도 강릉에 위치한 경포천 약 위촌천 로 총 연장 약 로1.2km, 0.65km 1.85km

서 경포천 유역을 연구 범위로 하여 분석을 실시하였다 수위와 유량의 측정과 유사량 및 하상구.

성토사 채취를 구운정교 난곡교 군정교에서 실시하였으며 경포천 개 단면 위촌천 개 단면, , , 24 , 14

의 실측을 통하여 분석하였다 그림 에서 나타낸 바와 같이 난곡교와 군정교 지점에서 유입이 있. 1

으며 합류점을 지나 구운정교 지점에서 유출이 발생한다, .

그림 경포천 합류부그림 경포천 합류부그림 경포천 합류부그림 경포천 합류부1.1.1.1.

수위 유량 유사량 관계수위 유량 유사량 관계수위 유량 유사량 관계수위 유량 유사량 관계2.1 , ,2.1 , ,2.1 , ,2.1 , ,

본 연구에서는 자기수위계를 이용하여 구운정교 난곡교 군정교 지점에서 약 개월 동안 실측, , 3

된 수위 자료와 강우 시 발생되는 유량을 측정함으로써 수위와 유량과의 관계를 찾아낼 수 있었

다 그림 는 개 지점에서의 수위 유량관계 곡선을 나타낸 것으로 구운정교의 유량증가에 따른. 2 3

수위변화는 다른 지점에 비해 크게 나타나는 것을 확인할 수 있다 유사량은 구운정교 난곡교 군. , ,

정교 개 지점을 기준으로 하여 하천의 좌우에서 부유사를 측정하여 총유사량으로 산정하였으3 ,

며 그림 에서 유사량과 유량의 관계를 나타내고 있다 수위 유량곡선의 관계에서는 군정교 지점. 3 .

의 관계가 다른 두 지점보다 더 크게 나타나는 것을 확인할 수 있으며 유량 유사량 관계에서는,

난곡교지점의 유사량이 가장 크게 나타나는 것을 확인할 수 있는데 반면에 군정교 지점에서 유량

증가에 따른 유사량증가가 더 크게 나타나는 것을 확인 할 수 있으며 이는 지류인 위촌천에서 들,

어오는 유입유사와 유입유량이 구운정교 지점까지 영향이 있다는 것을 알 수 있다.
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그림 지점별 수위 유량 관계그림 지점별 수위 유량 관계그림 지점별 수위 유량 관계그림 지점별 수위 유량 관계2 -2 -2 -2 - 그림 지점 별 유사량 유량 관계그림 지점 별 유사량 유량 관계그림 지점 별 유사량 유량 관계그림 지점 별 유사량 유량 관계3 -3 -3 -3 -

하상구성토사하상구성토사하상구성토사하상구성토사2.22.22.22.2

수위나 유사량을 측정했던 구운정교 난곡교 군정교지점에서의 하상구성토사를 채취하여 분석, ,

한 결과를 그림 에 나타내었으며 하상구성토사의 통과중량 백분율을 이용하여 평균입도를 분석4 ,

한 결과 전반적으로 조립토로 구성되어 있으며 표 과 같이 구운정교 지점의 평균입경이 가장, , 1

작게 나왔으며 난곡교 지점의 평균입경이 가장 크게 나타났다, .

그림 입경별 통과중량 백분율그림 입경별 통과중량 백분율그림 입경별 통과중량 백분율그림 입경별 통과중량 백분율4444

구분
백분율별 대표입경(mm) 평균입경

0~10 10~20 20~30 30~40 40~50 50~60 60~70 70~80 80~90 90~100 

구운정교 0.15 0.25 0.35 0.44 0.53 0.65 0.78 0.98 1.48 3.5 0.91

군정교 0.19 0.39 0.59 0.85 1.30 1.70 2.20 2.80 3.80 7.70 2.15

난곡교 0.28 0.46 0.63 0.82 1.20 1.50 1.85 2.40 2.98 3.80 1.59

표표표표 1111 구운정교 군정교 난곡교 지점 평균입경구운정교 군정교 난곡교 지점 평균입경구운정교 군정교 난곡교 지점 평균입경구운정교 군정교 난곡교 지점 평균입경, ,, ,, ,, ,
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의 적용의 적용의 적용의 적용3. HEC-63. HEC-63. HEC-63. HEC-6

와 은 미시시피강의 지류 자료를 이용하여 등 개의 충적Nakado Vadnal(1981) HEC-6, CHAR2 4

하천 모형들의 예측 결과를 비교하였는데 그 결과 각 단면에서 단면 형상과 하상토 입경분포 등

정확한 초기조건 물과 유사의 유출입 유입유사의 입경분포 등 정확한 경계조건 하상조도추정, , , ,

신뢰도 높은 유사량 공식 등이 모형의 신뢰도에 결정적인 역할을 한다는 것이다 또한 우효섭과.

유권규 이 국내에서 처음으로 모형을 금강 대청댐 하류에 적용하였으며 모형의 예측(1991) HEC-6

결과가 실제 현상을 비교적 잘 모의하는 것으로 확인하였다 임창수 손광익 이재준 윤세의. , , , (1999)

는 금강 본류의 상하류에대한 수리적 특성 및 유사론적 특성을 파악하기 위하여 차원 유사이동1

수치모형 모의분석은 를 사용하였는데 장기적인 하상변동을 예측하는 경우에는 골재 채취HEC-6

등에 의한 인위적인 하상변동과 지천의 유량 및 유사량 유입에 대하여 정확한 고려가 이루어져야

한다고 하였다.

모형 검증모형 검증모형 검증모형 검증3.1 HEC-63.1 HEC-63.1 HEC-63.1 HEC-6

본 연구에서는 를 모의하기에 앞서 를 적용하여 구한 결과와 월에 실측한 자HEC-6 HEC-6 11

료간의 비교를 실시하였으며 다른 분석사항들에 대해 적용 가능하도록 초기 설정을 실시하였다, .

그림 와 같이 월 자료와 비교하여 월 자료와 모형을 적용하여 구한 자료와는 그 크기5 7 11 HEC-6

는 다르게 나타났으나 양상이 비슷하게 나타났다 그러나 합류점인 지점에서 다르게. 600 800m～

나타났는데 이것은 지류인 위촌천에서 제방 공사로 인한 대량의 유사와 유수가 유입이 되어,

모형이 이를 모의하지 못한 결과로 판단된다HEC-6 .

그림 적용결과와 월측량자료의 비교그림 적용결과와 월측량자료의 비교그림 적용결과와 월측량자료의 비교그림 적용결과와 월측량자료의 비교5. HEC-6 115. HEC-6 115. HEC-6 115. HEC-6 11

모의기간별 첨두유량 발생위치별 영향모의기간별 첨두유량 발생위치별 영향모의기간별 첨두유량 발생위치별 영향모의기간별 첨두유량 발생위치별 영향3.23.23.23.2

홍수모의기간을 년 년 년으로 하였으며 년빈도 유량의 유입을 더 추가하였다 또한1 , 5 , 10 , 100 .

유입수문곡선에서 첨두유량 발생위치별로 전반부 중반부 후반부로 하였고 전반부는 중반, , down,

부는 후반부는 로 정의하여 분석을 실시하였다mid, up .

그림 은 모의기간 년 년 년에 대한 예측결과로서 상류부에서는 침식과 퇴적이 반복6 8 1 , 5 , 10～

적으로 발생하는 것을 볼 수 있으며 하류부에서 침식이 발생하는 것을 볼 수 있다 또한 합류부, .

지점인 지점은 퇴적이 크게 나타나는 것을 확인 할 수 있다 모의 기간이 길어 질 수400 600m .～

록 하상변동은 퇴적과 침식의 규모가 확대되는 형태로 나타나는 것을 알 수 있다.

그림 는 년빈도 홍수량을 약 시간 적용하였을 경우 년 모의기간에 해당하는 것으로 상9 100 12 1

류부와 하류부의 침식량이 크게 나타나는데 특히 하류부에서의 침식이 다른 예측결과보다 크게,

나타나는 것을 알 수 있다.
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그림 홍수 모의기간 년그림 홍수 모의기간 년그림 홍수 모의기간 년그림 홍수 모의기간 년6 16 16 16 1 그림 홍수 모의기간 년그림 홍수 모의기간 년그림 홍수 모의기간 년그림 홍수 모의기간 년7 57 57 57 5

그림 홍수 모의기간 년그림 홍수 모의기간 년그림 홍수 모의기간 년그림 홍수 모의기간 년8 108 108 108 10 그림 년빈도홍수 모의기간 년그림 년빈도홍수 모의기간 년그림 년빈도홍수 모의기간 년그림 년빈도홍수 모의기간 년9 100 19 100 19 100 19 100 1

결론결론결론결론4.4.4.4.

하상변동에 대한 예측을 하기 위해 경포천 합류부 지점을 대상으로 하상변동모형인 를HEC-6

적용하여 본 결과를 바탕으로 하여 정리하면 다음과 같다.

모의기간이 길어질수록 퇴적과 침식의 폭이 커지는 것을 확인할 수 있는데 이러한 결과가 나1. ,

오는 가장 큰 이유는 유입유량 조건에서 동일수문곡선의 반복 때문이라고 할 수 있다.

첨두유량 발생위치별로 보았을 때 상류부에서는 침식이나 퇴적이 비슷한 양상을 보이지만 그2.

규모의 차이가 발생하고 하류부에서는 다른 양상을 보이고 있는데 이것은 지류의 유입이 가, ,

장 큰 원인이라고 판단된다.

강릉 경포천의 하상변동 예측 결과 퇴적은 크게 발생하지 않았으나 상류부와 하류부의 침식이3. ,

현저하게 나타나므로 침식에 대한 대비책이 필요하다고 사료된다.
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