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Abstract

  It is possible to make a practical application for 

many services by using Home Networking. It's 

brings much improve the quality of our life. Remote 

control communication should be made by Home 

Network but present networks are generally using 

wireless Internet. But, this method don't use exist 

home and not install wireless internet. Because It 

need to many devices.

Therefore, in this paper we implement gas valve 

remote control system using RPM(Radio Packet 

Modem). We can easily installing systems and 

operating. This system provide  different solution 

for Home networking.

I. 서론 

   오늘날 사람들의 편의와 안 을 도모하기 한 여

러 방편들 에서 부터 최근에 이르기까지  이슈

가 되고 있는 분야가 홈 네트워크라 할 수 있다. 특히 

속도로 발 하고 있는 통신기술과 인터넷의 발달로 

인해 사람들의 심이 더욱 고조되고 있으며, 건설업

체 들 의  홈 오 토 메 이션 을  개 념 으 로  하 는  마  략 으

로  인 해  이미  많 은 사 람 들에 게  인식 되 고  있 는  상황 이

다 .  한 ,  국 가 으 로 도  신  성 장  동 력  산 업   

B r o a d b a n d  I T  K o re a  건 설 을  한  역  통 합 망

( B cN) 구 축  정 책 의  일 환 으 로  2 0 0 7 년 까 지  총  2 조 원 의 

산 을  투 입 하 여  1 , 0 0 0 만  가 구 의  홈  네 트 워 크 화 의  진

행 을  추 진 하 고  있 으 므 로  앞 으 로  홈  네 트 워 크  분 야 는 

가 , 통신, 건축, 휴먼 인터페이스 등 첨단 기술과 서

비스가 융합된 산업으로서 장차 정보화, 노령화  삶

의 질에 한 욕구 증 에 발맞추어 높은 성장이 상

되 는  략  산 업 이다 .  이러 한  홈  네 트 워 크 에  사 용 되 는 

기 술 로  부 분 이 무 선  인 터 넷 을  이용 하 고  있 으 며  이

러 한  방 법 은  홈  게이트 웨 이나  홈  서 버  등의  부 수 인 

장비와 환경이 필요 하다. 따라서, 본 논문에서는 이러

한  불 편 함 과 비 용 감 을 해  무 선  데 이터  모 뎀 을  이

용 하 여  재  역 시  단 로  구 축 되 어  있 는  DataT AC

기반의 Airmedia망을 이용하여 홈 게이트웨이나 서버 
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등의 장비 설치 없이 무선 서비스를 이용하는 방법을 

제안하며, 그 한 가지 용으로서 무선 단말기를 이용

하여 외부에서 가정의 가스밸 를 제어할 수 있도록 

하여 외출 시 가스 출로 인한 화재의 험으로부터 

가정을 보호할 수 있는 로토 타입을 구 하 다. 

II. 본론

  가스밸  잠 장치 로토 타입의 시스템의 구성은 

아래 그림1과 같이 제어신호를 송하는 신호 송부

와 제어부, 그리고 차단부로 구성된다. 제어신호의 

송은 CDMA방식의 Cellular phone을 사용하며, 제어부

로는 무선 데이터 모뎀인 RPM(Radio Packet Modem) 

모듈을 사용한다. 한, 차단부는 재 가정용 자동 가

스밸  잠 장치에 사용되는 제품을 로토 타입 실험 

보드에 연결하여 가스밸 를 컨트롤한다. 

그림1. 가스밸  원격 차단장치 로토 타입 구성

로토 타입의 동작은 CDMA방식의 Cellular phone으

로 제어신호(SMS)를 송하면 Airmedia망에서 이 제

어신호를 받아 RD-LAP 로토콜로 변환하여 데이터

를 무선 데이터모뎀 단말기인 RPM으로 송 하게 된

다. RPM에서는 Cellular phone로부터 수신한 데이터를 

분석하여 ‘가스 잠 ’ 이란 메시지가 수신되면 가스밸

를 제어할 수 있는 신호를 송신함으로써 가스밸 를 

차단하고, SMS 메시지를 다시 발신자에게 송해 

으로써 가스밸 가 정상 으로 잠겼음을 알려주는 구

조로 되어 있다. 아래 그림2는 가스밸  원격 차단장

치의 블록 다이어그램을 나타내고 있다.

 그림2. 가스밸  원격 차단장치 블록 다이어그램

Ⅲ. 시스템 구

 3.1 가스밸  원격차단 장치

  본 논문에서 무선으로 가스밸 를 차단하기 해 사

용한 모뎀은 900MHz망에서 사용가능 하도록 설계된 

무선 데이터 모뎀으로서 ARM7TDMI 코어인 32 비트 

RISC 로세서와 Baseband 신호처리  

MAC(Medium Access Control) 로토콜을 지원 하는 

4-level FSK 무선 packet Data Modem, 인터럽트 제

어기, 타이머, 감시 타이머, RTC, UART, GPIO 등을 

AMBA 2.0 규격으로 통합한 칩을 사용하 다. 가스밸

를 차단하기 해 사용되는 액추에이터는 12V 원

을 공 하면 자동으로 잠기는 상용제품을 사용하 으

며 무선 데이터 모뎀으로 가스밸 를 차단하기 한 

제어 보드와 이를 테스트 할 수 있는 로토 타입 테

스트 보드를 이용하 다. 아래 그림 3과 4는 로토 

타입 테스트 보드와 제어 회로를 나타낸다.

그림3. 로토 타입 테스트 보드



2006년도 대한전자공학회 하계종합학술대회 제29권 제1호

919

\

RSSI

A0

X3 SX-8(14.7456)
1

2

3

4

TX_CON

INRANGE

D1 D3

RX_CON

A6

GAS_Signal

CLK

A12

U10

SM3011

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51

10
0

99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76

NDSR0
NRI0
RXD0
TXD0
NRTS0
NDTR0
VDDIO0
VSSIO0
ADD0
ADD1
ADD2
ADD3
ADD4
VDDC0
VSSC0
ADD5
ADD6
ADD7
ADD8
ADD9
VDDIO1
VSSIO1
ADD10
ADD11
ADD12

AD
D1

3
AD

D1
4

AD
D1

5
AD

D1
6

AD
D1

7
EI

NT
EW

AK
EU

P
NC

S0
NC

S1
NC

S2
VD

DC
1

VS
SC

1
NO

E
NW

E
VD

DI
O

2
VS

SI
O

2
DA

TA
0

DA
TA

1
DA

TA
2

DA
TA

3
DA

TA
4

DA
TA

5
DA

TA
6

DA
TA

7
PO

RT
A0

AN0
AAVDD
AAVSS
AVREF
ADVDD
ADVSS

PORTB7
PORTB6
PORTB5
PORTB4
PORTB3
PORTB2
PORTB1
PORTB0

VSSC2
VDDC2

PORTA7
PORTA6
PORTA5
PORTA4
VSSIO3
VDDIO3
PORTA3
PORTA2
PORTA1

ND
CD

0
NC

TS
0

TX
D1

RX
D1

EX
TA

L1
XT

AL
1

NP
O

R
EX

TA
L0

XT
AL

0
NT

RS
T TD

I
TM

S
TC

K
TD

O
TE

ST
_M

O
DE

DD
VD

D
DD

VS
S

DA
VS

S0
DV

RE
F

DA
C1

DA
C0

DA
VD

D
DA

VS
S1 AN

2
AN

1

VCC_3.3V

DAC_VCO

nW
E

D5

C85
1u

TXIND

+

C35
10uF/6.3V

A8

nCE_FLASH

C124
1u

C131

10n

C120
15p

VCC_3.3V

DAC_TCXO

D0

C115
100p

nT
RS

T

A2

D6

nCTS

A11

VCC_2.5V

A1
6

C121
15p R70

100k

A1
5

nCE_SRAM

A7

VCC_2.5V

C122
1n

C84
10n

D7

PLL_LE

CS

TX
D2

Q6
SI3443DV

1
2
34

5
6

D
D
GS

D
D

GAS_Signal

D2

C47
1u

A1

RF_POW_EN

D4

nDTR RXAUDIO

RXD

A9

R69 1M

A5

A10

ONI

C105
100p

C129
100n

C116
100n

PLL_LOCK

C83
82p

VCC_3.3V

A1
3

C117
100n

nC
S0

VCC_3.3V

A3

VBB

A1
4

VCC_3.3V

VCC_2.5V

PLL_CLK

nR
TS

A4

TXD

PLL_DATA

nR
ES

ET

nO
E

AVCC_3.3V

C123
100n

A1
7

VBB

RX
D2

R47 10k

nC
S1

Q5
KRC402

PW
RO

N

AVCC_3.3V

C118
100n

nDSR

R71
100k

VCC_3.3V

AVCC_3.3V

그림3. 가스밸  차단장치 제어 회로도

3.2 가스밸  제어 알고리즘

 가스밸 를 제어하기 한 알고리즘은 RPM 소 트

웨어와 가스밸 를 제어하는 부분으로 나 어진다. 

RPM모듈은 원하는 무선 데이터를 수신하거나 송하

기 해 기지국(Airmedia 망)에 속하기 한 것이며 

가스밸  제어는 실제 으로 가스밸 를 차단하는 기

능을 한다. 가스밸 를 제어하기 해 본 논문에서는 

3단계를 거쳐 가스밸 를 제어한다. 그림4는 가스밸  

제어 흐름을 나타낸다.

그림4. 가스밸  제어 흐름도

그 첫 번째 단계로 SMS를 분석하는 단계이다. 사용자

의 SMS를 제어신호로 사용하기 때문에 SMS 패킷 포

맷을 분석하는 것이 필요하다. SMS패킷을 분석해 보

면 아래 그림4에서와 같이 SMS 송날짜, SMS 송

시간, SMS 발신자 화번호, 실제 송되는 데이터로 

나 어져 있으며 여기에서 가스밸 를 제어할 지를 결

정하는 것은 16번째 데이터이다,

그림4. SMS 패킷 포맷

 

 두 번째 단계는 송된 SMS데이터를 이용하여 가스

밸 를 제어하고 가스밸 를 차단했다는 응답의 의미

로 응답 SMS를 사용자에게 송하는 단계이다. 앞에

서 분석한 SMS의 16번째 데이터를 수신 버퍼에서 읽

어와 RPM의 GPIO로 제어신호 High(3.3V)를 출력 한

다. 출력한 신호는 High를 계속해서 유지하는 것이 아

니라 가스밸 가 완 히 차단되면 자동으로 Low로 떨

어지도록 Delay time을 설정하여 력소모와 오동작을 

방지 하도록 한다.

 다음은 마지막으로 응답 SMS를 송하는 부분이다. 

응답 SMS는 기지국과의 통신에 사용되는 RD-LAP

로토콜의 Data PDU 형식으로 송하게 된다.

Ⅳ. 결론  향후 연구 방향

  본 논문에서는 증가하고 있는 홈 네트워크와 련하

여 일반 가정에서도 손쉽게 홈오토메이션 환경을 구축 

할 수 있도록 기존에 사용되었던 무선 인터넷이나 

Bluetooth, HomeRF가 아닌 무선 데이터 모뎀을 이용

하는 방법을 제안 하 고 그 로 가스밸 를 원격으

로 제어 할 수 있는 로토 타입을 구  하 다.

본 논문에 사용된 무선 데이터 모뎀 SM-3011은 

ARM7TDMI 코어인 32 비트 RISC 로세서와 

Baseband 신호처리  MAC(Medium Access 

Control) 로토콜을 지원 하는 4-level FSK 무선 

Packet Data Modem을 통합한 칩이며 앞으로 자동차

의 치 추 이나 가정 는 업소의 가스밸 원격 제

어 등  아직 실생활에 용되지 않은 분야가 많으므로 

무선 통신 발 과 홈 네트워크의 지속 인 발달과 연

계하여 무선 데이터 모뎀을 이용한 다양한 어 리 이

션이 개발이 기  된다. 하지만 무선 데이터 통신 속

도의 개선과 높은 데이터 송의 안정성 확보를 해

서는 무선통신과 련된 연구가 더욱 많이 진행되어야 

할 것이다.
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