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그림 1 6Bit 2.5GS/s ADC의 체 블락도

UWB용 6B 2.5GSample/s Flash ADC
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Abstract

   Mobile module에 알맞은 IP들은 고속에서 얼

마나 소비 력을 낮춰주느냐 하는 방향으로 진화하고 

있다. 본 논문에서는 력 구 을 해 digital block

에서의 신호를 제어해주는 방법을 사용한 UWB 

system용 6B 2.5Gsample/s Flash ADC를 소개한다. 

소개된 ADC는 2.5GS/s의 clock, 1240MHz의 input 신

호에서 36,7dB의 SNDR과 5.80 비트의 ENOB를 가지

며 385mW의 력을 소모한다.

I. 서론 

  그림 1에 체 ADC의 블락도가 나와 있다. 받아들

여진 두 input 신호는 15개의 DDA를 통해서 

reference 값들과 비교되어진 후, 4X interpolation 

stage, comparator stage를 통해 신호의 벨이 결정된

다. 그리고 최종 digital block을 거친 후에 원하는 6개

의 digital 비트를 얻을 수 있게 된다.

II. 본론

2.1 Active Interpolation

  Flash type의 ADC는 고속 동작을 요구하는 인터페

이스에서 많이 사용된다. 하지만, 이러한 방식의 ADC

는 비트 수가 증가할수록 회로가 기하급수적으로 커진

다는 단점을 갖는다. 이러한 단점을 보완해주기 위해 

일반적으로 Interpolation 기법을 사용하며, 본 논문에

서는 active interpolation 기법을 사용해 주었다. 그림 

2에서 사용한 active interpolation의 회로와 동작을 

설명해주고 있다.

2.2 Reduced power dissipation in digital block

  설계된 ADC가 UWB용 mobile 기기에서의 사용을 

목 으로 하고 있기 때문에 얼마나 력으로 구 해

 수 있느냐가 요한 문제가 된다. 이를 해서 본 

논문에서는 comparator 이후의 digital block에서의 신

호의 frequency를 제어해주는 방법을 사용해주어 

digital block에서의 력소모를 여주는 방법을 채택
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그림 2 4X interpolation

그림 3 사용한 digital block 신호 제어 방식

해주었다. 일반 인 comparator는 OUTP와 같이 펄스 

형태로 나오게 된다. 본 논문에서는 이런 펄스 형태의 

신호를 제어해주기 해서 clocked inverter 두 개를 

사용하 다. 이를 통해서 comparator latch의 출력 값

이 바 지 않는 한, inverter array를 거친 신호의 값은 

변하지 않게 된다(OUTP'). 이를 통해서 digital block

에서의 신호 frequency를 제어해주어 그에 따른 력 

소모를 감소시켜주었다. 실제로 측정 결과 comparator 

이후의 digital 부분에서의 소모 력은 체 소모 

력의 6%가 채 되지 않는다는 것을 확인할 수 있었다

Ⅲ. Simulation Results

  설계된 ADC는 simulation을 통해서 2.5GHz의 clock 

frequency를 가해주었을 때, 224MHz의 입력 신호에서 

37.73dB의 SNDR, 5.98 비트의 ENOB, 318mW의 력 

소모를 보 으며, Nyquist frequency인 1240MHz에서 

36.7dB의 SNDR, 5.8비트의 ENOB, 365mW의 력 소

모를 보 다.

Ⅳ. 결론

  설계된 ADC는 Active interpolation을 사용하여 높

은 clock 주 수에서도 뛰어난 성능을 보인다는 것을 

확인할 수 있었다. 한 제안된 방식을 통해서 digital 

부분에서의 소모 력을 격히 여주어 체 소모 

력을 여  수 있었다. 한 입력 신호가 Nyquist 

주 수에서도 좋은 성능을 보인다는 것을 확인하 다. 

표 1에 설계한 ADC의 성능을 집약하 다.

@ 224MHz input @ 1240MHz input

SNDR 37.74 dB 36.7 dB

ENOB 5.98 bit 5.80 bit

Power 318 mW 365 mW

Supply Voltage 1.8V

Layout Area 1250 X 800

Input Range 0.9V ~ 1.3V (400mVp-p)

Technology
Samsung 0.18um CMOS 1 

Poly 4 Metal

표 3 제안된 ADC의 performance summary

(Clock Frequency = 2.5GHz)

참고문헌 

[1] C. Sandner, M. Clara, "A 6-Bit 1.2GS/s 

Low-Power Flash-ADC in 0.13-um Digital 

CMOS", IEEE JSSC, 2005

[2] Rudy van de Plassche, "CMOS Integrated 

Analog-to-Digital and Digital-to-Analog 

Converters" 2nd Edition

* 본 논문은 IT-SoC 인력양성사업 설계실습 로젝트

의 지원으로 이루어졌음을 알려드립니다.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 2400
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 2400
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


