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Abstract  - 정보통신설비의 발달로 통신속도가 빨라지고 정보처
리 용량도 증가하면서 통신설비가 과거에 비해 소형 분산 설치 
되어 뇌서지에 상 으로 취약하게 되었으며 이로 인한 피해는 
해마다 증가되는 경향이다. 통신설비의 장애는 정보 달의 기능
을 상실함과 동시에 업무의 정지  통신네트워크의 정지로 이어
져 사회 으로 커다란 문제를 야기하고 있다. 통신설비에 서지가 
침입하는 경로는 여러 가지가 있으며 원측으로 침입하는 이상
압의 종류로는 크게 낙뢰과 압, 스 칭과 압, 일시  과 압
으로 구분할 수 있으며 이로부터 통신설비를 보호하기 하여 
원측에 서지 로텍터를 설치하고 있다. 본 논문에서는 압선로
에 서지 로텍터 설치시 용방법에 하여 설명한다. 

1. 서    론

 통신설비가 발달하면서 우리의 생활이나 업무가 많이 변화 되고 
있다. 과거에는 단순한 음성정보 달이 이루어 졌다면 재는 
음성, 상, DATA등을 하나의 통신망에 송하는 멀티미디어 통
신이 이루어지고 있으며 통신처리 속도나 용량도 과거와는 비교
가 되지 않을 만큼 발 하 다. 
 이러한 통신기기의 발 은 반도체 소자의 발 과 속도를 같이하
고 있는데 반도체 회로가 고 도화 소형화 되고 동작 압도 
압화 되어 소비 력이 많이 어들었으나 발열문제나 서지에 
해서는 상 으로 약해지게 되었다.
 통신설비에 침입하는 서지는 송된 데이터의 소손뿐만 아니라 
통신기기의 장애로 이어져 복구에 상당한 시간과 노력이 필요하
며 막 한 복구비용을 래하고 있으며 통신서비스 신뢰도 하
로 이어지고 있다.
 따라서 통신설비 원부에 침입하는 이상 압의 종류와 이를 억
제하기 한 압서지 보호장치의 선정  설치방법에 하여 설
명 하도록 한다

2. 본    론

  2.1 통신설비에 침입하는 이상전압
 통신설비 원측으로 침입하는 이상 압과 류는 다양한 형태
가 있지만 크게 낙뢰과 압, 스 칭과 압, 일시 과 압으로 분
류할 수 있다. 
 낙뢰 과 압은 자연 인 상으로 낙뢰와 같이 직  력시스템
을 뇌격하거나 는 가까이에 다른 물체를 뇌격하여 통신설비에 
과 압을 공 할 수 있는 상으로 뇌서지의 형과 류의 크기
는 SPD의 등 이나 그와 련된 류 는 압값 등을 결정하
는 요한 지수가 된다.
 직격뢰의 경우에는 통신설비 원측 력시스템에 직  낙뢰하
는 것으로서 이 경우 통신설비 원부에 직 인 피해를 가져오
게 된다.
 간 뢰의 경우에는 원측 가까이에 있는 물체가 뇌격을 받은 
경우 유도작용에 의해서 는 어떤 경로를 통하여 원측으로 유
입되는 경우로서 직격뢰보다 과 압의 크기는 작지만 발생빈도는 
더 자주 발생한다.
 스 칭 과 압의 피크 류와 압은 일반 으로 뇌서지에 비해 
낮지만 지속되는 시간은 훨씬 길다. 그러나 일부의 경우에는 스
칭 과 압의 크기가 뇌로 인해 발생되는 서지보다 크게 나타나
기도 한다. 따라서 스 칭 과 압의 보호를 해서는 이에 합
한 SPD의 선정이 필요하다.

<그림 1> 스 칭 과 압 형

 일시 인 과 압은 력시스템의 최 연속 동작 압을 과하는 
것으로서 범 는 진폭과 시간으로 구분된다. 과 압의 시속시간
은 력시스템의 지에 의해서 좌우된다. 일시  과 압의 크기
를 정의하기 해서는 력시스템의 최 연속 동작 압을 감안해
야 한다.

 2.2 압 서지 보호 장치

 SPD의 기본기능은 통신설비 원측에 이상 압이 발생하게 되
면 임피던스를 낮춰 보호 벨로 유입되는 압을 제한하기 해 
서지 류를 스 칭하는 방식으로 서지에 응답한다. 서지발생 이
후에는 높은 임피던스 상태로 회복하여 정상상태로 복귀한다. 
SPD의 특성은 표  설비 조건하에서 기능을 발휘하게 되는데 
압, 주 수, 부하 류, 표고  습도 주  공기온도등에 의해 결
정된다.
 SPD에 사용되는 주요 소자들은 크게 압제한 소자와 압스
칭 소자로 구분할 수 있다. 압제한 소자로는 베리스터, 에벌란
시, 서 서 다이오드가 사용되며 압스 칭 소자로서는 에어 
캡, 가스 방 , 사이리스터, 트라이액등이 사용되고 있다

<그림 2>SPD의 조합  임펄스 응답특성

 2.3 압선로에서 SPD 용
통신설비 원측에 설치하는 SPD를 용하기 해서는 보통 다
음과 같은 순서에 의해서 용한다.

<그림 3> SPD 용 순서

 보호가능 모드와 설치는 보호 상 기기가 충분한 내 압을 가지
고 있거나 주배 반에 인 한 곳에 있는 경우에는 하나의 SPD로 
충분히 보호되며 이 경우에는 보호 상물에 가능한 가깝게 설치
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하여야 한다. 력용과 통신용 네트워크가 서로 인 한 상태에서 
공동 본딩용 바에서 함께 본딩되어서 보호 상 구조물에 인입할 
것을 권장한다. 특히 비차폐 자재로된 건축물인 경우에는 더욱 
요하다.
 SPD와 보호 상 기기는 가능한 가까운 치에 설치되어야 한
다. 거리가 멀리 떨어진 경우 진동은 기기 단자에서 일반 으로 
압보호 벨보다 2배가 더 많게 되거나 일부 시스템에서는 이 
수 을 훨씬 상회하는 압이 유도하게 된다. 이 경우에는 SPD
에 의해서 통신설비를 충분히 보호 할 수 없게된다. 일반 으로 
진동 상은 10M 이내에서는 발생하지 않는다. 따라서 SPD의 설
치 치는 통신설비 원측에서 10M 이내에 설치하여야 한다.

<그림 4> SPD 연결 리드선의 향

 연결 리드선의 길이는 과 압 보호를 해서 가능한 짧아야 한
다. SPD의 리드선 길이가 길어지면 보호 기능을 감소시키게 된
다. 일반 으로 리드선 인덕턴스는 1 KA/㎲로 가정한다. 이러한 
유도 압 강하가 상승률 1 KA/㎲의 임펄스에 의해 발생되면 리
드선 길이는 약 1 KV/m가 된다. 그러나 경사가 보다 크면 이 값
은 증가한다.

 그림에서 는 서지 류  시간곡선을 는 서지 지
속 시간 동안의 SPD 압을 나타낸다. 따라서 a)의 속방식 보
다는 b)의 속방식을 사용할 것을 권장하며 이 속방식이 안될 
경우 c)의 속방식을 사용 하도록 한다.
 별도 보호 필요성에 해서는 일부 조건에서는 하나의 SPD로 
충분히 기기를 보호 할 수 있으나 외부 반응에 매우 민감한 기기
라든가 원측에 설치된 SPD와 보호 상 기기간의 거리가 상당
히 먼 경우 는 건축 구조물 내부에 뇌방 과 내부교란 소스에 
의해 자계가 생성된 경우에는 보호 상 기기 가까이에 별도의 보
호용 SPD를 설치하는것이 바람직하다.

별도보호 불필요 : ×   ×   
별도보호 필요 : ×   × 
   여기서,   : SPD NO.1의 압보호 벨

               : 진동계수 (     )

<그림 5> 별도 보호의 필요성

 SPD의 치선정  등 결정은 보호 상 설비의 설치 치 에 
따라 결정한다. Ⅰ등  SPD의경우 일반 으로 뇌보호 시스템으
로 보호된 건물의 인입선로 등과 같이 노출 정도가 높은 지 에 
설치하고 Ⅱ등  는Ⅲ등 의 경우에는 직 으로 뇌서지에 노
출이 덜한 장소에 설치한다.
 보호구역개념은 원측으로 침입하는 서지를 합하게 보호하기 
해서는 보호구역의 계층을 고려할 필요가 있다.

3. 결    론

 본 논문에서는 통신용 원설비의 원측으로 침입하는 서지의 
종류를 설명하 고 원측으로 침입하는 서지로부터 설비를 보호
하기 한 SPD의 용방법을 설명하 다. 
뇌서지나 이상 압으로부터 설비를 보호하기 해서는 SPD의 설
치 치  설치 방법이 요하며 필요에 따라서는 별도의 SPD

를 설치하여야 한다
 SPD 리드선은 가능한 짧게 배선하고 설치 치는 보호 상과 가
능한 가깝게 설치할 필요가 있으며 진동 상을 고려하여 10M 가 
넘지 않도록 설치하여야 한다.
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