
- 549 -
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Abstract - 지의 목 은 기기의 안정과 인체의 안 을 도모하는데 
있다. 그동안 국내 지공사 시행에 한 문제 은 기술 인 근거가 없
이 단순히 지 의 지 항 값을 낮추는 것에만 집 하 다. 그러나 
단순히 선을 땅에 묻는다는 과거의 인식에서 벗어나, 재는 력기술
인의 지에 한 인식의 변화를 요구하며, 개방화 시 에 맞추어 
International Electrotechnical Commission (IEC) 규격의 지계통 방식
에 한 이해와 심을 갖아야한다. 한 이러한 IEC 규격의 지설비 
방식이 국내에 용될 시 이며, 기술 인 검토를 통해 운 상에 일어날 
수 있는 다양한 사고에 한 향력에 해 검토해 볼 필요가 있다. 본 
논문에서 제시하는 지 계통방식은 IEC 국제규격에서 제시하는, 단락
시간과 허용 압이나 기기의 연수 과 련해 제시하는 값에 의
해 분류되며 고압 측 단락사고 시 수용가 부하 측에 미치는 향에 
해 살펴보기 해 고압 측 1선 지락사고와 3상 단락사고에 해 모의하
기로 한다.

1. 서    론

  지란 설비기기를 지와 기 으로 속하는 것이고, 이를 
속하기 한 터미 이 지 극이다[1]. 단락상태란 보통 압
이 다른 회로의 두 지  혹은 그 이상의 지 에서 비교  낮은 
항이나 임피던스로 연결 되는 상태나 사고를 의미하고[2], 단
락사고에 의해 의 상승이 일어나는 경우, 이때 발생된 고장
류는 시스템을 교란 시키게 되고 지 극을 통해서 흘러 나
가거나 혹은 지와 연결된 다른 도체 는 시스템 내의 이블
을 통해 흐르게 된다. 이때 변압기 노출 도 부의 지 극에 흐

<그림 1> TN-a 계통방식

<그림 2> 모의실험결과(TN-a 계통)

르는 사고 류는 상당한 수 의 상승을 일으키게 되고, 
압설비의 연을 괴할 수 있을 만큼의 스트 스 압을 발생시
키거나 인체에 험한 수 의 압을 발생시키게 된다.
  고 압 시스템에서의 지 시스템은 일반 으로 의 상승
이 일어나지 않는 곳에서, 사고 시 그 기능을 발휘하여 인체와 
설비의 보호를 목 으로 하는 시스템으로 생각해  수 있다

2. 단락사고 시 수용가 부하 측에 미치는 영향 분석 

 IEC 60364-44 규격에서 제시하고 있는 지설비를 바탕으로 
일반 인 수용가에서의 부하를 모델링하 다. 이때 두 개의 변
압기(66KV/22.9KV, 22.9kV/220V)를 사용하여 유효 력과 무효
력을 소비하는 서로 다른 세 개의 부하에 원을 공 하는 것
으로 한다. 한 송선로에 한 향력을 고려하기 해 선로
정수(0.5 ohm/km, 1.3e-3 H/km, 10e-9 F/km)를 포함한다. 
 Matlab/Simulink® 로그램을 이용하여 고압 측 1선 지락상태
를 모의하고, 력계통에서의 단락사고가 3상 단락사고로 
되는 경우를 가정하여, 0.1  동안 1선 지락사고가 발생하고 난 
후에 0.2  동안 3상 단락사고가 발생하는 것을 가정하여, 이때 
부하 측에 미치는 향에 해서도 살펴보기로 한다. 고장 시간
에 한 고려는 [3]에서 제시하는 심의 상이 되는 설비방식
에서의 압과 연내력에 한 향력 안에 있을 때에만 
분석 으로 고려해  필요가 있으므로, 시뮬 이션에서는 0.1
로 제한하기로 한다.   

 <그림 3> TN-b 계통방식

<그림 4> 모의실험결과(TN-b 계통)
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<그림 5> TT-a 계통방식

<그림 6> 모의실험결과(TT-a 계통)

  그림 1의 TN-a 계통의 경우 고압 측 1선 지락사고 발생 시 
압설비에서의 노출도 부에 나타나는  값( )이 사고 류

( )와 변압기 노출도 부 지 극의 지 항 값()의 곱으로 

나타나는 지  상승 값과 같게 나타나는 것을 확인할 수 있
다. 한 3상 단락사고에 한 향보다는 1선 지락사고 시 압
설비의 노출도 부에 발생하는  값( )이 더욱 크므로 이때

에는 [3]에서 제시하는 인체에 미치는 허용 압과 차단시간
의 계에 해 고려해  필요가 있다.
  그림 3 의 TN-b 계통에서는 압계통의 성선이 변압기 노
출도 부 지 극과 별도로 지 되고 있기 때문에 변압기 
압계통에서의 스트 스 압()에 해서 고려해  필요가 있

다. 고압 측 1선 지락사고 발생 시 변압기 압계통에서의 스트
스 압( )이 상 압() 값의 범 를 넘어서 크게 증가하게 

되고, 이 값은 변압기 연내력을 과 할 수도 있다. 따라서 
TN-b 계통으로 설계 시에는 그림 4에서 볼 수 있는 바와 같이 
변압기 연내력에 해 고려해  필요가 있다.
  그림 5의 TT 계통은 압설비에서의 노출도 부가 계통과 독
립된 별도의 지를 가지고 있기 때문에 압설비에서의 노출도
부와 지사이에 나타나는 압 값( )에 해서는 고려하지 

않는다. 다만 TT-a 계통에서는 압계통의 선선이 변압기 노
출도 부 지극과 공통으로 연결되고, 압설비의 노출 도 부
가 별도로 지 되고 있기 때문에 압설비에서의 스트 스 압
()에 해서 고려해  필요가 있다. TT-a 계통에서는 고압 

측 1선 지락 사고 시 발생하게 되는 압기기에서의 스트 스
압 값()이 변압기 지 극에서의 상승 때문에 상 압 값

()의 범 를 넘어 큰 값으로 상승하게 되기 때문에 TT-a 계

통으로 설계 시에는 그림 6에서 볼 수 있는 바와 같이 압기기
에서의 연내력에 해 고려해  필요가 있다.
  그림 7의 TT-b 계통에서는 TN-b 계통과 마찬가지로 압계
통의 성선이 변압기 노출도 부 지 극과 별도로 지 되고 
있고, 압설비에서의 노출도 부가 독립 으로 지되고 있기 
때문에 변압기 압계통에서의 스트 스 압( )에 해서 고려

해  필요가 있다. TN-b 계통에서와 같이 고압 측 1선 지락사
고 발생 시 변압기 압계통에서의 스트 스 압()이 상 압

() 값의 범 를 넘어서 크게 증가하게 되고, 이 값은 변압기 

연내력을 과 할 수 있기 때문에 TT-b 계통으로 설계 시에
는 그림 8에서 볼 수 있는 바와 같이 변압기 연내력에 해 
고려해  필요가 있다.
  한 체 으로 고압 측 3상 단락사고에 의한 수용가 부하 

측에서의 향력이 고압 측 1선 지락사고 시 발생하게 되는 부
하 측에서의 향력보다 단락사고 시 안정성에 해서 더 큰 
향력을 미치는 것이 증명되었다.

<그림 7> TT-b 계통방식

<그림 8> 모의실험결과(TT-b 계통)

3. 결    론

  본 논문에서는 고압계통에서의 단락사고 시 수용가 부하 측에 
미치는 향력에 해 알아보기 해 고압 측 1선 지락사고와 3
상 단락사고에 해 모의 하 다. TN 계통의 경우 압계통의 
성선이 압설비의 노출도 부 지 극과 함께 연결되므로 
시스템 반 으로 등 화를 이룰 수 있지만, TN-a 계통의 경
우 고압 측 1선 지락사고 시 변압기 노출도 부 지 극에 나
타나는  값이 부하설비의 노출도 부에 그 로 나타나기 때
문에 인체에는 불리 할 수 있고, TN-b 계통의 경우는 변압기 
압계통의 성선이 별도로 지 되므로 압계통에서의 스트
스 압의 상승으로 인해 기기에는 불리 할 수 있다. TT 계통과 
같은 경우에는 압설비가 계통과는 독립 으로 지되고 있기 
때문에 인체에 미치는 향은 작을 수 있지만, 고압측 1선 지락
사고 시 발생하게 되는 스트 스 압의 상승으로 기기에 불리한 
향을 미칠 수 있다. 따라서 각각의 용도에 맞는 지방식을 선
택 으로 고려하여 보호하고자 하는 상이 무엇이냐에 따라서 
평상시 운  상태에 하게 의 방식을 혼용하여 이에 맞는 
지방식을 채택하는 것이 이상 인 지방식이다.  
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