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지능형 설비 구축을 위한 감시/진단/제어 기기 개발

양항준,이준철,최인선,김성식,홍정기

(주) 효성 중공업 연구소
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Abstract  - 변화, 발 하는 IT기술과 디지털 기술, 그리고 네트워킹 기
술 등에 따라 변 소의 운용  자동화 부문에 있어서도 지 않은 변
화가 일어나고 있다. 변 소의 건설  운용 면에 있어서도 외가 아니
며, 련된 심 사항으로는 시스템 구축  운용 시의 경제 인 측면, 
시스템의 신뢰성, 그리고 유지보수  설비 리의 효율성 등을 언 할 
수 있다. 최근의 기술 추세는 Ethernet 통신 기반의 Network Device를 
근간으로 하는 시스템으로의 변신을 주장하고 있으며, 세계 유수의 력
설비 Maker에서도 이에 부응하기 한 Network Device를 개발, 출시하
고 있는 실정이다. 당소에서도 이와 같은 기술 추세에 부응하여 소  미
래형 변 소에서 요구되는 각종 ND의 개발을 추진하고 있으며, 그 첫 
번째 결과물로 154kV GIS의 운용 시에 요구되는 각종 제어  감시를 
한 Digital Control Unit(이하 DCU)을 개발하 다. 두 번째로 이와 같

은 DCU와 연계하여 기존의 Remote Control 기능을 구비하고 상 시스
템과 연결되며 변 실내에서 운용되는 Remote Control Unit(이하 RCU)
을 개발하 다. 마지막으로 방진단 시스템과 련하여 주요 력 설비
의 상태 정보를 취합하는 Serial 통신 기반의 Static Type의 Diagnostic 
Analysis Unit(이하 DAU)을 하나의 Network Device로 개발함으로써 
감시, 진단, 제어 등의 요구기능이 일체화 된 네트워크 기반의 미래형 
변 소 자동화 시스템 구축에 한걸음 다가가는 기반을 마련하 다. 

1. 서    론

   사회에서의 IT  디지털 기술은 산업부문의 실용화, 상용화를 
해서는 빠질 수 없는 하나의 기  기반기술이 되었다 해도 과언이 아

니다. 나아가 네트워크 통신과 련된 분야의 신뢰성도 그 가치를 높여
가고 있는 실정이다. 이러한 기술 배경 하에서 시스템의 신뢰성과 안정
성, 경제성, 운용의 편이성, 효율성을 고려하여 기존의 변 소 자동화 시
스템에 있어서도 커다란 변화가 시작되고 있다. 이미 학계  산업계 일
부에서도 언 되었듯이, 변 시스템의 자동화  디지털화에서 진일보 
한 Network Device 기반의 미래형 변 소의 실 이 그 변화의 핵심이
라 할 수 있다. 이 분야의 기술 실 을 한 많은 련 기술들은 이미 
확보되었다고 할 수도 있다. 하지만 시스템의 신뢰성  운용상의 많은 
심각성이 잠재하는 변 소 부분에서의 기술실 은 구나 조심스러울 
수 밖에 없으며,  경제 인 부담도 지 않은 부문이므로 근하기가 
쉽지 않은 분야라 할 수 있다. 본 소에서는 미래 산업  시장을 선도할 
수 있는 기술의 실 을 하여 그 첫 단계로 차단기  방진단 분야
에서의 Network Device를 개발하 다.

2. 본    론

  2.1 NETWORK DEVICE
  Network Device(이하 ND)는 미래형 디지털 변 소를 목표로 하는 설
비로, Ethernet Back-Bone기반 하에 각종 설비의 제어  운용, 데이터
의 취득  감시, 측정을 수행할 수 있는 보다 Upgrade된 IED라 할 수 
있다. 당 소에서는 미래형 디지털 변 소의 구 을 목표로 변 소의 핵
심 설비인 차단기  변압기를 상으로 한 각종 제반 설비들의 디지털
화  ND화를 추진하고 있으며, 이의 첫 번째 결과로 154kV  GIS를 
상으로 하는 DCU를 개발하 다. DCU의 장 용을 해서는 시스
템 연계  데이터의 공유를 한 제반 설비의 Network화가 뒤따라야 
하며 따라서 변 실내에서의 원격(Remote) 제어를 비롯한 각종 
Interlock 기능과 Annanciator 기능, 그리고 22.9kV이하 CB와 련된 정
보의 공유  운용을 담당하는 ND의 필요성이 요구 된다. 이를 하여 
개발된 것이 RCU이다. 그 외에 기존의 진단용 IED를 ND기반의 설비로 
Upgrade하여 방진단 시스템을 미래형 변 소 자동화 시스템으로 통
합하기 하여 개발된 것이 진단용 ND(Dynamic Type DAU)이다. 

  2.1.1 DIGITAL CONTROL UNIT(DCU)

  재 GIS의 운용을 해서는 각종 련 정보를 취합하고 조건을 단
하여 제어 기능을 수행하는 Local Control Panel(LCP)이 요구된다. 이는 
련 정보의 취합  수행 데이터의 달을 한 많은 결선과 조건 
단을 한 복잡한 Sequence회로의 구비를 요구하며, 아울러 유지보수를 
해서는 설비 구성품에 한 세부 지식과 많은 시간을 필요로 한다. 이

에 Field상 LCP의 각종 기능을 분해, 디지털화하고 변 소 내부 네트워
크 망을 이용하여 련 시스템과 연계할 수 있도록 제안된 설비가 DCU
이다. 

    <Legacy System : LCP>         <Network Device>
<그림 1> NETWORK DEVICE 개념도

 DCU는 주기능과 IO처리 기능을 각각 담당하는 2개의 16 bit 산업용 
u-Processor를 기반으로 동작하며, 내부 으로 입력정보의 종류에 따라 
DI, DO, AI, SIO(OPTIC) Module로 구성된다. 이외에 Network 연계를 
한 2개의  Ethernet 모듈과 WinCE 기반의 Display(Touch Screen) 
Module로 이루어져 있다. 

<그림 2> DCU의 기능

 DCU의 주요 기능으로는 용 상 설비의 제어, 각종 경보  상태 
감시, 주요 계측값의 Monitoring, Trend 표시, 련 설비간의 통신 기능
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(Remote, SCADA 등)과 각종 조건 설정등이 있다. 

  2.1.2 REMOTE CONTROL UNIT(RCU)
 RCU는 DCU와의 통신을 통하여 Field상이 아닌 변 실 내(기존의 
Remote 에 해당)에서 GIS의 상태 감시  제어를 수행하고, 각종 
Interlock과 Annanciator기능  22.9kV 이하 CB의 제어 기능등을 겸비
하는 Network Device이다. DCU와 마찬가지로 기존 시스템의 여러 제
어 넬 상에 산재해 있던 각종 Sequence들을 통합, 디지털화하고, 일부 
필요 정보는 네트워크와 연계된 ND로부터 수수하며, 자체 보유 Logic을 
통하여 부여된 책임 기능을 수행한다. RCU의 내부 구성  기능은 
DCU와 유사하며, Display 항목으로 기존의 Annanciator를 체하는 
LED 표시부를 추가하 다. 

<그림 3> RCU의 기능

<표 1> DCU/RCU HARD WARE 사양

  2.1.3 DIAGNOSTIC ANALYSIS UNIT(DAU)
  기존의 시스템은 수많은 데이터 포인트의 처리를 하여 구성상 력 
감시제어부문과 방진단 시스템이 이원화되어 운용되는 경우가 많았으
며, 상  벨에서의 데이터 공유만으로 구성되는 가 부분이었다. 
이를 해서는 데이터 처리를 한 수 별 설비가 요구되었고, 따라서 
운 뿐만이 아니라 설비 리  유지 보수 측면에서도 많은 시간과 비 
효율 인 측면이 산재할 수 밖에 없었다. 따라서 발 하는 기술에 부응
하여 변 소의 효율 인 운 을 한 시스템의 Upgrade와 하나의 네트
워크상에서 시스템 데이터의 자유로운 공유를 한 기존 IED들의 
Upgrade가 요구되었다. 이와 같은 필요성에 부응하여 기존의 개별 IED
로 개발되었던 DAU를 Upgrade하여 하나의 ND로 개발하 다. DAU는 
154kV이상 765kV까지 GIS  MTR과 련된 설비 상태정보를 실시간
으로 취합하여 상  시스템으로 송해주는 진단 분석 장치이다. 기존의 
DAU는 Serial통신 기반의 개별 IED로써 특정 데이터의 취득용으로 국
한 되었는데 이번에 개발된 DAU는 IO의 확장이 가능하고, 고유의 IP로 
Network상에 연계할 수 있어 기존 방진단 시스템의 유연성 제고  

시스템 통합화에 기여할 수 있는 제품이다.  
 

<그림 4> DAU의 구성

  본 DAU는 여러가지 기능 모듈로 구성되며, 필요에 따라 Flexible 한 
구성이 가능하다. 개발된 기능 모듈들은 설비에 장착되는 센서의 출력특
성을 고려하여 차단기 동작특성 용 모듈(ADU), 각종 Status 정보 처
리 모듈(DIM), Analog 정보 처리 모듈(AIM), 통신 데이터 수수를 한 
Serial 통신 모듈(SIO)로 구성되며, 앞서 언 된 DCU, RCU와 함께 보
호 계 기등  이상의 EMC Test를 통과하 다. 

  2.2 기대 효과
  Network Device는 기존 Hard Wired 기반의 복잡한 변 소 구성을 
Network 기반의 통합시스템으로 환함에 있어 반드시 필요한 Base 
Device라고 할 수 있다. 이는 Ethernet Back-Bone을 기반으로 한 데이
터의 처리를 통하여 각종 설비의 제어  운용, 감시, 계측은 물론 설비
의 유지 보수  리에 있어서도 보다 효율 이고 효과 인 운용을 가
능하게 한다. 기능 인 측면에서도 무인화 변 소의 구 에 요구되는 각
종 기능을 구축함에 있어 경제 인 Solution을 제공할 수 있다. 따라서 
늘어나는 력 수요등을 고려할 때 력 시스템의 운용과 이를 통한 부
하의 효율 인 리등을 해서는 반드시 실 되어야 할 부분이라고 
단된다.

  <그림 5> ND 기반의 시스템 구성

3. 결    론

  현재 Network분야의 표준 Protocol로 대두되고 있는 것은 IEC61850 
기반의 표준 사양이다. 개발된 Network Device들은 3년전 초기 설계시 
Ethernet 기반의 DNP3.0으로 설계되었고, 따라서 현재의 표준에 부응하
기 위한 Upgrade작업이 요구된다. 이에 당사에서는 DCU를 Upgrade한 
IEC61850 기반의 Bay Controller를 개발 중이며, 변압기 부문에서도 차
단기 분야에서와 같은 Network Device인 Local Unit이 개발중에 있다. 
RCU는 Remote부분에 있어 각종 Interlock과 Annanciator 기능을 보유
한 Data HUB 역할을 담당하게 될 것이고, 이의 Upgrade를 통하여 LU
와 DCU간의 Interface까지 고려된 시스템의 구축이 가능하게 될 것이
다. 따라서 Ethernet 기반의 미래형 변전소 자동화 시스템은 이제 미래
형이 아닌 당면한 현실이라고 해도 과언이 아니라 생각된다. 재 당사
에서 개발된 ND는 자사 계열 공장등에 설치되어 장기 신뢰성 확보를 
한 시험 에 있다. 
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