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Abstract  - 본 논문은 우리 력연구원에서 보유하고 있는 실시간 시
뮬 이터(RTDS)를 이용하여 산학연을 상으로 하여 개발된 교육, 훈
련 시스템  하나의 아이템인 변압기 과도 상 훈련코스데 해 소개
하고자 한다. 실계통 장에서 자주 발생하는 변압기 내부고장을 
RTDS/RSCAD 상에서 구 하여 변압기 과도특성을 악한 후 계통해
석에 이용하고, 변압기 돌입 류 상과 포화 상 모의를 통하여 변압기 
과도 상에 해 명확히 이해할 수 있도록 하는데 본 훈련코스의 목
이 있다. 우리 력연구원은 2002년부터 산학연을 상으로 실시간 시뮬
이터 응용 계통해석 교육을 여러차례 시행해 오고 있으며, 2007년 3월 

교육, 훈련 시스템 구축이 완료됨에 따라 앞르로 정기 인 교육을 시행
할 정이다.

1. 서    론

  우리나라 력계통은 매년 6% 이상의 부하가 지속 으로 증가하는 
규모 계통이고, 최신 설비  제어기술이 도입됨에 따라, 력계통 해

석의 신뢰성을 제고하기 한 력설비의 고정  모델 개발  용이 
실히 필요하다. 아울러, 이러한 력산업  력계통 구조의 변화에 
능동 으로 응하여 력계통의 안정화를 도모하기 해서는 고도의 
능력을 보유한 우수인력 양성이 으로 필요하며, 실시간 시뮬 이
터(RTDS)와 연계되어 종합 인 실무훈련이 가능한 교육  훈련 시스
템의 개발을 통하여 력계통 실무에 직  활용 가능한 고 기술의 공
유가 필요하다. 이를 하여 수행된 력계통 교육, 훈련 시스템을 구축
사업의 일환으로 변압기 과도 상 모의 훈련코스가 개발되었다. 

2. 변압기 과도현상 모의 사나리오 구성

  2.1 내부고장 모의 훈련 시나리오
변압기 내부고장의 주요원인은 정격 류 이상의 류로 일정 
기간 운 시 발생하는 과부하 운 , 변압기에 인가되는 압이 
정격 압 이상으로 크게되면 발생하는 과 압 운 , 변압기 외부
에서 고장이 발생하여 큰 고장 류가 변압기를 통하여 발생하
는 변압기 외부계통 고장, 그리고 마지막으로 기계  결함 등이 
있다. 이로 인해 발생할 수 있는 내부고장의 종류는 권선과 철심
간의 연 괴에 의한 지락, 권선의 상간단락, 권선 층간단락, 권
선의 단선 혹은 기타부싱의 불량, ULTC 고장 등이 있다.

<표 1> 변압기 내부고장 모의 훈련 시나리오

  2.2 변압기 포화현상 모의 훈련 시나리오
변압기 포화 상은 자계와 자속 도 사이의 비선형성으로 인해 
변압기를 포화시키는 상인데, 4장에서 모의하 다.

<표 2> 변압기 포화현상 모의 훈련 시나리오

  2.3 변압기 돌입전류 현상 모의 훈련 시나리오
변압기 돌입 류는 차단기를 이용하여 변압기를 가압하는 경우 
변압기 철심의 비선형 인 자기포화특성에 의해 정격보다 큰 
류가 발생했다가 일정 시간후 소멸되는 상을 말한다.

<표 3> 변압기 돌입전류 현상 모의 훈련 시나리오

3. 변압기 내부고장 모의 훈련코스

  3.1 권선지락 모의

  3.1.1 모의 계통 구성

<그림 1> 권선지락  모의를 위한 계통의 구성

3.1.2 모의결과(1-1)

<그림 2> 시나리오 1-1 고장발생시 전압 변화
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  3.2 권선 상간단락 모의

  3.2.1 모의 계통 구성

<그림 3> 권선 상간단락 모의를 위한 계통의 구성

3.2.2 모의결과(2-1)

<그림 4> 시나리오 2-1 고장발생시 전압 변화

3.3 권선 층간단락 모의

  3.3.1 모의 계통 구성

<그림 5> 권선 상간단락 모의를 위한 계통의 구성

  3.3.2 모의결과(3-1)

<그림 6> 시나리오 3-1 고장발생시 전압 변화

4. 변압기 포화현상 모의 훈련코스

  4.1 모의 계통 구성

<그림 7> 변압기 포화현상 모의를 위한 계통의 구성

  4.2 모의 결과(3-1)

<그림 8> 시나리오 3-1 1차측 전류 파형

5. 변압기 돌입전류 현상 모의 훈련코스

  5.1 모의 계통 구성

<그림 9> 변압기 돌입전류 현상 모의를 위한 계통의 구성

  5.2 모의 결과(2-1)

<그림 10> 시나리오 2-1에서의 1차측 3상 전류파형

6. 결    론

  실계통 장에서 자주 발생하는 변압기 내부고장을 RTDS/ 
RSCAD 상에서 구 하여 내부고장시 변압기 과도특성을 악한 
후 계통해석에 이용하고, 변압기 돌입 류 상과 포화 상 모의
를 통하여 변압기 과도 상에 해 명확히 이해할 수 있도록 하
는데 본 훈련코스의 목표가 있다. 상기 상들을 우리 연구원에
서 보유 인 실시간 시뮬 이터를 이용하여 모의한 결과를 본 
논문에 정리하 으며, 모의결과를 심으로 향후 력계통해석분
야 교육시 극 활용할 계획에 있다.
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