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변성기의 오차 보상 방법이 탑재된 전자식 변성기의 성능 평가
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Abstract  -  Instrument transformers provide the reproduction of the 
primary current or voltage to the measuring and protecting devices. 
The errors of an iron-cored transformer are caused by the difference 
between the primary and secondary currents due to the hysteresis 
characteristics of the iron-core. An error compensating algorithm for 
instrument transformer can improve the accuracy of conventional 
current and voltage transformers. This paper describes the 
performances of the electronic current and voltage transformers 
mounted an error compensating algorithm. The test results of the 
electronic transformers in Korea Electrotechnology Research 
Institute(KERI) are presented.
 

1. 서    론

  력 계통에서 계통의 높은 류 는 압을 낮은 신호로 변환하기 
해 변류기(Current Transformer, CT)와 압 변성기(Voltage 

Transformer, VT)를 사용한다. 변류기와 압 변성기의 출력은 계 기
와 측정 장비의 입력신호가 되므로, 고정  변류기와 압 변성기는 
력시스템에서 요한 역할을 담당한다. 
  변류기와 압 변성기는 1차, 2차 사이의 상호 쇄교 자속을 높이기 
해 철심 코어를 사용하지만, 히스테리시스 특성으로 인하여 여자 류가 
발생한다. 여자 류는 변류기와 압 변성기의 오차 발생 원인이 되므
로 이를 이기 한 기존 방식은 투자율이 좋은 코어를 사용하거나 코
어의 단면 을 증가시킨다. 그러나 이는 변류기와 압 변성기의 제작 
단가를 증가시킬 뿐만 아니라 크기를 증가 시킨다.
  철심 변성기의 오차를 이기 하여 철심 코어의 히스테리시스 특성
을 고려한 변류기의 오차 보상 알고리즘이 개발 되었다[1][2]. 개발된 알
고리즘은 오차의 주원인인 여자 류를 자화 류와 철손 류로 나
어 구한다. 자화 류는 측정된 2차 류와 자속-자화 류 루 를 이
용하여 구하고, 철손 류는 측정된 2차 류와 철손 항으로 구한다. 
추정한 여자 류를 측정한 2차 류에 더해 으로써 1차 류를 구할 
수 있다.
  본 논문에서는 변류기와 압 변성기의 오차 보상 알고리즘을 탑재한 
자식 변류기와 자식 압 변성기를 제작하여 오차 성능을 검증하

다. 제작된 자식 변류기와 압 변성기는 일반 으로 사용되는 철심 
변류기 혹은 압 변성기에 오차 보상 알고리즘을 탑재한 보드를 결합
한 것이다. 오차 보상 알고리즘을 탑재한 새로운 개념의 자식 변성기
의 성능을 검증하기 하여 630A 개폐기용 자식 변류기, 5A 검출용 
자식 상 변류기, 그리고 13200V 자식 압 변성기를 제작하여 한

국 기 연구원(KERI)에서 IEC 60044-7, 8 규정에 따른 오차 시험을 실
시하 다.

2. 본    론

  2.1 철심 코어형 변류기
  그림 1은 2차측으로 환산한 철심 변류기의 등가회로를 나타낸다. 
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<그림 1> 2차 측으로 환산한 철심 변류기의 등가회로

 : 2차측으로 환산한 1차 류,  : 2차 류, 

 : 여자 류, : 철손 류,  : 자화 류, 

 Rc: 철손 항, Lm: 자화 인덕턴스, Rb: 부담,  : 2차 압

  1차 류는 여자 류와 2차 류로 나 어지고, 여자 류는 자화 류
와 철손 류로 나 어진다. 일반 인 변류기의 경우 2차 류를 계 기
나 측정 장비의 입력으로 사용하기 때문에 여자 류는 변류기의 오차
가 된다. 여자 류를 이기 해 투자율이 높은 고가의 코아가 사용된
다.
  압 변성기의 경우 1차 류와 권선 항에 의한 압 강하가 오차의 
주된 원인이다. 압 변성기에서의 1차 류는 2차 부담이 크므로 부
분이 여자 류이다.

  2.2 오차 보상 방법
  철심 코어의 여자 류와 자속과의 계는 히스테리시스 루 로 나타
난다. 히스테리시스 루 의 여자 류를 자화 류와 철손 류로 분리
한 후 자속과 자화 류의 계를 자속-자화 류 루 로 나타낼 수 있
다. 철손 류는 철손 항과 측정된 2차 류로부터 구할 수 있다. 자
화  류는 측정한 2차 류로 압을 구하고 이를 이용하여 자속을 계
산한 후 자속-자화 류 루 에 입하여 자화 류를 구한다. 철손 
류는 측정한 2차 류와 철손 항으로 구한다. 이처럼 철손 류와 자
화 류를 구하여 측정한 2차 류에 더하면 1차 류를 구할 수 있다.
  같은 방법으로 압 변성기의 여자 류를 구하면 1차 류를 구할 수 
있다. 1차 류와 권선 항을 이용하여 강하된 압을 구한 후 이를 측
정한 2차 압에 더하여 1차 압 추정한다.

  2.3 보상 알고리즘을 탑재한 전자식 변성기 개발
  그림 2는 자식 변성기의 구성도를 나타낸다. 기존 철심 변성기에 오
차 보상 알고리즘을 탑재한 보드를 결합하여 자식 변성기를 개발하
다. 보드의 2차 정격 출력은 4V의 아날로그 신호이며 제어 원이 DC 
24V이고 정격지연시간은 500㎲이다. 
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<그림 2> 전자식 변성기 구성도

  2.4 전기연구원 오차 시험
  오차 보상 알고리즘을 탑재한 자식 변류기와 자식 압 변성기의 
성능을 검증하기 하여 시 에 시 인 변류기 2 와 압 변성기1
를 구입하 다. 구입한 각 변성기에 오차 보상 알고리즘을 탑재한 보드
와 결합하여 한국 기 연구원에서 오차 시험을 진행 하 다. 기 연구
원의 오차 시험은 자식 변성기 국제 규격인 IEC 60044-7, 8 [3][4]에 
따라 진행 되었다.

  2.4.1 630A/4V 전자식 변류기
  630A/0.63A 정격인 개폐기용 변류기와 제작한 보드를 결합하여 성능
을 검증하 다. 표 1은 시험 결과값이며, 그림 3은 630A/4V 자식 변
류기 시험 성 서와 실물 사진이다. 시험 성 서는 0.5 으로 발  받았
지만 결과를 살펴보면 0.1 의 오차 규정도 만족하는 결과이다 [4]. 
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  <표 1> 630A/4V 전자식 변류기 오차 시험 결과값

구분

120%In 100%In 20%In 5%In

비오차

(%)

상오차

(min)

비오차

(%)

상오차

(min)

비오차

(%)

상오차

(min)

비오차

(%)

상오차

(min)

시험 류 

 주 수

시험

기
±0.5 ±30 ±0.5 ±30 ±0.75 ±45 ±1.5 ±90

630A/4V

(60㎐)

시험 

결과
-0.06 -2 +0.07 -1.1 -0.04 -8 +0.14 -8.7

<그림 3> 630A/4V 전자식 변류기 시험 성적서와 실물 사진

  2.4.2 5A/4V 전자식 변류기
  오차 보상 알고리즘을 탑재한 보드를 200mA 검출용 상 변류기에 
목시켜 1차 류 5A 검출이 가능한 자식 변성기를 제작하 다. 

자식 변성기 규격을 용하여 오차 성능 시험을 진행하 으며 그 결과
는 1.0 을 만족하 다. 표 2는 시험 결과값이며, 그림 4는 5A/4V 자
식 변류기 시험 성 서와 실물 사진이다.

  <표 2> 5A/4V 전자식 변류기 오차 시험 결과값

구분

120%In 100%In 20%In 5%In
비오차

(%)

상오차

(min)

비오차

(%)

상오차

(min)

비오차

(%)

상오차

(min)

비오차

(%)

상오차

(min)

시험 류 

 주 수

시험

기
±1.0 ±60 ±1.0 ±60 ±1.5 ±90 ±3.0 ±180

5A/4V

(60㎐)

시험

결과
+0.18 +24 -0.01 +25 +0.29 0 +0.61 -71

<그림 4> 5A/4V 전자식 변류기 시험 성적서와 실물 사진

  2.4.3 13200V/4V 전자식 전압 변성기
  13200V/110V 정격인 압 변성기와 제작한 보드를 결합하여 자식 
압 변성기를 제작하 다. 표 3은 시험 결과 값이며, 그림 5는 

13200V/4V 자식 압 변성기 시험 성 서와 실물 사진이다. 0.5 으
로 시험 받은 자식 압 변성기는 0.2 의 오차 등 도 만족하는 결과
를 얻었다.

  <표 3> 13200V/4V 전자식 전압 변성기 오차 시험 결과값

구분

120%Vn 100%Vn 80%Vn

비오차

(%)

상오차

(min)

비오차

(%)

상오차

(min)

비오차

(%)

상오차

(min)

시험 압 

 주 수

시험

기
±0.5 ±20 ±0.5 ±20 ±0.5 ±20

13200V/4V

(60㎐)

시험

결과
-0.11 -5.0 +0.10 -5.0 +0.01 -6.0

<그림 5> 13200V/4V 전자식 전압 변성기 시험 성적서와 실물 사진

3. 결    론

  논문에서는 변성기의 오차 보상 알고리즘을 탑재한 자식 변류기와 
자식 압 변성기의 성능 시험 결과를 제시하 다. 개발된 자식 변

류기와 압 변성기는 철심 변류기와 철심 압 변성기에 알고리즘을 
탑재한 보드를 결합한 것이다. 상 변류기를 이용한 1.0  5A/4V 자
식 변류기, 개폐기용 변류기를 이용한 0.5  630A/4V 자식 변류기, 그
리고 0.5  13200V/4V 자식 압 변성기를 개발 하 다. 개발된 자
식 변성기는 한국 기 연구원(KERI)에서 국제 규격에 따른 오차 시험
을 진행 하 으며 그 성능을 검증 받았다. 개발된 제품의 수치상 결과는 
정격 오차 등  이상이며, 특히 630A/4V 개폐기용 자식 변류기의 경
우 0.1 의 오차 등 도 만족한다.
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