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Abstract - 재 력수 기본계획은 경쟁  력시장 출범에 따라, 
시장기능 심의 개념으로 환되어, 사업자의 건설의향을 토 로 수립
한다. 설비 과잉시 각 사업자별 건설의향 발 설비는 다양한 계량지표와 
비계량지표로써 평가하게 되며, 이를 바탕으로 평가순 를 매겨 력수
기본계획이 수립되게 된다. 하지만, 공 신뢰도측면에서 각 건설의향 

발 설비의 가치는 시스템 체별, 각 지역별, 연계지역별로 달라진다.
 본 논문에서는 신규발 설비 평가시 공 신뢰도지수를 활용하는 방안
에 해 제안하고자 한다. 

1. 서    론

  기 에 지는 비 장성, 필수  공공재의 특징  공 단으로 인한 
사회  향을 고려할 경우 높은 공 신뢰도가 요구된다. 최근 들어 신
규 설비 투자계획이 감소하는 추세를 보이면서 지역간 수  불균형문제
와 련한 수도권 수 (지역별 차등), 원 Mix, 정 비력과 련한 
설비 과잉/과소 논란 등이 수 계획 련 안으로 부각되고 있다. 설비 
과잉시 발 사업자의 건설의향은 계획에 모두 반 하는 것이 시장원리
상 바람직하나 근본 으로 시장에서 한 투자신호가 제공되도록 제
도 정비가 필요하다. 시장제도가 도입되지 않은 상태에서, 지나치게 과
다한 건설의향시, 신규발 설비에 해 평가하여 정 설비용량까지 반
함으로써 정 비력과 련한 설비과잉논란에 해 해결하고자 한

다.  력시장에서는 발 비용과 송 비용을 포함하는 계량지표와 주
민수용성, 사업진척도, 정책성을 포함하는 비계량지표를 통하여 신규발
설비를 결정하게 된다. 본 연구에서는 비계량지표에 공 신뢰도지수를 
활용한 건설의향 평가기 안을 추가하여 보다 다양한 평가요소를 반
함으로써 발 사업자의 건설의향발 설비를 평가하고자 한다. 

2. 본    론

2.1 연구방법
 지역  특성, 발 기타입별로 신규발 설비는 시스템 체별, 투입되는 
지역별, 연계계통 지역별로 공 신뢰도(LOLP) 측면에서 계통의 기여도
가 다르다. 본 장에서는 LOLP을 고려하여 신규발 설비를 평가함으로
써 기존의 평가방법을 개선하고자 한다.

2.1.1 일반적인 신규설비 평가기준
 기존의 신규발 설비의 평가기 은 다음의 <표 1>과 같다. 계량지표와 
비계량지표를 이용한 평가기 에 의해 득 순을 원칙으로 하여 평가순
에 따라 지역별, 원별로 신규발 설비를 결정하게 된다. 

  <표 1> 신규발전설비 평가기준

구분 평가지표 세부내용 평가기 가 치

계량지표

송 비용
계통 속비용

비용의 체합 8
계통보강비용

발 비용
발 소건설비

운 비용

비계량지표

주민수용성 지역희망정도
유치희망 

 지역발
20

2

사업진척도

발 소

부지확보
확보정도 10

계통연계

설비확보
확보정도 5

사 비정도
건설타당성 5

환경 향평가 5

정책성

노후설비폐지 체건설사업 20

사업지연억제 사업지연정도 20

민간기업

진입 진
민간추진사업 15

2.1.1 제안하는 신규설비 평가기준
 일반 인 신규설비 평가기  하에 비계량지표로써 공 신뢰도지수를 
활용한 평가항목을 추가한다. 따라서 <표 1>의 평가항목에 한 가 치
는 변화한다. 이는 <표 2>와 같다. 

  <표 2> 제안된 신규발전설비 평가기준

구분 평가지표 세부내용 평가기 가 치

비계량지표

주민수용성 지역희망정도
유치희망 

 지역발
15

2

사업진척도

발 소

부지확보
확보정도 10

계통연계

설비확보
확보정도 5

사 비정도
건설타당성 5

환경 향평가 5

정책성

노후설비폐지 체건설사업 15

사업지연억제 사업지연정도 15

민간기업

진입 진
민간추진사업 5

계통기여도 LOLP개선율
LOLP개선

기여도
25

 2.1.3 공급신뢰도지수를 활용한 연구방법
 계통기여도는 시스템 체별(Global-LOLP), 투입된 지역별(Self-LOLP), 
연계계통 지역별(Another-LOLP) LOLP개선률을 이용하여 나타나며 각 
LOLP는 다음과 같이 정의한다. 

Global-LOLP : 시스템 체 LOLP                         (1)

Self-LOLP : 발 설비투입지역 LOLP                      (2)

Another-LOLP : 발 설비투입지역과 연계된 지역 LOLP    (3)

 신규발 설비 안들의 상 인 계통기여도를 알 수 있는 공

신뢰도지수를 활용한 LOLP개선률은 다음과 같이 정의한다.

개선률=                   (4) 

 : 기존설비를 고려한 LOLP                           (5)

  : 기존설비와 신규설비를 고려한 LOLP                (6)

에서 정의한 각 LOLP를 상으로 신규설비 투입 과 후의 LOLP를 
이용하여 LOLP개선률을 계산하게 된다. 한 식(1)의 LOLP개선률 계
산시 식(5),(6)에서 정의된 개념을 이용한다. 하지만 식(2),(3)은 연계계
통에서 공 신뢰도를 평가하는 방법인 등가 원법을 이용하여 계산한다.
한 식(5),(6)도 등가 원법을 이용하여 계산한다. 

등가 원법이란 신규설비가 투입되는 지역과 연계된 계통의 비력을 
선로용량만큼 별도의 발 기로 취 하는 방법으로 공 받는 계통입장에
서 동일한 가상 원으로 취 하여 LOLP를 구하는 기법이다. 
등가 원법의 계산 차는 다음과 같다.
단계 1 : 각 지역의 비력을 계산
단계 2 : 연계선로를 통해 공 가능한 력량을 계산
단계 3 : 공 가능한 력량과 연계선로의 고장정지율(FOR)을 고려하여  
         타 계통을 등가 원으로 체
단계 4 : 계통의 원과 연계계통을 체한 등가 원으로 공 신뢰도
         지수 계산
와 같이 계산된 각 LOLP개선률을 통하여 신규발 설비를 평가하게 

된다. 신규설비평가기 은 계산된 각 LOLP개선률에 가 치를 부여하여 
계산된 값이 설비에 가산 을 부여한다. 
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신규설비대안의 LOLP개선률 비교
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  2.2 사례연구
  다음에 보이는 사례계통에서 각 지역별로 신규발 설비가 건설의향을 
제출하 을 경우 공 신뢰도지수를 활용하여 개선된 평가방안과 기존의 
평가방안을 비교 분석하고자 한다. 사례연구계통은 다음과 같다.

<그림 1> 사례 시스템

2.2.1 각 신규발전설비 데이터
 기존의 계통 데이터는 <표 3>과 같으며, <표 3>는 공 신뢰도지수로
써 LOLP (Load of Loss Probability)를 구하기 해 각 지역의 설비용
량과 부하 그리고 고장정지율FOR(Forced Outage Rate)만을 고려한다. 
<표 4>는 건설의향을 제출한 신규발 설비 데이터로써 각 지역별 신규
발 설비의 설비용량  FOR을 나타낸다. 

  <표 3> 기존계통 데이터

계통 발전기 설비용량 고장정지율 부하

지역 1

A 20 0.02

35000C 33 0.02

D 3 0.02

지역 2

B 20 0.02

40000E 10 0.02

F 40 0.02

연계선로계통 연계계통 연계선로수 연계선로용량

지역 1 지역 2 1 10

  <표 4> 신규발전설비 데이터

투입계통 발전기 설비용량 고장정지율

지역 1 G1 13 0.04

지역 2 G2 12 0.03

2.2.2 공급신뢰도 지수별 결과
 <표 5>에 Base(G), Base(S), Base(A)는 기존발 설비만을 고려한 
G-LOLP와 S-LOLP, A-LOLP를 나타내며, △Global, △Self, △Another
는 기존설비와 신규설비를 고려한 각 LOLP와 기존설비만을 고려한 각 
LOLP간의 LOLP개선률을 식(4)을 이용하여 나타낸 것이다. <표 5>의 
각 LOLP개선률을 바탕으로 하여 신규설비 안을 그래 로 표 한 것으
로 <그림 2>과 같다. 

<표 5> 신규설비 투입 후 각 LOLP개선률

 

<그림 2> 각 LOLP개선정도

 <그림 2>은 안별 G-LOLP개선률, S-LOLP개선률, A-LOLP개선률 
보여 다. G2설비의 경우 A-LOLP에서 식(4)을 이용하여 나타낸 것이
다. <표 5>의 각 LOLP개선률을 바탕으로 하여 신규설비 안을 그래
로 표 한 것으로 <그림 2>과 같다. 

<표 6> 가중치를 고려한 각 LOLP개선률 환산

<표 6>은 각 LOLP개선률별로 가 치를 부여하여 평가 수를 계산한 
결과이며, 안  평가 수가 가장 높은 안을 10 으로 환산하여 다
른 안을 계산한 결과이다. G1발 기는 10 , G2발 기는 8 으로 환
산한 결과이다. 이를 최종평가방법인 계량지표와 비계량지표의 다른 항
목들과 함께 신규발 설비를 평가하여 순 를 결정한다. 

<표 7> 최종 평가방법을 통한 신규발전설비의 평가순위 

<표 7>은 기존의 평가방법과 제안한 평가방법을 비교한 것이다. 기존의 
평가방법을 이용한 안에서는 G2발 기가 신규발 설비를 결정된다. 
하지만 제안된 평가방법을 통하여 결정된 안은 G1발 기이다. 제안된 
평가방법은 각 발 설비별로 투입되는 지역, 타입에 따라 계통에 기여하
는 정도가 달라진다는 결과를 보여 다.  

3. 결    론

  본 연구에서는 신규발 설비를 평가시 공 신뢰도지수를 활용하는 방
안에 해 제안하 다. 다양한 발 기 타입별, 지역  특성에 따라 신규
발 설비는 공 신뢰도측면에서 계통에 기여하는 정도가 달라진다. 이를 
통해 기존의 평가방법을 개선․보완하기 해 계통기여도(LOLP개선률)
을 평가항목으로써 이용하 다. 
 사례연구에서는 발 비용과 송 비용을 포함하는 계량지표를 제외한 
비계량지표을 이용하여 신규발 설비를 평가하 다. 하지만, 계량지표를 
포함하 을 경우, 기존의 평가방법과 제안된 평가방법을 이용한 평가순
가 달라질 수 있는지, 즉 경제성을 고려하 을 경우, 제안된 평가방법

을 통한 평가순 가 달라질 수 있는가 하는 문제는 향후 연구가 필요할 
것이다. 
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