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외부자장하에서 SMES용 HTS도체의 DC 전압 - 전류 특성
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Abstract - 임계온도가 높아 외부교란에 하여 단히 안정한 장 을 
지닌 고온 도체를 이용하여 600 kJ 의 SMES (Superconducting 
Magnetic Energy Storage)용 마그네트를 개발하고 있으며, 이의 설계‧
제작에 선행하여 선정된 4-ply도체에 한 N-value  임계 류 특성을 
상이한 외부자장의 크기  방향에 하여 조사하 다. 그 주요 결과를 
요약하면 4-ply도체의 측정된 N-value는 이의 정의에 사용된 계 역
의 범 에 따라 매우 상이하며, 한 경사자장 (θ= 30o)에 하여 측정
된 임계 류는 4-ply도체 면에 수직한 자장성분으로부터 계산된 임계
류와 비교  잘 일치함을 알 수 있다.

1. 서    론

  액체헬륨 온도(4.2 K)에서 운 되는 온 도선재와 비교하여 운
온도 (20 K정도)가 비교  높아 냉각비용이 렴할 뿐만 아니라 외부교
란에 한 안정성이 매우 우수한 장  때문에 고온 도선재를 사용하
여 SMES용 마그네트를 개발하려는 시도가 최근 고온 도선재 기술
의 진보에 힘입어 시도되고 있다. 물론 재 표 인 고온 도선재라 
할 수 있는 Bi-2223테이   YBCO테이 의 경우, 성능 비 가격이 
표 인 온 도선재인 NbTi선재보다 단히 비싼 계로 앞서 언
한 장 에도 불구하고 고온 도 SMES시스템의 상용화를 가로막고 
있는 실정이다. 이뿐만 아니라 고온 도선재는 본질 으로 온 도
선재와는 달리 기계 으로 단히 취약한 본질 인 특성으로 인하여 제
작과정에서 기  특성열화가 쉽게 일어 날 뿐만 아니라 SMES시스템
의 에 지 장모드에서도 발생되는 자속유동손실 (flux-flow loss) 특성
을 결정짓는 N-value가 본질 으로 작은 문제도 있으며, 임계 류  
N-value 등 기  특성이 외부자장 방향에 따라 매우 상이해지는 이방
성으로 인해 마그네트의 특성해석이 매우 난해하다.
  따라서 본 연구과제에서 목표로 하고 있는 600 kJ  고온 도 
SMES시스템의 개발에 선행하여 SMES시스템의 설계  제작에서 
요한 특성인 외부자장 아래서 임계 류  N-value 특성을 선정된 고온
도선재인 4-ply도체에 하여 실험 으로 조사하 으며, 측정된 실

험결과에 해 이론 인 검토‧고찰을 하 다.

2. 실험 방법

  그림 1에는 SMES용 마그네트 제작을 해 선정된 4-ply도체에 인가
된 외부자장에 한 개략도를 나타내었으며, 도체의 사이즈가 4.57 
mm×0.77 mm인 면에 수직, 수평 그리고 임의의 각 θo인 경사자장을 
인가한 상태에서 도체의 DC 압 - 류 특성을 조사하 다.
  그림 2에는 4-ply도체의 DC 압 - 류 특성 평가에 사용된 장치의 
개략도를 나타내었으며, 그림 2의 장치는 크게 외부자석용 원  
도체샘 용 원, 외부자석, 샘 홀더  계측기로 구성되어 있
다. 한 외부자장을 발생시키기 해서는 30A/ 50V DC 원을 
이용하여 철심형 외부자석(background magnet)에 직류 류를 인
가하 으며, 철심형 자석의 자석상수는 25 mT/A이며 공극은 45 
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<그림 1> 4-ply도체에 인가된 외부자장.

Background
magnet

30A
power
supply

600A
power
supply

nV-meter

Shunt

Digital
scope

Sample

Shunt

F.G.

<그림 2> DC 전압 - 전류 특성평가 장치 개략도.

mm×100 mm×8 mm이다. 한편 도체샘 에 직류 류를 흘리기 
해서는 600A/ 8V DC 원을, 도체샘 에 부착된 압탭 양단
의 압  류는 각각 나노볼트미터 (HP 34420A)  션트로 
측정하 다. 모든 실험은 액체질소 온도 즉 77 K에서 하 다.

3. 결과 및 고찰

  그림 3에는 SMES용 고온 도도체로 선정된 4-ply도체 면에 수직
(그림 1에서 θ=90o)한 외부자장을 인가한 상태에서 도체에 부착된 80 
mm의 압탭 양단에서 측정한 DC 압특성을 나타내었다.
  그림 3에서 보는 바와 같이 실험에서 인가된  자장 역 (0 mT - 
약 500 mT)에 걸쳐 특히 자속유동손실 특성을 결정짓는 라미터인 
N-value의 정의를 해 요한 압범 인 0.8 μV (임계 류를 정의하
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<그림 3> 수직자장하에서 4-ply도체의 DC 전압 - 전류 특성.
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<그림 4> 4-ply도체의 N-value - 외부자장 특성.

는 계의 1/10인 즉 0.1 μV/cm)보다 큰 압 역에서 외부자장의 크기
에 무 하게 노이즈 압의 크기는 측정된 DC 압과 비교하여 충분히 
작음을 알 수 있다.
  그림 4에는 4-ply도체 면에 하여 θ가 30o  90

o
 (그림 1 참조)인 

외부자장을 인가한 상태에서 측정한 그림 3와 같은 DC 압 - 류 데
이터로부터 구한 N-value를 상이한 외부자장에 하여 나타내었다[1]. 
그림 a)에는 N-value 정의에 보편 으로 사용되고 있는 계범 인 0.1 
μV/cm ≤ E ≤1 μV/cm 구간의 DC 압 - 류 데이터를 사용한 경우 
N-value를, 그림 b)에는 본 연구에서 새로이 제안하는 계범 인 0.1 μ
V/cm ≤ E ≤10 μV/cm 구간의 DC 압 - 류 데이터를 사용한 경우 
N-value를 각각 나타내었다.
  그림 4에서 보는 바와 같이 N-value 정의에 보편 으로 사용되고 있
는 계범 인 0.1 μV/cm ≤ E ≤1 μV/cm 구간의 DC 압 - 류 데
이터를 이용하여 구한 N-value는 θ (그림 1 참조)에 계없이 외부자장
의 크기가 증가함에 따라 규칙 으로 감소하지 않고 불규칙 인 특성을 
보이는 반면 본 연구에서 제안한 계범 인 0.1 μV/cm ≤ E ≤10 μ
V/cm 구간의 DC 압 - 류 데이터를 이용한 그림 4 b)의 N-value는  
θ (그림 1 참조)에 계없이 외부자장의 크기가 증가함에 따라 규칙 으
로 감소하는 특성을 지님을 볼 수 있다.
  그림 5에는 4-ply도체 면에 하여 θ가 30o  90

o
 (그림 1 참조)인 

외부자장을 인가한 상태에서 측정한 임계 류를 나타내었다. 그림 5에서 
선은 θ가 90o인 외부자장을 인가하여 측정된 임계 류를 fitting한 식 
(1)으로부터 계산된 임계 류를, 실선은 θ가 30o인 외부자장 (그림 1 참
조)을 4-ply도체 면에 수직한 자장성분 (B⊥)  수평한 자장성분 (B//)
으로 분해한 후, 수직한 자장성분 (B⊥)만을 식(1)에 입하여 계산한 임
계 류를 각각 나타낸다.

  Ic(B⊥) = y0 + Ae
-b(B⊥) 

+ Ce
-d(B⊥) 

+ Ge
-h(B⊥)

,              (1)
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<그림 5> 4-ply도체의 임계전류 - 외부자장 특성.

여기서 y0는 -15.7, A는 105.5, b는 5.54, C는 104.3, d는5.55, G는 
101.8, 그리고 h는 5.55이다.
  그림 5에서 보는 바와 같이 θ가 90o인 외부자장에 해 측정된 4-ply
도체의 임계 류는 외부자장이 단히 작은 역을 제외하고는 식(1)으
로부터 비교  잘 fitting되고 있음을 볼 수 있다. 한 θ가 30o인 외부
자장에 해 측정된 임계 류는 4-ply도체 면에 수직한 자장성분 (B⊥)
과 식(1)으로부터 계산된 임계 류와 비교  잘 일치하는 것을 볼 수 있
다.

4. 결론

  SMES용 고온 도도체로 선정된 4-ply도체에 상이한 외부자장을 
인가한 상태에서 마그네트의 설계‧제작에서 요한 자속유동손실  임
계 류를 실험 으로 측정하 으며 그 주요 결과를 요약하면 다음과 같
다.

  1) N-value를 정의하는데 보편 으로 이용되는 계범  (0.1 μV/cm 
≤ E ≤1 μV/cm)에서 구한 N-value는 외부자장의 크기가 증가에 
따라 단히 불규칙 인 특성을 보이는 반면 새로이 제안된 계범
 (0.1 μV/cm ≤ E ≤10 μV/cm)에서 구한 N-value는 외부자장의 
크기가 증가에도 불구하고 규칙 인 특성을 보임을 알 수 있다.

  2) θ가 30o인 외부자장에 하여 측정된 임계 류는 4-ply도체 면에 
수직한 자장성분과 θ가 90o인 외부자장에 한 fitting함수로부터 계
산된 임계 류와 비교  잘 일치한다.
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