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평등/불평등 전계 하에서의 제조공기(I-Air) 절연파괴특성
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Breakdown Characteristics of Imitation Air under Uniform Fields and Non-Uniform
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Abstract - In this paper approves AC high voltage by experimental 
GIS(Gas Insulated Switchgear) chamber and AC 300[kV] power source 
to study breakdown characteristics by pressure(P) change and change 
of electrode distance(d) at AC high voltage of Imitation Air(I-Air, N2 : 
O2 = 79[%] : 21[%]) to alternate SF6 and achieved research.
 Gave P change of I-Air to study I-Air's breakdown characteristics 
using niform fields(Sphere-Sphere electrode) and non-uniform 
fields(Needle-Plane electrode) and studied relations breakdown voltage 
(VB) by each P different d. 

1. 서   론

산업사회의 발달과 더불어 신뢰성 높은 양질의 기에 지와 운  
 보수의 간편화, 계통 운용의 신뢰성, 안 성 확보가 요구되고 있다. 
이에 따라 연 특성이 매우 우수한 고압의 SF6가스를 연재료로 사용
하는 력설비의 사용이 증가되고 있는 실정이며, 국․내외에서 건설, 
운  이다. 
그러나 재 고압 송변 기기에 용되고 있는 SF6가스는 잘 알려

진 바와 같이 가격이 비싸고 온  높은 압력에서 액화되기 쉬우며 
온난화 계수가 CO2의 약 23,900배로 기 으로 방출될 경우에는 온실
효과를 야기 시키는 단 을 가지고 있다. 최근 환경에 한 심과 규
제가 높아지면서 온실가스에 한 규제로서 교토 의정서가 정식 발효됨
에 따라 SF6가스는 후 총량 제한에 의해 사용량이 규제 받을 가능성
이 단이 높다. 
따라서 본 연구에서는 SF6를 체할 수 있는 물질로 두되고 있는 

제조공기(I-Air, 순도 99.9% N2 : 79%, 순도 99.9% O2 : 21%를 혼합시
킨 공기)의 압력을 변화 시켰을 때의 연 괴 압(VB)을 연구한 것이
다.

2. 본    론

  2.1 실험장치
  본 연구에 사용된 AC용 모의 GIS 챔버는 스테인 스를 사용하여 
내․외부 2 층으로 제작하 으며 모의 챔버 내부를 측할 수 있도록 
하기 하여 투명한 아크릴을 사용하여 양쪽에 측창(직경 110[mm], 
두께 20[mm])을 만들었다. AC용 모의 GIS 챔버의 주요 사양은 압력변
화(2～7[atm])를 하여 안 상 10기압까지 가압이 가능하고 온도변화
(-90～100℃)  유지가 가능하며, 높은 연성을 가진 SF6의 연내력
을 하여 300[kV]까지 고압인가를 할 수 있도록 연설계가 되어있다. 
{그림 1-(a)}

원은 DY-106 (AC 300[kV]/120[mA])을 사용하 다. {그림 1-(b)}

(a) 모의 GIS 챔버         (b) AC 전원장치

<그림 1> 모의 GIS 챔버 & AC 300[kV] 전원장치

실험용 챔버 내부압력을 측정하기 해 압력계(WISE, 0～15기압)를 
설치하 다. 실험용 챔버 내부를 진공을 시키기 해서 5×10-4[Torr]까
지 진공을 유지할 수 있는 진공펌 (SINKU KIKO Co.Ltd, GVD-050A, 
pumping speed 60ℓ/min)를 사용하 다.
  본 연구에 사용한 극의 재료는 스테인리스 스틸로서 극의 
배치는 수직 배치하 으며, 구 극(직경 41[mm]), 평 극(직
경 59[mm])  침 극(직경[5mm], 침단각도 20°)을 제작하 다. 
사용된 극 형상의 종류는 Sphere-Sphere 극 (S-S)  
Needle-Plane 극 (Needle ; 상부, Plane ; 하부, N-P)을 사용하
다.

<그림 2> 전극의 모양

  2.2 실험방법
  제조공기(I-Air, 순도 99.9% N2 : 79%, 순도 99.9% O2 : 21%를 혼합
시킨 공기) 실험을 해 우선 모의 GIS 챔버 내부를 진공상태(-68[㎝
Hg])로 유지시켰다. (I-Air만의 순수한 성분을 해서 챔버를 진공 시킬 
때, 연결된 호스 내부도 같이 진공을 시킴.) 
다음 실험과정으로 2[atm]～7[atm]까지 I-Air를 투입 후 각 기압에서 
극간거리(d)를 최  1[mm]를 기 으로 1[mm]씩 최고 40[mm]까지 증
가시키고 AC 300[kV] 원장치로 교류 압을 인가( 당 3.15[kV]상승)
하여 VB 특성을 연구하 다.

극의 배치는 수직배치이며, 각 기압에서 d의 변화에 따른 실험이 
끝나면 I-Air를 교체 후 실험하 다.
VB는 5회 측정하여 평균한 값을 이용하 다.

3. 실험결과 및 고찰

  3.1 압력별 평등/불평등 전계 하에서의 절연파괴특성
그림 2～7은 I-Air 의 평등/불평등 계 하에서의 연 괴특성을 

비교한 것이다. 극은 평등 계(구  구 극)와 불평등 계(침  평
극)로 형성하여 I-Air 가스 에서 방  챔버의 압력을 1[atm]씩 
2[atm]～7[atm]까지 변경하면서 d에 따른 연 괴특성을 나타낸 것이다. 

<그림 3> 압력 2[atm]일 때 I-Air의 d 변화에 따른 절연파괴특성 
(Sphere-Sphere & Needle-Plane Electrode)
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<그림 4> 압력 3[atm]일 때 I-Air의 d 변화에 따른 절연파괴특성 
(Sphere-Sphere & Needle-Plane Electrode)

<그림 5> 압력 4[atm]일 때 I-Air의 d 변화에 따른 절연파괴특성 
(Sphere-Sphere & Needle-Plane Electrode)

<그림 6> 압력 5[atm]일 때 I-Air의 d 변화에 따른 절연파괴특성 
(Sphere-Sphere & Needle-Plane Electrode)

<그림 7> 압력 6[atm]일 때 I-Air의 d 변화에 따른 절연파괴특성 
(Sphere-Sphere & Needle-Plane Electrode)

<그림 8> 압력 7[atm]일 때 I-Air의 d 변화에 따른 절연파괴특성 
(Sphere-Sphere & Needle-Plane Electrode)

  이와 같이 그림 3～8에서 알 수 있듯이 압력별 d의 증가에 따른 VB
의 평균 증가 비율은 극종류  압력변화에 따라서 I-Air는 평등 계
일 경우 2[atm] : 약 1.18배, 3[atm] : 약 1.23배, 4[atm] : 약 1.27배, 
5[atm] : 약 1.33배, 6[atm] : 약 1.37배, 7[atm] : 약 1.43배로 나타났으
며 불평등 계일 경우 2[atm] : 약 1.09배, 3[atm] : 약 1.14배, 4[atm] : 
약 1.14배, 5[atm] : 약 1.17배, 6[atm] : 약 1.13배, 7[atm] : 약 1.3배로 
나타났다.
  그리고 평등 계와 불평등 계의 VB의 차이는 평등 계가 2[atm] : 
약 2.73배, 3[atm] : 약 3.05배, 4[atm] : 약 2.99배, 5[atm] : 약 2.72배, 
6[atm] : 약 2.65배, 7[atm] : 약 3.2배 높은 것을 확인할 수 있었다. 

4. 결   론

본 연구는 제조공기(I-Air)에 한 연 괴 압(VB) 특성으로서 주

로 극종류와 가스압 변화  극간거리(d)에 따른 특성을 연구한 결

과의 주요 결론이다.

1) 압력별 d의 증가에 따른 VB의 평균 증가 비율은 극종류  압

력변화에 따라서 I-Air는 평등 계일 경우 2[atm] : 약 1.18배, 3[atm] : 

약 1.23배, 4[atm] : 약 1.27배, 5[atm] : 약 1.33배, 6[atm] : 약 1.37배, 

7[atm] : 약 1.43배로 나타났으며 불평등 계일 경우 2[atm] : 약 1.09배, 

3[atm] : 약 1.14배, 4[atm] : 약 1.14배, 5[atm] : 약 1.17배, 6[atm] : 약 

1.13배, 7[atm] : 약 1.3배로 나타났다.

2) 평등 계와 불평등 계의 VB의 차이는 평등 계가 2[atm] : 약 

2.73배, 3[atm] : 약 3.05배, 4[atm] : 약 2.99배, 5[atm] : 약 2.72배, 

6[atm] : 약 2.65배, 7[atm] : 약 3.2배 높은 것을 확인할 수 있었다.
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