
- 1858 -

LCD TV를 위한 Bilateral Filer 기반의 노이즈 제거
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Abstract - 최근 LCD-TV의 화질 개선을 해서 다양한 상처리 알
고리즘이 용되고 있다. 그  선명도 개선 알고리즘은 상의 경계선
을 강조하여 상이 보다 선명하게 보이도록 한다. 하지만 경계선을 강
조하는 과정에서 노이즈도 같이 증가하는 문제 이 있다. 본 논문에서는 
강조된 경계선을 유지하면서 노이즈를 일 수 있는 알고리즘을 제안하
고자 한다. 이를 하여  Bilateral 필터를 기반으로 상의 분산 값에 
따라 상의 노이즈 제거 정도를 결정하는 알고리즘을 제안한다.

1. 서    론

 최근 LCD 련 기술이 크게 발 하면서 LCD TV의 보 도 크게 늘어
나고 있다. 이에 따라 보다 나은 LCD TV의 화질을 제공하고자 다양한 
상 처리 알고리즘이 용되고 있다. LCD TV에는 크게 상 비 개
선 알고리즘과 선명도 개선 알고리즘이 용되고 있다. 그  선명도 개
선 알고리즘은 상의 경계선을 강조함으로서 상이 보다 선명하게 보
이도록 하는 장 이 있다. 하지만 선명도 개선 알고리즘은 경계선을 강
조하는 과정에서 불필요한 노이즈까지 같이 증가되는 문제 이 있다. 이
러한 노이즈를 제거하기 하여 기존에는 주  통과 필터, 가우시안 
필터, 그리고 간값(median) 필터 등을 사용하 으나 이들은 노이즈와 
함께 경계선까지 약화시키는 문제 이 있다. 따라서, 기존의 강조된 경
계 부분을 유지하면서도 노이즈를 제거할 수 있는 알고리즘이 필요하다. 
한, LCD TV에 구 이 되어야 하기 때문에 실시간 처리가 가능하여
야 한다.
 본 논문에서는 Bilateral 필터를 기반으로 하는 노이즈 제거 알고리즘을 
제안하고자 한다. Bilateral 필터는 상의 경계선을 유지하면서 노이즈
만을 제거할 수 있는 알고리즘이다 [1][3]. 한, 반복 인 수행을 하지 
않고도 경계 유지에 좋은 성능을 보이며, 단순한 마스크 형태의 연산을 
통해 구 에도 용이하다 [1]. 본 노이즈 제거 알고리즘은 체 상의 분
산 값과 도우의 분산 값을 이용하여 Bilateral 필터가 사용하는 가우시
안 마스크의 가 치 값을 변화시켜 상의 노이즈를 제거하고 경계 역
을 유지하도록 하 다.

2. 본    론

2.1 Bilateral 필터

 Bilateral 필터는 가우시안 마스크 가 치 값의 함수 와 상의 주변 

픽셀  값의 차이를 이용한 함수 의 컨볼루션이다
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<그림 1> (가) 3x3 가우시안 마스크 (나) 3x3 영상이미지의 윈도우

               

  
 




 


     

  
 




   


     

  
     

 : 가우시안 마스크의 주변 가 치 값

 : 가우시안 마스크의 심 가 치 값

: 도우의 심 픽셀의 RGB값 혹은 Gary값

: 도우의 주변 픽셀의 RGB혹은 Gray값

: 도우의 심 픽셀의 RGB혹은 Gray출력 값

 함수는 가우시안 마스크의 가 치 값으로 심 가 치 값과 주변 가

치 값의 차로 함수를 구한다. 함수는 실제 상의 픽셀 값으로 흑
백 이미지인 경우 명암 값의 차를 의미 하고 컬러 상의 경우에는 
RGB 값의 차에 함 함수이다. Bilateral 필터는 두 함수의 컨볼루션을 

통해 값을 )로 변환 하게 된다. Bilateral 필터는 의 수식
처럼 인  픽셀에 한 고려를 통해 상의 경계를 유지 할 수 있도록 

되어 있다. 하지만 Bilateral 필터에서 두 개의 인자 에 따라 노
이즈의 제거 정도와 블러링 정도가 달라진다. 그림2는 두 인자의 변화에 
따른 상 변화를 보여 다.

<그림 2>  두 인자 변화에 따른 이미지 변화 [1]

의 결과와 같이 두 개의 인자는 Bilateral 필터가 노이즈를 제거하고 
블러링(Blurring) 효과를 주는데 있어 많은 향을 미친다. 하지만 실제 
용하는데 있어 상의 노이즈 정도에 따라 조 해야 문제 이 있다.

2.2 개선된 Bilateral 필터

  체 상의 분산 값을 기 으로 하여 Bilateral 필터에서 사용하는 그
림1 (가)의 가우시안 마스크의 심 가 치 값을 변화시킨다. 그림 1 
(나)의 도우의 분산 값과 상 체의 분산 값보다 작은 경우 심 픽
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셀은 노이즈이거나 혹은 주변 픽셀과 크지 않는 차이를 가진다. 그래서 
그림1 (가)의 가우시안 마스크 심 가 치 값을 낮추어 그림1 (나)의 
도우 심 픽셀 값이 주변 픽셀 값과 유사하게 된다. 그와 반 로 
상 체 분산 값보다 그림 1 (나)의 도우 분산 값이 크면 이것은 도
우에 경계가 존재하는 경우로 그림1 (가)의 가우시안 마스크의 심 가
치 값을 높여 으로써 상의 경계 역이 주변 픽셀에 의해 블러링 

되는 효과를 일 수 있다. 의 알고리즘은  다음의 수식으로 표 된
다.
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: 상 체의 분산 값



: 도우의 분산 값

  : 가우시안 마스크의 심픽셀의 출력 값

  : 가우시안 마스크의 심픽셀의 기본 값

 의 식에 따라 함수의 값이 변화하게 된다. 분산 값을 구하는 도
우 크기는 작은 크기 일수록 정확한 경계 역을 찾을 수 있고 분산을 
구하는 시간에도 좋은 결과를 보여주었다.  그래서 본 논문에서는 3x3 
크기의 도우와 가우시안 마스크를 사용하 다. Bilateral 필터의 도
우 크기는 노이즈를 제거하거나 블러링 되는데 크게 향을 주지 않는
다. 이런 이 은 하드웨어로 구  시 많은 메모리를 필요로 하지 않는다
는 장 을 가진다.

3. 실험 결과

 상의 노이즈 개선 정도를 확인하기 해 가우시안 분포의 확률로 
상에 노이즈를 추가한 후 기존 Bilateral 필터와 개선한 Bilateral 필터의 
상이 노이즈를 추가하기 의 상과 얼마나 같은지를 비교하 다.  

    

(가)                      (나)

    

(다)                      (라)
<그림 3> (가) 노이즈가 포함된 영상, (나)3x3 윈도우 이미지의 분산 

값에 따른 영상, (다) 기존 Bilateral 필터에 의해 개선 영상 (라) 
개선된 Bilateral 필터에 의해 개선 영상

상의 유사성 비교는 원 상과 필터에 의해 개선된 상의 픽셀 값의 
차이가 임계 값 미만인 경우 동일한 픽셀이라고 가정한다.
아래의 두 도표는 두 개의 인자의 변화에 따른 원래 상과 각각 개선
된 상의 유사성을 비교한 것이다. 

10rσ =

<그림 5> (가) dσ 변화의 영상 비교 

5dσ =

<그림 6> rσ 변화의 영상 비교

  그림5에서 개선된 Bilateral 필터는 dσ 에 해서는 큰 향을 받지 않

았으나 그림 6에서는 rσ 은 기존 알고리즘과 동일한 픽셀의 유사도를 보

여주었다. 그림 7은 rσ 의 변화에 따라 두 상의 실제 블러링 정도를 

비교한 것이다. 

<그림 7> (가)기존 bilateral filter (나)개선된 bilateral filter 비교

기존 Bilateral 필터에서는 rσ 값이 변화함에 따라 상의 경계 부분이 

블러링 되는 것을 확인 할 수 있지만, 개선된 Bilateral 필터는 rσ  값이 
크게 되더라도 경계 역의 변화가 크지 않다. 그림 6과 같이 상의 유
사도는 비슷한 결과를 얻었지만, 그림7에서와 같이 개선된 Bilateral 필
터는 경계 역 유지에 더 좋은 결과를 보인다. 그러나 개선된 Bilateral 
필터는 상의 체 분산 값을 계산하고 사용되는 가우시안 마스크의 

심 가 치 값을 도우의 분산 값에 따라 변경해야 하므로 함수의 
값이 도우마다 다시 계산되기 때문에 기존 알고리즘 보다 약 50%의 
추가 인 시간이 소요된다. 

4. 결    론
 
 본 논문에서는 제안한 개선된 Bilateral 필터 알고리즘은 두 개의 인자 

dσ , rσ 이 고정된 인자 값으로 큰 값을 사용하더라도 경계가 블러링
(Blurring)되지 않았다. 개선된 Bilateral 필터 알고리즘은 두 개의 인자 
값과 상 없이 경계 유지와 노이즈에 제거에 좋은 성능을 보여주었다. 
 본 논문에서 제안한 Bilateral 필터는 LCD TV에 용 가능하지만 기
존 시간보다 50%의 추가 인 처리 시간은 실시간 연산처리에 문제가 
된다고 생각되며, 추후 실시간 처리가 가능하도록 알고리즘을 개선할 
정이다.
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