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Abstract -  지 송 선로는 2006년 기 으로 체 송 선로의 8.8%
를 차지하고 있으며 그 유비율은 차 증가하는 추세이다. 지 송 선
로의 주요 구조물  하나인 력구는 “토목구조물 시공 -부 설비 시
설 - 이블 포설”의 순서로 공정이 진행된다.
  력구 부 설비  환기설비, 배수시설에 한 검토는 토목 구조물의 
기 설계시에 설치 치와 더불어 그 규격에 한 검토가 이루어져여 하
나 련 기 이 명확하지 않아 정확한 검토에 어려움이 따른다.
  본 논문에서는 최근 개정된 한  설계기 [1]  제정된 력구부 설
비시설기 [2]을 토 로 집수정의 규격에 한 검토기 을 제시하 고 
아울러 환기설비에 한 설계방법을 구체 으로 제시하 다.

1. 서    론

  력구는 토목구조물과 지 선로와 아울러 조명, 환기, 소방, 배수 등 
이른바 력구 부 설비로 구성된 종합 인 력공 설비이다. 력구 
부 설비는 그 특성상 토목구조물 기 설계시 환기  배수에 한 
반 인 사항이 검토되어야 하나, 그 요성에 비해 검토기 이 명확하지 
않고 그 특성이 다양하므로 단순히 설치 치의 성에 한 략 이
고 경험 인 검토만이 이루어질 뿐이다.
  최근 한  설계기   력구부 설비시설기 에 한 제개정이 이
루어졌으나[1][2], 실제 인 용  검토에 일부 어려움이 상되는 바, 
본 논문에서는 집수설비에 해서는 실제 인 시공가능성  유출수 토
출량에 따른 집수정의 규격 검토에 하여 살펴보고, 환기설비의 용량검
토시 설계조건, 설계변수 등 설계검토시 고려하여야 할 사항에 하여 
기술하고자 한다.

2. 본    론

  2.1 집수정 규격 검토
  력구내 배수설비는 배수펌 , 배수 , 집수정 등으로 구성되고, 토목
구조물의 기 설계시 집수정의 치  집수정의 크기가 함께 검토되어
야 한다. 집수정의 치에 해서는 경험 으로 구배의 치에 설치되
는 것이 통례이고 집수정의 규격에 해서는 명확한 기 이 정립되어 
있지 않아 검토에 어려움이 있다.

 

<그림 1> 집수정 구성 측면도

<그림 2> 집수정 구성 상세도

  력구 집수정은 그림 1에서 볼 수 있듯이 부유물 퇴 을 한 침사
조와 집수를 한 집수조로 구성되고, 그 규격은 침사조: 집수조 = 약 
3:7의 비로 구성되도록 설계한다. [2]  
  집수정의 크기는 집수정에 유입되는 수량에 따라 결정되고 집수정에 
유입되는 펌  반입 그 이 부의 크기는 그림 2에서 볼 수 있듯이 최
소규격은 개착식 력구의 경우 1,000×1,200㎜, 터 식 력구는 
1,200×1,500㎜ 이상이 되어야 하며 배수로는 침사조에 연결되어야 한다.

  2.1.1 배관구경 결정
  집수정의 크기는 수조에 유입되는 유입수량에 따라 결정되고, 우선
배수펌 와 연결되는 배수 의 규격에 한 검토가 이루어져야 하고,  
배수 의 규격은 식 (1)로 결정된다. 

  배 구경 (D) =                                    (1)
  배수량(Q) = 허용배수량 [㎥/분/㎞] × 배수  길이 [㎞]
  수 펌  토출유속(V) = 2.0

   식(1)에서 허용배수량은 력구 시공공법에 따라 다르게 용되며 
최근 연구에 의하면 배수터 의 경우 1.0 [㎥/분/㎞], 개착식 력구 등 
非배수터 의 경우는 0.42 [㎥/분/㎞]을 용한다. [3]

  <표 1> 전력구터널 침투수 억제대책 연구결과 요약

  2.1.2 집수정 크기 검토
  력구 내에 설치되는 정규격의 집수정은 “펌 의 운 시간이 최소 
60분”[1][2]이 되도록 설계되어 펌 의 기동, 정지의 반복으로 인한 기
회로 등의 손상을 최소화할 수 있도록 설계된다. 집수정 최소 규격은 다
음 식 (2)로 계산할 수 있고 토목구조물 기 설계의 정성 검토시 활용
될 수 있다.

  집수정 최소크기[㎥] = 최소배수시간  × 


          (2)

  단, 배수율[A) : 개착식 0.9 , 터 식 0.7
    K : 구경별 토출량

  구경별 토출량[K]는  2.1.1에서 계산된 배 구경에 따라 결정되고 표2
에서 그 값이 결정된다.

  <표 2> 구경별 토출량

  식(2)에서 계산된 집수정 규격은 (가로×세로×높이)의 체 으로 계산되
고 시공가능성  펌 운 횟수 최소화를 해 높이는 2M 이상으로 확
보하고 폭(가로×세로)은 공사 장 여건에 따라 탄력 으로 결정할 수 
있다.
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  2.2 환기용량 검토
  력구 환기설비는 다음과 같은 경우에 설치한다. [1]
 ① 온도, 습도조건이 력구내 시설의 기능유지에 필요한 경우
 ② 유해가스의 배출을 필요로 하는 경우
 ③ 이블을 풍냉함으로써 송 용량을 증 시킬 수 있는 경우

  일반 으로 력구내 환기설비는 ②의 목 으로 설계된다. 이상 인 
환기설비의 설계는 수용 이블의 회선수, 발생열량, 토지의 열 항, 지질 
등 모든 여건을 고려해야 하겠지만, 실제 인 설계에서는 통제풍속에 
해서만 검토되어진다.
  일반 으로 력구 환기설계에 해서는 명확한 설치조건  설계변
수가 반 되어야 하지만, 련업무 종사자가 고 그 설계방법에 한 
보편 인 이해가 부족하므로 우선 으로 실제 설계방법에 해 언 하
고자 한다.

  2.2.1 환기설비 설계조건 [1]
  환기방식은 소규모의 력구를 제외하고는 자연환기와 강제환기를 병
용하여 환기방식을 선정한다. 
  환기구 그 이  상부에서의 풍속은 5m/s 이하, 력구내 풍속은 
2m/s 이하를 용하고 있으나, 실제 설계시는 통상 으로 1m/s의 력
구내 통제풍속을 얻을 수 있도록 환기설계를 시행한다.
 환기구 그 이  상부에서의 소음은 75dB 이하로 규제된다.

 2.2.2 환기풍량의 산정
  환기풍량은 력구내 풍속 V를 1.0m/s 로 설정하면 식 (3)에 의하여 
결정된다.

  Q=A×V ×60    [㎥/min]                              (3)
  
  Q : 력구 환기풍량
  A : 력구 단면
  V : 력구 내 풍속 ( 2.0 m/s 용)

 2.2.3 송풍기 압력손실 계산 [2]
  외부에서 힘을 가하여 유체를 흐르게 할 때 유체의 흐름을 방해하는 
항이 발생하며 이를 정압이라 한다.
  력구의 정압 PS 은 직 부의 압력손실 PS1, 곡 부 압력손실 PS2, 

그 이 부 압력손실 PS3, FAN 스크린부 압력손실 PS41, 단 의 압력

손실 PS5 를 계산하여 용하고 아래의 식(4)와 계산된다.

  PS=P S1 +P S2 +P S3 +P S4+P S5                     (4)

  P S1=λ×
L
D
×
V
2

2g
×γ

  P S2=λ×
V
2

2g
×γ ×곡관부개수

  P S3= λ×
V
2

2g
×γ ×그레이팅개수

  P S4=λ×
V
2

2g
×γ

  P S5=λ×
V
2

2g
×γ

   λ : 력구내 각 구간별 마찰계수
   L : 력구 길이 [m]
   D : 력구 등가직경 [m]
   r : 공기비 , 1.2[㎏/㎠ ]
   g : 력가속도
   V : 력구내 각 구간별 풍속

  식(4)의 변수들 에서 마찰계수 λ 는 력구내 구간별로 다른 값을 
용하고, 구간별 풍속 V의 경우도 실제  시공의 경우 정확한 값을 산
정할 수 없으므로 경험 인 수치를 부여하므로 정확한 설계가 이루어지
기 힘든 단 이 있다.

  動壓 Pd 은 다음 식 (5)으로 계산된다.

    P d=λ×
V
2

2g
×γ                                     (5)

  식에서 V는 송풍기 토출풍속 10 m/s 를 용한다.

송풍기에 걸리는 全壓 P t  은 정압(4)과 동압(5)의 합으로 계산된다.

 2.2.4 환기팬 동력산정
  송풍기 환기팬의 동력 W는 식(6)으로 계산되고 그림 3에서 볼 수 있
듯이 력구에서 사용하는 송풍기이 특성곡선으로 용 여부를 검증하
게 된다.

  W=
Q×P t×α

6120×η
                                     (6)

  
    α : 여유율
    η : 횐기팬의 효율

  

<그림 3> 송풍기 특성곡선 (예시)

  한편, 송풍기가 설치되는 환기구 기계실의 최소 확보공간은 표3과 같
다.

  <표 3> 환기구 기계실 최소규격

구 분 가로× 세로(M)

강제환기구
개착식 3.3×7.5  

터 식 4.0×10

자연환기구
개착식 2.0×4.5

터 식

 개 구 부 1.5×1.5

3. 결    론

  력구의 부 설비는 조명, 환기, 소방, 배수등 다양한 설비에 한 설
계가 필요하고 그 에서도 배수설비는 력구 구조물의 기본설계시에 
검토가 이루어져야 함에도 명확한 검토기 이 정립되어 있지 않아 검토
에 어려움이 있다. 본 논문에서는 한  설계기 [1]  부 설비시설기
[2]dmf 기 으로 토목구조물 기본설계시에 집수정의 규격에 해서 
검토할 수 있는 기 을 제시하여 최 설계 기 을 제시하 다.
  한 환기설비에 해서는 련업무 종사자가 고 설계방법에 한 
보편화가 부족한 을 고려하여 장에서 용되는 설계식을 제시하
다.
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