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요       약 

홈 네트워크는 네트워킹 기술, 기반 소프트웨어의 발전에 따라 급속히 확산되어 가고 있다 본 논

문에서는 홈네트워크 상에서 응용 S/W 의 결함을 미리 감지하여 알려줄 수 있는 시스템으로 하

드웨어 장애가 아닌 소프트웨어의 오류를 감지하여 복구할 수 있는 시스템을 제안한다. 본 논문

에서 제안하는 시스템은 두레(DOORAE: Distance Object Oriented collaboRAtion Environment)

라는 원격 화상 교육 시스템을 기반으로 한다. 
 

1. 서론 

홈 네트워크(Home Network)는 가정 내에 컴퓨터 및 
주변 장치, 정보 장치, 디지털 가전제품 등의 모든 장
치를 하나의 통신망으로 묶어서 정보를 공유하고 제
어하며 작동을 가능하게 하는 미래형 가전 시스템’

이다. 홈 네트워크는 네트워킹 기술, 기반 소프트웨어

의 발전에 따라 급속히 확산되어 가고 있다[1, 2].  
최근 들어 이러한 홈 네트워크 상에서 멀티미디어 교

육 시스템의 공동 작업 환경이 증가하고 있는데 반하

여 이러한 시스템에서의 정보통신과 멀티미디어의 발

달로 컴퓨터를 통한 교육 전체적인 망 관리, 특히 응

용 S/W 에 대한 결함을 발견 복구하는 연구는 미흡

한 실정이다.  
 
 
2. 관련 연구 

결함 허용 시스템이란 하드웨어 오동작, 소프트웨 

어 에러 또는 정보 오염이 일어날지라도 주어진 임무  

를 올바르게 수행할 수 있는 시스템을 말한다[4]. 결

함 허용성을 부여하는 방법에 따라 3 가지로 나눌 수 

있다. 첫째, 소프트웨어 기법이다. 운영체제에 의해 

이루어지는 기법으로 소프트웨어에 의한 오버헤드로 

시스템 성능 하락에 대한 희생이 따른다. 둘째, 하드

웨어기법이다. 하드웨어 다중화를 통해 결함 탐지 및 

복구가 수행되는 기법이다. 셋째, 혼합 기법이다. 하

드웨어로 결함을 탐지하고 소프트웨어로 결함 복구를 

하게함으로써 소프트웨어 오버헤드와 하드웨어 비용

을 줄일 수 있는 장점이 있다[4-7].  
 
 
3. 홈 네트워크 환경 

홈 네트워크 환경은 (그림 1)과 같다.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(그림 1) 홈 네트워크 환경 

응용 공유 
분배기 

유무선 
기반의 
외부망 

유무선 
기반의 
댁내망( 
기존망
/RFID/ 
센서필

드) 

응용 
공유 
이용 
전달 

응용 
공유 
이용 
전달 

홈게이트웨이 

홈서버 



 
 

제27회 한국정보처리학회 춘계학술발표대회 논문집 제14권 제1호 (2007. 5) 

 
 

1336 

홈 네트워크는 외부의 인터넷 세계를 집안으로 연
결시켜주는 가입자 망(Access Network)과 홈 네트워킹 
기술을 이용하여 연결된 디지털 TV, 디지털 셋 탑 박
스(Digital Set Top Box), PDA 등과 같은 가정용 장치들

과 이들을 연결시켜 주는 홈 게이트웨이(Residential 
Gateway)로 구성된다[1,2]. 가입자 망은 댁 내에서 외
부 인터넷으로 접속해주는 부분으로 기술의 개념과 
서비스의 형태에 따라 크게 유선 망과 무선 망으로 
분류될 수 있다[1]. 

 

 

4. 홈 네트워크의 컴퓨터 지원 협동 작업 환경 

두레는 상호 참여형 멀티미디어 일반적인 응용을 

개발하기 위해서 설계된 프레임워크이다. 두레에서 

제공되는 서비스 기능들은 (그림 2)에서 보여지는 것

처럼 여러 개의 에이젼트로 구조를 가진다.  
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(그림 2) 두레 에이전트 

이 에이젼트 들은 상호 협력작업을 지원하기 위한 

것으로서 세션 관리 에이젼트, 접근/동시성 제어 에이

젼트, 오디오 혹은 미디어 자원의 공유를 가능하게 

하는 미디어 제어 에이젼트, 공동 작업시 공동작업 

공간(화이트보드등)에서의 동일한 화면을 보게하여 

동시작업을 가능하게 하는 커플링 에이젼트. 전자우

편 혹은 인터넷등 외부 네트워크와 접속을 담당하는 

메일링 에이젼트, 전체 세션에서 발생하는 세션의 종

류, 이름, 참여자 명단, 통신의량을 관리 하는 세션 

감시 에이젼트, 상용의 프리젼테이션 도구나 저작도

구등으로 개발된 소프트웨어를 공유하여 사용할 수 

있게 해 주는 응용 공유 에이젼트 등이있다. 또 이들

의 외곽에는 통신 에이젼트가 있어 여러 가지 통신 

프로토콜을 지원 한다.  각각의 에이젼트 들은 서로

의 정보를 전달하면서 독립적으로 동작한다[3].  

 

 

 

5. 홈 네트워크의 컴퓨터 지원 협동 작업 환경에서의 

오류 관리 

감시될 응용 S/W 는 홈 네트워크 상에서 운용되는 
응용 S/W 로서 두레의 실행 하에서 적용된다. 전체 
관리를 담당하는 GSM(Global Session Manager) 모듈, 
사용자 각각의 정보를 관리하는 LSM(Local Session 
Manager) 모듈 및 PSM(Participant Session Manager) 모
듈로 구성된다. 최초 응용이 실행되면 응용은 두레 
데몬 객체의 존재를 찾아 응용으로써의 등록을 요구

한다. 두레 데몬은 해당 플랫폼에서 사용 가능한 응
용의 고유 번호를 할당해 주게 된다. 두레 데몬은 이 
때 전체 세션 관리자에게 응용을 등록함과 동시에 세
션 생성에 필요한 미디어 자원과 발언권 방식 등 필
요한 사항을 공통 응용 인터페이스를 통하여 두레 데
몬에게 알려주고 세션의 생성을 요구한다. 두레 데몬

은 이 때 전체 세션 관리자에게 응용을 등록함과 동
시에 세션 생성에 필요한 네트워크의 자원의 할당을 
요구한다. 전체 세션 관리자는 필요한 네트워크 자원

을 할당하고 해당 세션의 모니터링에 필요한 세션 모
니터를 생성함과 동시에 요구 받은 네트워크 자원을 
두레 데몬에게 할당한다. 두레 데몬은 할당 받은 네
트워크 자원을 가지고 세션 관리자를 생성하게 되고 
이때 생성된 세션 관리자는 요구 받은 미디어 자원에 
대한 생성 요구를 각 미디어 서버에게 지정된 네트워

크 자원을 통해 생성하도록 요구한다. 미디어 서버는 
세션 관리자로부터 부여 받은 네트워크 자원을 이용

하여 이 후 응용으로부터 요구 받을 미디어 자원에 
대한 서비스를 수행할 미디어 서버 인스턴스를 생성

하게 된다.  미디어 서버 인스턴스가 생성되면 서버 
인스턴스는 세션 관리자에게 성공적으로 생성되었음

을 알리게 되는데 이때 자신을 접근할 수 있는 핸들

을 전달한다. 세션 생성을 위한 모든 필요한 준비가 
끝나게 되면 세션 관리자는 응용 인터페이스를 통해 
응용에게 세션이 생성되었음을 알려준다. 이후 응용

은 세션에 대한 모든 서비스를 세션 관리자를 통해 
요구할 수 있게 된다.   데몬을 실행하고 공유 메모리

를 생성한다. 또한 데몬은 공유 메모리에 정보를 삽
입한다. 데몬은 오류 감지 및 복구 시스템을 실행 시
키게 한다.  오류 감지 및 복구 시스템은 데몬에게 생
성되었음과 핸들을 알린다. 데몬은 세션 종료시에 세
션 정보를 알린다. 오류 감지 및 복구 시스템은 서버 
비정상 종료시 종료된 사실을 알린다. 데몬이 서버 
재 실행 후에 세션을 생성한다. 오류 감지 및 복구 
시스템은 데몬이 비정상 종료시 공유메모리에 세션 
형성을 위한 정보를 실은 후에 데몬 실행 후에 실행 
시킨다. 데몬은 데몬이 재실행되었음과 핸들을 알린

다. 데몬은 데몬이나 서버의 정상적 종료시 메시지로 
알린다.  

 
 
 
 
 
 



 
 

제27회 한국정보처리학회 춘계학술발표대회 논문집 제14권 제1호 (2007. 5) 

 
 

1337 

6. 시스템 평가 및 결론 

제안된 시스템은 Visual C++로 설계 및 구축 하

였다. 기존 시스템과의 CSCW 에 대한 기능 비교를 

하면 <표 1>과 같다.  

 

<표 1> 기존 시스템과의 CSCW 에 대한 기능 비교 
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본 논문에서 제안한 방식은 두레라는 프레임워크에

서 세션을 잘 유지하고 복구할 수 있는 시스템이다. 
홈 네트워크 상에서의 응용 S/W 의 활용 및 개발이 
활발하게 이루어지고 있는 시점에 시스템의 응용 
S/W 에 대한 신뢰도를 갖고 그 시스템의 결함을 미리 
감지하고 대책을 마련할 수 있는 결함 허용 S/W 에 
대한 연구는 미흡한 실정이다. 따라서, 본 논문에서는 
홈 네트워크 상에 서 응용 S/W 를 활용하고 운영하는 
이에게 그 시스템의 결함을 미리 통보하여 예방책을 
마련하는 결함 허용 S/W 에 대한 방식을 제안하였다.  

향후 연구 계획으로는, 그래픽 편집 등이 포함된 

더 다양한 홈 네트워크 환경에서 오류 검출 및 복구

할 수 있는 시스템의 개선이 필요하다. 또한 홈 네트

워크 환경에서의 오류 공유에 대한 연구도 필요하다. 
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