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Abstract - 력 시험 시스템은 력 계통의 지락 사고  단락 
사고시 발생되는 사고 류가 각종 기 기기에 인가되었을 때 그 
기기의 성능을 시험하는 설비로서 발 기, 보호 스 치, 투입 스
치, 임피던스, 변압기, 측정 시스템  보호 시스템 등으로 구성되어 
있다. 이러한 설비는 계통의 상용 원을 이용하는 방법과 발 기와 
같은 별도의 원 발생 장치를 이용하는 방법이 있다. 상용 원을 
이용한 방법은 압 소 류의 설비에 용하고, 발 기를 이용한 
방법은 배  기기를 포함한 고 압 류의 설비에 용하며, 보
통 력 시험 설비라고 하면 발 기를 이용한 시험 설비를 말한
다. 본 논문에서는 국내에서 배  기기에 하여 단락 발 기를 
이용한 력 시험 시스템 국산화 추진시 발 기, 보호 차단기  
투입 스 치의 요건과 용량을 산정하는 방법을 살펴본다.

1. 서    론

  지 까지 국내에서 단락 발 기를 이용한 력 시험 설비는 완
히 국내 기술로 갖추지 못하고, 많은 부분을 해외에서 수입하므로 

유지보수의 고비용화 등 여러 가지 문제 을 발생시키고 있다. 이러
한 문제 을 극복하고자 일부 부품의 국산화, 설비 운 과 측정  
보호시스템 련 로그램의 분석  개발 등 시험 설비  운  기
술의 국산화를 추진하여 많은 성과를 거두고 있다. 향후 이러한 성
과를 바탕으로 국내에서 배  기기에 한 력 시험 시스템의 
국산화 추진시 핵심 설비인 발 기, 보호 차단기  투입 스 치의 
요건과 용량을 살펴보고자 한다.

2. 본    론

  2.1 대전력 시험 설비의 개요

<그림 1> 대전력 시험 설비 개요도

  력 시험 설비는 그림 (1)과 같이 구성할 수 있는데, 그 기능에 
따라 발 기, 보호 차단기  투입 스 치, 임피던스, 변압기, 측정 
시스템  보호 시스템 등으로 구분한다.
  ① 발 기 : 시험에 필요한 원을 발생시키는 발 기, 발 기를 
회 시켜 시험 주 수를 조정하는 구동 모터, 모터를 구동시키기 
한 구동 시스템, 발 기의 출력 압을 제어하는 여자 시스템, 발
기  모터에서 발생하는 열을 냉각시키는 냉각 시스템 등으로 구성
  ② 보호 차단기  투입 스 치 : 시험 종료 는 시험  이상상
태가 발생하 을 경우 시험 회로를 발 기로부터 분리하기 한 보
호 차단기, 사고를 모의하기 하여 류 투입 시 의 상각을 제
어하는 투입 스 치 등으로 구성
  ③ 임피던스 : 력 계통의 임피던스를 모의하여 단락 류의 크
기  회로의 역률을 조정하기 한 류 제한 임피던스, 부하를 모
의하기 한 부하 설비, 기기의 극간에 류 차단 후 인가되는 과도 
회복 압의 크기  주 수를 조정하기 한 TRV용 설비 등으로 
구성
  ④ 변압기 : 발 기의 출력 압을 고 압으로 변환시키는 고압 변

압기, 압 류로 변환시키는 압 변압기 등으로 구성
  ⑤ 측정 시스템  보호 시스템 : 시험 회로의 압 측정 장치, 
류 측정장치, 측정된 데이터를 분석하는 DAS시스템, 기기의 순차
인 동작 명령을 설정하는 시 스 타이머, 측정된 데이터를 분석하여 
시험 설비를 보호하는 보호 시스템 등으로 구성

  2.2 시험 용량 산정
  력 시험 설비의 국산화 추진시 이 시험 설비의 시험 용량을 
얼마로 정하느냐가 가장 요하다. 시험 용량에 따라 각 기기의 배
치, 특성, 운  방법 등이 달라지기 때문이다. 본 논문은 국내 배
 기기에 하여 직  시험법으로 시험하는 설비의 국산화 추진 방
안이므로 이에 따른 시험 용량을 산정한다.
  국내 배  계통의 정격 압은 7.2 kV와 25.8 kV가 있으며, 가장 
큰 시험 용량은 차단기의 단락 용량으로 결정된다. 한  표 규격에 
따르면 국내에서 정격 압이 7.2 kV 인 배  차단기의 단락 
류는 12.5 kA, 25 kA, 31.5 kA, 40 kA로 규정하고, 정격 압이 
25.8 kV 인 배  차단기의 단락 류는 25 kA이며, 차단 시간은 
5 사이클로 규정되어 있다. 따라서 국내에서 생산되는 배  기
기기의 단락 시험을 실시하기 해서는  차단기의 최  단락 용량
을 시험할 수 있어야 하며, 이 경우 최  단락 용량을 라 한다면, 
는 다음과 같다.

       ×  ×                   (1)
  따라서 국내 배  기기에 한 모든 종류의 력 시험을 실시
하기 해서 시험 용량은 정격 압 25.8 kV에서 25 kA의 단락 
류를 공 할 수 있는 1 200 MVA로 하며, 이 용량을 지속 으로 5 
사이클을 공 할 수 있도록 한다.

  2.3 발전기
  2.3.1 발전기 특성
  력 시험 설비용 발 기는 재 원 계통에 설치되어 사용하
는 3상 교류용 기기를 시험하는 경우 동기 발 기를 사용한다. 이 
발 기의 기계  안정도와 기  안정도를 살펴보면, 기계  안정
도는 발 기 속도 변동률과 련이 있고, 발 기의 출력 압에 한 
주 수와 계가 있다. 보통 발 기의 주 동력원은 엔진, 모터, 터빈 
등을 사용하는데, 이 동력원의 속도를 조 하는 장치의 안정도이다. 
기  안정도는 발 기 출력 압에 한 안정도를 말하며 발 기 
출력 압의 변동률과 계가 있다. 발 기는 시험  단락부하와 
같이 매우 큰 부하가 걸리므로 출력 압은 자동 압 조 기로 조
정되어 일정한 압을 유지할 수 있도록 한다.
  이 발 기는 독립된 원을 사용하는 직  시험법을 용하는 
력 시험 설비의 핵심 설비이다. 력 시험 설비의 정상 상태는 
계통의 사고 상태를 모의하는 것이므로, 계통의 사고시 발생되는 
측 불가능한 요소들을 포함한 기   기계  스트 스에 견딜 수 
있도록 특수하게 제작하고, 시험  일정한 출력 압과 류를 유
지할 수 있으며, 시험 완료 후 다음 시험을 시작할 수 있도록 시험 
의 정상 상태로 신속히 복귀해야 한다. 한 발 기는 시험 시간 
동안 주 수의 변동이 시험 규격에서 정해진 범  이내에서 운 되
어야 하므로 주 수 변동이 작아야 하는데, 주 수 변동을 작게 하
는 기계 인 방법으로 성 모우멘트를 크게 하는 방법이 있다. 즉 
돌고자 하는 기계  성력이 크게 되면 부하 변동을 성력이 흡수
를 해주기 때문에 안정도가 높아진다.

  2.3.2 발전기 정격
  력 시험 설비용 발 기의 정격은 용량(MVA), 압(kV), 상
수, 극수, 주 수(Hz)로 정의된다. 시험 설비의 특성상 연속 용량은 
고려하지 않고 단락 용량으로 정한다.
  직  시험법에 의해 발 기를 이용하여 시험 회로를 구성할 때, 
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발 기의 출력을 직  이용하여 시험하는 회로, 고압 변압기를 이용
하여 시험하는 회로, 압 변압기를 이용하여 시험하는 회로 등으로 
구성시킬 수 있는데, 고압  압 변압기를 이용하는 시험회로는 
변압기의 용량으로 시험용량이 정해지는데, 이는 변압기 자체의 임
피던스로 인하여 시험 용량이 감소하기 때문이다. 따라서 시험 용량
은 발 기의 출력을 직  이용하는 경우의 시험 용량으로 규정하게 
되는데 이는 발 기의 출력 압을 직  이용하는 경우가 시스템의 
고유 임피던스가 가장 어 시험 용량이 크기 때문이다. 따라서 발
기 용량은 시험 용량과 동일하게 선정한다. 그리고 이 용량은 연

속 정격으로 필요하지 않으며 최  단락시간만 공 한다.
 3상 기기를 시험하므로 등가성 있는 시험을 하여 3상 발 기를 
선정하며, 극수  주 수는 최  60 Hz까지 시험할 수 있도록 소음 
등 주  환경을 고려한다. 이러한 여러 가지 특성을 고려하여 
력 시험용 발 기는 다음과 같이 선정한다.
     ① 용량 (60Hz)      : 3상  1 200 MVA  at 5 cycle
     ② 주 수           :  50 / 60 Hz
     ③ 극수  회 수   :  4 Pole  1 500 / 1 800 rpm
     ④ 결선             :  Star 는 Delta 결선이 가능할 것
     ⑤ 출력 압 (Y/△)  :  20.8 kV / 12 kV
        시험 회로  고압  압 변압기의 정격 등을 고려하여 

12 kV-△로 선정

  2.4 보호 차단기
  선로에 사고가 발생하 을 때, 그 사고 류를 선로에서 분리하여 
사고 확 를 방지하고 각종 기기를 보호하는 차단기는 차단 방식에 
따라 공기 차단기, 자기 차단기, 가스 차단기  진공 차단기 등이 
있다.
  이러한 여러 가지 차단기  력 시험시 시험의 종료, 실패 
는 안 상의 필요한 경우 발 기의 출력을 시험 회로로 부터 신속히 
분리하기 한 차단기로서 력을 이상없이 차단하여 발 기  
시험 설비를 보호하여야 하는 보호 차단기는 압 소 류에서 고
압 류까지 모든 시험 범 의 력에 한 확실한 차단 성능

을 갖추는 것이 무엇보다도 요하다. 따라서 주 보호 차단기로서는 
가장 확실한 차단 성능을 가지고 있는 가스 차단기를 사용하며, 발
기 출력을 시험 회로에서 분리하여야 하므로 발 기 출력측에 설

치하는데 발 기의 △ 는 Y 체스 치 후단에 설치한다. 보조 보
호 차단기는 시험 상 기기의 단에 설치하여 시험 상 기기의 
시험 실패 등에 해 시험 설비를 보호하며 진공 차단기를 사용한
다. 보호 차단기를 2가지로 사용하는 이유는 가스 차단기는 차단 성
능이 가장 확실하지만 진공차단기에 비하여 의 소모가 많고, 유
지보수시 경제  비용이 많이 소요되므로, 시험 상 류를 분석하
여 비교  압 소 류의 단락 류 시험은 유지 보수비용이 경제
인 진공 차단기를 보호 차단기로 이용하며, 고 압 류의 단락
류 시험과 진상  지상소 류 차단 류 시험은 차단 성능이 우

수한 가스 차단기를 보호 차단기로 이용한다.
  주 보호 차단기의 용량은 발 기 출력 압  시험 용량에 따라
야 하는데, 시험 회로에 변압기가 포함된 경우에는 변압비를 고려하
여 보호 차단기의 정격을 결정한다. 주요 정격 사항으로는 상수, 정
격 압(kV), 정격 차단 류(kA), 정격 동작 책무, 내 압(kV), 차
단 시간(ms), 제어 압(V)등이 있다. 일반 인 차단기와 비교하
을 때, 보호 차단기의 사용 목 상 정격 류(A), 정격 투입 류
(kA), 투입 시간(ms) 등은 특별히 고려하지 않는다(이러한 특성은 
투입 스 치에서는 요하다). 이러한 여러 가지 특성을 고려하여 
주 보호 차단기는 다음과 같이 선정한다.
     ① 상수  정격 압  :  3상  24 kV (가스차단기)
     ② 정격차단 류      :  32.5 kA
        고압 변압기 단에 설치하므로 변압비를 고려
     ③ 정격동작책무      :  O - 0.3 s - CO - 15 s - CO
     ④ 차단시간          :  5 cycle 이내
     ⑤ 내 압            :  50 kV  1 min
     ⑥ 제어 압          :  125 Vd.c
  보조 보호 차단기는 다음과 같이 선정한다.
     ① 상수  정격 압  :  3상  25.8 kV (진공차단기)
        시험 상 기기의 단에 설치하므로 25.8 kV 으로 선정
     ② 정격차단 류      :  25 kA

  2.5 투입 스위치(Making switch)
  발 기의 출력을 시험 회로에 인가하여 시험을 시작하는 스 치로
서 실제 계통의 모의  정확한 시험을 하여, 규격에서 요구되는 
기 고치 류를 제어하기 한 투입 시 의 정  제어가 가능하

여야 하며, 이러한 제어를 통해 시험 류의 투입 시 을 조정하여 
요구되는 고치 류(IEC 규정) 는 비 칭 류를 발생시킬 수 
있어야 한다. 즉 시험 시작시 원측(발 기)와 시험 회로를 속시

켜 주는 스 치로서 류 투입 시 의 상각을 조정함으로써 투입 
기 과도 상에 의해서 발생되는 직류분을 제어하는 것이 요하
므로 동작 시간의 허용오차가 아주 어야 하며 외부 제어명령에 의
한 정  제어가 가능하여야 한다. 고치 류는 각 상에서 발생하
나 최  고치 류는 3상  한상에서만 발생하게 되는데 력
시험 련규격 의해서 규정된 상(Phase)에 인가하기 해서는 3상 
일  동작형 스 치로 구성하는 것보다 단상 기기 3 로 구성하여 
개별 인 제어가 가능하도록 한다. 
  투입 스 치의 용량은 발 기 출력 압  시험 류에 따르며, 
시험 회로에 변압기가 포함된 경우에는 변압비를 고려한다. 주요 정
격사항으로는 상수, 정격 압(kV), 정격 투입 류(kA), 정격 고
치 류(kAp), 내 압(kV), 투입 시간(ms), 제어 압(V)등이 있다. 
일반 인 차단기와 비교하 을 때, 투입 스 치의 사용 목 상 정격
류(A), 정격 차단 류(kA), 차단 시간(ms) 등은 특별히 고려하지 
않는다(이러한 특성은 보호 차단기에서는 요하다). 이러한 여러 가
지 특성을 고려하여 투입 스 치는 다음과 같이 선정한다.
     ① 상수  정격 압        :  단상  24 kV
     ② 투입 류  고치 류  :  32.5 kA 5 cycle  84.5 kAp
        고압 변압기 단에 설치하므로 변압비를 고려
        최  고치 류는 규격에서 규정된 2.6배(60 Hz)
     ③ 투입시간                :  15 ms ± 0.2 ms
     ④ 내 압                  :  50 kV  1 min
     ⑤ 제어 압                :  125 Vd.c

  2.6 대전력 시험 설비별 용량
  차단기에 한 3상 25.8 kV 25 kA 차단 시험, 개폐기에 한 3상 
25.8 kV 900 A 이하 소 류 개폐 시험, 압 차단기에 한 3상 1 
kV 200 kA 차단 시험이 가능한 력 시험 설비의 기기별 용량은 
그림 (2)와 같다.

<그림 2>  대전력 시험 설비 구성도

3. 결    론

  배  기기에 한 력 시험 시스템 국산화 추진시 주요 설비
인 발 기, 보호 차단기  투입 스 치에 한 요건과 설비별 용량
을 살펴보았다. 이것은 그동안 해외에서 수입하여 사용하던 설비의 
선정 는 제작 기 을 제안함으로서 설비의 국산화 추진시 설계의 
기본이 될 수 있을 것이다. 이 게 구성된 설비는 재 국내에서 생
산되는 25.8 kV 배  이하의 모든 기 기기의 력 시험에 
용할 수 있다. 그리고 발 기를 사용한 독립된 원으로 압원과 
류원을 동시에 발생시키는 직  시험법에 필요한 설비로서 시험 
설비를 비교  간단히 구성할 수 있고, 실제 계통과 동일한 조건에
서 시험할 수 있는 장 이 있다.
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