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Abstract - 기제동의 역확 는 동차의 성능향상을 하여 연구
가 지속되고 있으며 기제동으로 동차를 정차시키는 방법을 사용할 
때 공기제동은 정차 후 정지를 유지하는 정차 이크의 기능만 필요하
게 된다. 정지 후 동기의 회 을 방지하여야 하므로 구배가 있는 곳에
서 기제동으로 정차시킬 때는 정차 이크를 사용하기 이 까지 
력변환기는 정지 토크를 발생하는 기능을 갖고 있어야 한다. 본 연구에
서는 정지 토크를 발생시키기 하여 구배로 인한 부하 토크를 추정하
여 동차를 정차시키는 방법에 한 것이다.
 

1. 서    론

  동차의 성능향상을 하여 여러 가지의 방법들이 연구되고 있다. 차
량의 량을 감소시키는 방법 등, 에 지사용의 효율향상과 유지보수 측
면  발생소음의 감방법[1],[2],[3]들이 제안되고 있다.
  재 국내의 동차는 감속할 때 기제동과 공기제동을 병행하여 사
용하고 있으며 속도가 낮아지면 공기제동만으로 정차시키고 있다. 공기
제동은 근본 으로 기계  마찰을 응용한 장치이므로 소음과 분진들은 
차량의 성능을 하시키는 원인이 되고 있다.
  동차에 용되는 기제동은 발 제동과 회생제동을 들 수 있다. 발

제동은 제동 항에서 열에 지로 변환하여 발산함으로써 제동력을 얻
으며 발생된 열에 지는 지하터 의 온도상승을 유발시킨다. 회생제동은 
가선으로 제동에 지를 보냄으로써 제동력을 얻으며 회생 력을 주 에
서 운 하고 있는 다른 동차에 보내지고 에 지의 효율 인 사용을 
기 할 수 있다. 이 게 고속 역에서 큰 회생에 지는 가선의 압을 
상승시키는 요인을 해소하고 기제동의 확 에 한 방법[1],[2]의 연구
들이 보고되고 있다.
  동차를 기제동에 의하여 정차하는 방법을 사용하려면 기제동에 
따르는 회생 력이 가선 압을 상승시키지 않도록 가선이 회생 력을 
흡수하는 능력이 있어야 한다. 이 조건에서 정지까지 기제동이 가능하
며 기제동만을 사용함으로써 공기제동에 필요한 취부부품을 감소로 
경량화  유지보수면에서도 유리해 진다. 한 공기제동을 사용할 때 
발생하는 기계  마모나 이로 인한 소음의 경감과 분진 등이 발생하지 
않는 장 을 갖게 된다. 따라서 공기제동의 기회를 최소화 하는 연구는 
에 지사용의 효율과 차량의 성능향상  환경 인 측면에 기여하게 된
다. 본 연구는 동차를 기제동으로 정차시키는 방법에 한 것으로 
부하 토크를 추정하여 정지 토크의 기능을 부여하 다. 구배의 조건에서
도 기제동으로 정차가 가능할 것이며 축소모형 실험 장치를 통하여 
실험으로 확인하 다. 

2. 전기제동에 의한 정차

  2.1 토크 제어
  동차는 정차를 시키기 해서 정토오크의 기제동으로 감속
하며 정지의 순간에는 제동 토크를 감소시켜야 한다. 따라서 그
림 1과 같이 감속구간과 정지의 순간은 토크 제어의 방법이 다
르게 되므로 제어모드를 환하는 방법을 사용하게 된다.  운

  가속도의 변화는 승차감에 향을 주므로 모드의 환은 
극 속에서 이루어진다. 
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<그림 1> 제어모드의 전환

  2.2 정지순간의 제어
  동기는 식(1)과 같이 발생 토크와 부하 토크의 차에 의하여 
가속 혹은 감속을 한다.

     


 


       (1)

그림 1에서 제어모드가 환되었을 때 기제동으로 정지하기 
하여 동기의 가속도를 식(2)와 같이 속도에 비례하는 제동력

을 갖도록 토크를 제어한다.

     


 


 


       (2)

식(2)에 의한 토크의 제어는 하여 로 한다. 부하 토크의 추정이 
가능하다면 토크의 설정 값은 식(3)과 같이 된다.

               (3)

식(3)과 같이 토크를 제어하여 동기를 정지시킬 수 있다. 식(2)
와 식(3)의 계로 토크의 설정 값과 실제의 부하 토크  추정
한 부하 토크는 식(4)와 같이 나타낼 수 있다.

     

  

          (4)

극 속에서 속도의 검출과 부하 토크의 추정에 오차와 노이즈 
등을 고려하여 1차 지연필터를 사용하면 식(4)는 식(5)와 같이 
되고 식(5)는 그림 2의 블록도와 같이 된다. 

         

          (5)
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<그림 2> 정지제어

  2.3 부하 토크의 추정
  구배는 동기의 부하 토크로 작용하게 되므로 부하 토크를 
추정한다. 동차는 성이 매우크기 때문에 가속도의 변화가 매
우 으며 부하 토크는 가속도를 추정과정에서 얻어질 수 있다. 
부하 토크의 추정에 있어서 계산과정의 동기 토크 오차는 가
장 큰 향을 주게 되며 부하 성의 변화 등 측기의 제정수의 
변화도 고려할 사항이 된다. 실험 장치에서 동기의 토크는 그
림 2의 출력으로 동기를 구동하게 된다. 속도검출기에 의하여 
측정된 속도에 의하여 가속도를 추정할 때 시스템의 성 등 제
정수의 오차의 향을 받지 않도록 식(6)  그림 3과 같이 PI제
어기에 의하여 추정하는 방법을 사용한다.  
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<그림 3> 부하 토크의 추정

2008년도 대한전기학회 하계학술대회 논문집 2008. 7. 16 - 18



- 953 -

제동시스템

−

−
sJ  

1

LT

k
LT̂−

− +
*T

ω
mω̂+ +

PI sJ e  
1+

−1
1

+s τ

)    추정부하토오크의추정기가속도 (

필터 모델전동기 

<그림 4> 부하 토크의 추정과 정지제어

구분 종류 정격 비고

구동 동기 PMSM 5[kW] 서보 동기

 성 체 직결방식 7.2[Nms
2

/rad]

부하용 동기 PMSM 5[kW] 서보 동기

속도검출기 졸바 tamagawa

운 범 824[rpm] 최  1200[rpm]

인 버 터 병렬 FET 350[A] 류제어형PWM

제 어 기 16비트 DSP 56F8345

  2.4 제어모드의 전환
  그림 2와 그림 3에 의하여 그림 4와 같은 부하 토크의 추정에 
의한 정지제어 시스템이 완성된다. 그림 4에서 동기의 모델은 
인버터와 동기 동기로 체되어 실험하게 된다. 정토오크의 제
동으로 감속되는 동안 그림 1에서 그림 4로 제어모드의 환은 
제동 토크와 식(3)의 토크와 비교하며 식(7)의 조건에서 모드를 

환한다.

      ≥           (7)

그림 4에 의하여 기제동으로 동기를 정지시킬 때 가속도 추
정기에서 PI제어기의 분기는 속도가 0으로 수렴하도록 하는 
동작을 하므로 정지 토크를 갖게 된다. 

3. 실험과 측정
  3.1 추정기와 정지제어기
  실험에 사용된 축소 견인시스템의 제원은 다음 표 1과 같다.
 <표 1> 축소 견인시스템

그림 4의 추정기는 실험 장치와 등가가 되어야 하므로 실험에 
의한 방법으로 추정기와 정지제어기의 상수를 조정한다. 
 1. 가속도 추정기의 분상수 : 부하용 동기를 구동하지 않은 
상태(구배가 없는 조건)에서 가 감속 실험에 의하여 분상수를 
정한다.
 2. PI제어기의 게인 : 감속 에 부하용 동기를 구동하여 응
답을 찰하여 정한다.
 3. 필터계수와 속도 궤환량 : 가속도의 변화는 실제 차량에서 
좋지 않은 승차감을 유발할 것이므로 극 속에서 짧은 시간에 
정지하도록 상수를 선택한다.

  3.2 실험결과
  구동 동기를 가속한 다음 일정속도에서 제안된 방법으로 제
동실험을 하 다. 실험 장치는 직 구동방식의 축소모형이며 회

속도가 824[rpm]일 때 동차의 속도는 120[km/H]에 해당한
다. 그림 5와 그림 6은 80[km/H]까지 가속 후 제동상태를 측정
한 것이다. 각각 부하 동기의 토크가 (+)일 때와 (-)의 에 하
여 실험한 것이며 동차가 구배를 오를 때와 내려갈 때에 해당
된다. 그림 7은 정지의 순간을 확 하여 측정한 것이다. 극 속
에서 정지제어가 이루어짐을 나타내었다.
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<그림 5> (+)부하 토크의 추정과 정지제어

  부하 토크의 추정결과는 정지하는 순간에만 사용되며 그림 5, 
그림 6  그림 7에서 토크 성분의 류가 감소하는 구간이 제
어모드를 환하여 정지제어를 하는 구간이 된다. 그림 5와 그림 
7을 찰하면 정지한 후에도 부하 토크를 추정하고 있으며 구배
의 조건에서 정지 토크를 발생함을 알 수 있다.
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 <그림 6> (-)부하 토크의 추정과 정지제어
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<그림 7> 정지제어

4. 결    론

   재 국내의 동차는 공기제동과 기제동을 병행하여 사용하고 있
다. 완 한 기제동을 하기 해서 정지까지의 기제동과 정지의 순간
에 정지 토크를 갖도록 하 다. 따라서 정지 후 공기제동에 의한 정차

이크를 사용하도록 한다면 공기 이크의 사용기회를 최소화할 수 
있다. 이로써 얻어지는 효과는
1. 제륜자 등 제동부품의 마모와 분진의 발생을 감소시킨다.
2. 제동순간의 소음이 감된다.
3. 제동장치의 유지보수에 유리하다.
4. 회생제동의 확 로 에 지활용을 극 화할 수 있다.
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