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Abstract -  2005년 교토 의정서가 발표됨에 따라 기존 화석연료가 아
닌 지속 가능한 에 지원에 한 심이 높아지고 있다. 력산업에서도 
신재생에 지원을 이용한 발 원 개발  계통 연계방안에 한 연구를 
꾸 히 진행 에 있다. 신재생에 지원이 기존 발 원들에서 차지하는 
비 이 높아짐에 따라 신재생에 지원의 계통운 방안에 하여 을 
두고 연구를 실행하 다. 신재생에 지원의 입출력 계를 통하여 정규
분포를 이용한 출력에 한 신뢰도를 높일 수 있는 각 신재생에 지원
의 용량을 산정하 다. 

1. 서    론

  신재생에 지원에는 태양 , 풍력, 연료 지, 수소, 지열, 수력 등이 있
으며 이들 에 지원의 보 활성화를 하여 제도 , 경제 인 노력을 기
울이고 있다. 특히 태양 과 풍력에 지원을 이용한 발 원은  세계
으로뿐만 아니라 우리나라에서도 신재생에 지원 육성을 하여 제 2차 
신재생에 지 기술개발․보  기본계획을 발표하여 풍력, 태양 , 수
소․연료 지에 정부지원을 집 하고, 다양한 제도를 통하여 2011년까지 
신재생에 지원이 에 지 소비  5%를 충당하도록 하 다. 
신재생에 지원은 기존에 지원과 달리 입출력 변동이 크기 때문에 계
통에서 제어가 어렵다. 차 신재생에 지원의 비 이 높아짐에 따라 운
자는 신재생에 지원의 특성을 고려하여 계통에서 운 하여야 한다. 
효과 인 계통 운 을 하여 신재생에 지원이 계통에 미치는 향력
을 최소화하고 이를 수정․보안할 수 있는 방안으로 신재생에 지원으
로만 구성된 소규모계통을 운 하기 한 신재생에 지원 용량산정방안
을 제시하 다. 

2. 본    론

  신재생에 지원은 출력에 따른 변동 편차가 크기 때문에 이를 보안하
기 하여 각 신재생에 지원의 특성을 악하고 이들 편차 보정을 
한 연구가 필요하다. 본 논문에서는 각 에 지원별 공 곡선을 악하고 
표 정규분포를 이용하여 신재생에 지원의 용량을 산정하 다. 풍력발
기의 경우 풍속데이터를, 태양 발 기의 경우 일사량데이터를 사용하

여 공 곡선을 확보하 다. 

  2.1 신재생에너지원 공급곡선

  신재생에 지원의 공 곡선은 각 에 지원의 특성에 따라 나타난다. 
풍력발 기의 출력은 풍속과 블 이드의 면 , 공기 도에 비례한다. 이
들 계를 수식으로 나타내면 다음과 같다.[1]  

Pwind =
1
2
ρAV 3

wind (1)

  여기서,  ρ  = 공기 도

A  = 풍력터빈의 회 자 반지름

V 3
wind  = 풍속

    
  태양 에 지원의 출력은 모듈의 효율과 일사량에 계한다. 이들 
계를 수식으로 나타내면 다음과 같다.[2]

Psolar = ηcG (2)

  여기서,  ηc  =  모듈의 효율

G  = 일사량
  

  2.2 표준편차를 이용한 공급곡선

  효과 인 계통운 을 하여 계통운 자는 신재생에 지원의 출력변
동에 한 비를 하여야 한다. 신재생에 지원의 출력변동은 기후변동
에 향을 받기 때문에 기후 데이터에 한 분석이 필요하다. 본 논문에
서는 우리나라 기 으로 년간 데이터들의 평균값을 이용한 하루에 한 
표곡선을 사용하 다. 이들 데이터의 신뢰도를 확보하기 하여 핵심
확률변수를 사용하 다.[3] 

신뢰구간 : y zα/2
σ√
n

여기서, y  = 평균
zα/2  = 정규분포에 따른 백분 수

σ  = 표 편차

n  = 정규분포로부터 추출된 크기
σ√
n
 = 표 오차

<그림 1> 표본분포

  2.3 신재생에너지원의 용량산정

  소규모계통에서 신재생에 지원으로만 운 하기 하여 각 에 지원
의 이용률에 따라 발 용량을 산정하여야 한다. 에 지원의 이용률은 각 
에 지원의 공 곡선을 바탕으로 나타난다. 이때의 공 곡선은 식 (1), 
(2)에 의하여 각 에 지원별 입출력 계에 계한다.[4],[5]

(a) 풍력에 지

(b) 태양광에너지
<그림 2> 에너지원별 공급곡선

  각 신재생에 지원의 용량은 <그림 1>을 이용한 공 곡선과 소규모
계통의 부하곡선을 통하여 수 균형을 맞추어 산정된다. 이 때 풍력과 

2008년도 대한전기학회 하계학술대회 논문집 2008. 7. 16 - 18



- 1135 -

태양 발 기의 투자비 곡선에 따라 최소비용을 목 으로 한다. 배터리
의 경우 투자비 곡선에 따라 최소비용을 목 으로 하나 발 량과 수요
량의 균형에 맞추어 산정된다. 이 때 배터리는 시간에 의한 용량단 로 
나타나며 필요량과 동일하게 충 ․방 된다고 가정한다.

  2.4 사례연구

  소규모계통을 신재생에 지원으로만 운 할 경우 각 에 지원별 용량
을 산정하 다. 이 때 신재생에 지원으로는 풍력발 기, 태양 발 기, 
배터리로 구성하 다. 소규모계통의 시간 별 부하곡선은 다음과 같으
며, 부하량과 발 량은 모두 per-unit으로 환산하 다.[6] 

<그림 3> 부하곡선

  신재생에 지원의 출력변동에 한 신뢰도를 확보하기 하여 다양한 
이스로 용량을 산정하 다. 이 때 데이터의 측정기간은 30일로 가정하
으며 동일 지역을 기 으로 하 다. 
한 표본분포로부터의 시간에 따른 각 에 지원별 신뢰구간 , 작은값

과 큰값  작은값을 택하여 최소 출력시의 용량을 해당 에 지원의 용
량으로 정의하 다. 

case 1) 신뢰도가 95%인 경우
<표 1>의 데이터를 이용하여 각 신재생에 지원의 표 편차에 따른 공
곡선을 나타내면 다음 그림과 같다. 란색 곡선은 표 편차를 용하
기 의 각 발 원의 공 곡선이며, 분홍색 곡선은 표 편차를 용하
을 시의 각 발 원의 공 곡선을 나타낸다.
  

<그림 4> 표준편차를 적용한 공급곡선 Ⅰ

  <표 1> 표준편차를 적용한 에너지원 용량 Ⅰ

발 기 종류
변경

산정된 용량

변경후

산정된 용량

풍력발 기 3.092 3.333

태양 발 기 1.409 1.858

배터리 1.685 1.926

 
  표 편차 용시 공 률이 상 으로 어지는 것을 알 수 있다. 이
에 따라 산정된 신재생에 지원 용량은 약 15% 증가함을 알 수 있다.

case 2) 신뢰도가 99%인 경우
case 1과 동일한 표 편차를 갖으며 신뢰도 정도를 99%로 가정한 각 
신재생에 지원의 공 곡선은 다음과 같다. 신뢰도 지수를 높임에 따라 
<그림 4>의 공 곡선에 비해 더 낮은 공 률을 보인다.

<그림 5> 표준편차를 적용한 공급곡선 Ⅱ

 
<표 2> 표준편차를 적용한 에너지원 용량 Ⅱ

 

발 기 종류
변경

산정된 용량

변경후

산정된 용량

풍력발 기 3.092 3.377

태양 발 기 1.409 2.036

배터리 1.685 2.021

  신뢰도를 높일 경우 case 1에 비하여 시간 별 공 량이 더욱 감소하
는 것을 볼 수 있다. 이에 따라 각 신재생에 지원별 용량은 표 편차를 
용하지 않을 경우의 20%가 증가한다.

case 3) 표 편차가 큰 경우 - 신뢰도 99%
신재생에 지원의 데이터 구간범 가 큰 경우 신재생에 지원 출력변동
이 심화된다. 이에 따라 신뢰도를 확보하기 하여 각 에 지원의 용량
이 43%가 증가하게 된다.

<그림 6> 표준편차를 적용한 공급곡선 Ⅲ
 

 <표 3> 표준편차를 적용한 에너지원 용량 Ⅲ

발 기 종류
변경

산정된 용량

변경후

산정된 용량

풍력발 기 3.092 3.812

태양 발 기 1.409 2.866

배터리 1.685 2.168

  신재생에 지원으로 구성된 소규모계통에서 출력변동에 비한 표
편차를 용한 결과, 모든 이스에서 용량이 증가하 다. 표 편차와 
신뢰도 수 에 따른 변동으로 체 인 투자비가 증가하 다. 그러나 기
후  변화에 민감하게 반응하는 신재생에 지원만을 사용하는 경우 필
요 부하요구량에 비해 더 많은 비력을 갖추어야 계통에서 효과 으로 
운 될 수 있다.

3. 결    론

   신재생에 지원으로 소규모계통을 구성하기 하여 소규모계통의 부
하곡선에 따라서 에 지원별 공 곡선의 특성에 맞게 용량을 산정하
다. 이 때 신재생에 지원의 가장 큰 단 인 출력변동을 보안하기 하
여 표 편차를 이용하여 출력에 한 신뢰도를 높일 수 있었다. 이는 실 
데이터를 사용하여 운 자가 원하는 계통에 용이 가능함을 보 다.  
소규모계통에서 독립운 을 한 타에 지원과 배터리에 한 보다 자
세한 연구가 진행 에 있다. 
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