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Abstract - This paper reports on a flexible flap valve actuated by 
electromagnetic force under a constant pressure source.  The flexible 
flap valve consists of the three main components: a flexible flap with 
a steel disk embedded in PDMS, an electromagnetic actuator and two 
glass plates with inlet and outlet.  Sealing lip structures for 
improving the valve characteristics are added on the outlet of the 
bottom glass substrate.  The flap valve is fabricated by the 
spin-coating process, the EDM process, SU-8 mold process and 
oxygen plasma treatment.  The dimension of an assembled flap valve 
is 12 mm × 20 mm × 28 mm.  The stroke volume of the flap valve 
is measured for various pressures and open times.  When the input 
voltage of 30 V is applied for 0.33 s, the minimum stroke volume of 
the flap valve is 70 μL at 50 kPa. 

1. 서    론

  지난 수 십 년간 효과 인 약물 달을 한 다양한 방법과 장치가 개
발되어져 왔으며, 최근 마이크로머시닝 기술을 용하여 제작된 마이크
로 펌 와 마이크로 밸 는 새로운 개념의 체내 이식형 약물 달 장치 
개발의 핵심기술로 평가되고 있다[1-3].  체내 이식형 약물 달 장치는 
한 번의 시술로 장시간을 사용해야 하기 때문에 력소비가 아주 요
한 핵심 사항이며 그 핵심 구성 요소인 마이크로 펌 와 마이크로 밸
는 장기 치료가 가능하도록 력으로 동작되는 것이 필요하다.  본 논
문은 체온에서 일정한 기체 압력을 갖는 액체를 구동력으로 하는 약물 
달 장치에 용될 상시 닫힘형(normally closed type) 마이크로 밸

에 한 보고이다.
  마이크로 밸 는 일정한 기체 압력을 구동력으로 하는 약물 달 장
치에 합하도록 상시 닫힘형 구조를 택하여 력 소비를 최소화하 다.  
일정한 압력 소스에 의해 항상 닫힌 상태를 유지하기 해 유연한 랩
(flap)을 사용하 다.  특히, 밸 의 수를 최소화하기 하여 SU-8을 
사용하여 씰링립(sealing lip)을 출구에 만들었다.  밸  구조물은 PDMS
에 철 이 삽입된 유연한 랩과 입구와 출구가 있는 유리 기 , 자력 
구동기, 3가지로 구성되었다.  30 V의 압을 인가하 고, 다양한 압력
에서 약물의 토출량을 측정하 다. 

2. 구조 및 작동 원리

  2.1 체내 이식형 약물 전달 장치  
  이 논문에서 제안한 랩 밸 가 용될 약물 달 장치는 크게 압축 
챔버(pressured chamber), 약물 장고(drug reservoir), 마이크로 컨트
롤러(micro controller), 마이크로 밸 로 구성 되어 있다[4].  챔버에는 
압축된 이산화탄소가 용해되어 있는 물이 있으며, 이로 인하여서 약물 
장고의 압력이 조 된다.  마이크로 밸 의 기능은 약물 장고에서 

몸 안으로 약물이 주입되도록 출구의 개폐를 제어한다. 

  2.2 플랩 밸브의 작동 원리
  그림 1은 랩 밸 의 작동 원리를 설명하고 있다.  그림 1의 (a)에서 
보듯이 랩 밸 의 최  상태는 닫  있고 입구는 압축 챔버에 연결되
어 있다.  정압 소스의 압력으로 유연한 랩이 출구를 르고 있기 때
문에 상시 닫힘형 상태가 된다.  
  랩 밸 를 열기 해, 마이크로 코일에 압을 인가하면 류가 흐
르게 된다.  그림 1의 (b)에서, 코일에 흐르는 류는 자력을 유도하
여 PDMS에 삽입되어 있는 철 을 쪽으로 잡아당기게 되어 밸 의 
출구가 열리게 된다.  자력의 크기는 흐르는 류에 비례하며, 그 크
기는 가장자리 효과를 무시하면 가상 일의 원리에 의해 계산할 수 있다
[5]. 

  자력(FEM)의 크기가 정압 소스(P0)의 압력보다 커지게 될 때 밸 가 
열리고, 압축되어 있는 약물 장고에서 약물이 방출된다.  압이 차단
되면 자력이 사라지고 약물의 압력에 의해 유연한 랩이 강하게 출
구를 어 닫힌 상태가 된다.  약물의 압력이 증가하게 될 때 랩 밸
는 더 빠르고 강하게 닫히게 되어 정방향의 수량이 더 을 것으로 
기 된다. 

  
<그림 1> 플랩 밸브의 작동 원리
(a) 닫힌 상태, (b) 열린 상태 

3. 제작 공정

  
<그림 2> 플랩 밸브의 제작 공정도

(a) 4 inch silicon wafer, (b) PDMS spin coating
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  그림 2는 유리 기 과 PDMS, SU-8으로 구성된 밸  부분의 제작 공
정을 나타낸다.  PDMS Base와 Curing agent를 10:1로 섞은 후 진공 챔
버에 넣어 기포를 제거한다. 비된 PDMS 혼합물을 웨이퍼 에 부어
100 rpm 으로 10 , 500 rpm 으로 40 간 회 시켜 250 μm 두께의 
PDMS층을 만든다.  30분간 큐어링(curing) 한 후에 철 을 올리고  
PDMS 용액을 부은 후 동일한 방법으로 회 시킨다.  큐어링 한 후 떼
어내고 잘라 500 μm 두께의 랩 부분을 완성한다.  SU-8 2050을 사진
공정을 통하여 출구 쪽의 유리 기 에 씰링립을 만든 후 EDM(Electric 
Discharge Machining)을 통하여 출구와 입구를 만든다.  PMMA 몰드를 
사용하여 랩이 작동할 수 있는 공간을 형성하기 한 PDMS 지지구
조를 만든 후 산소 라즈마 처리하여 각각을 착한다.  그림 3은 제작
된 랩 밸 이며, 밸 의 체 크기는 12 mm × 20 mm × 28 mm 이
다.

 
<그림 3> 제작된 플랩 밸브

(a) PDMS 지지구조, (b) 플랩, (c) 출구 유리 기판
(d) 조립된 밸브 부분, (e) 완성된 플랩 밸브 

4. 성능 시험 및 결과

  4.1 누수 테스트  
  그림 4는 밸 의 특성을 측정하기 한 실험 장치를 나타낸다.  수
를 측정하기 해 20 kPa, 35 kPa, 50 kPa의 압력을 주고 1 시간 동안 
찰한 결과, 수가  없었다.  씰링립이 없었을 때는 50 kPa에서 

23 μL/min의 수가 있었으나 씰링립으로 인해 수가 개선되었음을 알 
수 있다[6].

<그림 4> 플랩 밸브의 특성 측정 장치도

  4.2 토출량 테스트
  그림 5는 30 V의 압을 인가하 을 때, 30 kPa과 50 kPa에서 세 가
지 밸  개구시간(0.33, 0.66, 1 sec)에 하여 입구 압력에 따른 토출량
을 보여 다. 개구시간이 짧을 때는 입구압력이 높으면 밸  열림을 방
해하므로 토출량이 고, 개구시간이 길 때는 입구압력이 높아지면 토출
량이 증가한다.  그림 6은 35 kPa에서 30 V의 압을 인가하고 개구시
간(0.33, 0.66, 1 sec)을 달리 하 을 때, 씰링립의 유무에 따른 토출량의 
차이를 비교하여 나타내고 있다. 

<그림 5> 측정된 토출량

<그림 6> 씰링립의 유무에 따른 토출량 비교

5. 결    론

  본 연구에서는 일정한 압력 소스가 있는 약물 달 장치에 용 가능
한 유연한 랩 구조의 자력 밸 를 제작하고, 압력에 따른 토출량을 
측정하고 수량을 측정함으로써 랩 밸 의 성능을 측정하 다.  
  씰링립 구조가 있는 랩 밸 는 수 부분에서 크게 개선 되었으며, 
최소 토출량은 50 kPa에서 0.33  동안 열었을 때 70 μL 다. 
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