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Abstract - 기존의 각 감지방식을 면면 을 감지하는 면각필터로 개
선하여 재실자가 활동에 제약을 받지 않도록 하 으며, 투 부와 수 부
를 일체형으로 구성하여 한 개의 감지기로 침입자를 감지하는 개체 독
립형 침입감지기의 지향성능을 실험하 다.

1. 서    론

    창문과 같이 침입경로의 특정 면면 만을 감지하여 재실자
의 활동에 의해 오동작하지 않도록 감지각도를 유지하는 센서와 
제어회로를 개발하 으며, 안정 인 원공 을 해서 상용 원 
220[V]와 충 형 배터리 회로가 자동 변환되는 원회로를 설계
하여 정 이나 침입자가 원을 차단하여 감지  경보기능이 
상실되는 것에 비하 다.

2. 본    론

  2.1 센서부
    재실자의 움직임에 지장이 없도록 사용자가 감지각도와 감
지거리를 인지할 수 있으며, 투 부와 수 부를 일체형의 구조로 
개발하기 하여 PIR 센서를 선정하 다. 
    각도로 감지하는 기존의 PIR 센서는 그림 1과 같이 감지
거리가 직선거리 5[m]이내를 감지하 고 감지각도는 3[m]에서 
30[°]의 각을 가지고 있다.
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<그림 1> 기존 PIR 센서의 감지각도 및 감지거리 

    면각필터 PIR센서를 사용하여서 그림 2와 같이 신호 정류 
 논리회로를 설계하 다.

<그림 2> 면각필터 PIR 센서 회로도

    그림 2의 회로를 구 하 을 때 감지거리를 조 하기가 어
렵고 감지하 을 때 발생하는 신호가 그림 3의 ⓐ, ⓑ와 같이 일
정하지 않기 때문에 CPU에서 신호를 인식하지 못하거나 오동작
하는 경우가 발생하 다.[1]

ⓐ

ⓑ

<그림 3> 면각필터 PIR 센서의 감지 신호 파형

    그림 2의 회로에서 발생하는 노이즈를 제거하고 감지 신호
의 안정화를 하여 그림 4와 같이 컨트롤 칩(M7616, JC Co.)을 

사용하여 개선하 다.
[3]

  

<그림 4> 감지신호를 안정적으로 개선한 회로도

2.2 알람부
    알람부는 재실자에게 침입여부를 통지하는 기능을 가지고 

있으며 경 회로와 경음회로로 구성된다.

    경 회로는 재실자의 인지성을 높이기 하여 고휘도 LED
를 사용하 으며, 침입을 감지하 을 때 반복 멸하도록 알고리

즘을 구성하 다. 

    경음회로는 본 개발회로가 3.7[V] 동작 원으로 80[dB]의 고
음을 발생하는 부 를 사용하 다. 80[dB] 이상의 고음을 발생하

는 부 를 사용하는 경우에는 12[V]이상의 동작 원이 요구되고 

울림 의 크기도 80[dB] 부 의 경우 1.2[∅]인데 비해서 100[dB] 
부 의 경우 4.2[∅]로 약 3배정도 커져서 체 으로 제품의 크

기가 커지는 문제 을 가지고 있다. 

2.3 전원부
    원부는 220[V] 상용 원에 어 터를 사용하여서 5[V] 

원으로 공 하고 귤 이터를 사용하여 3.7[V]로 감압하여 회로
를 구동하고 배터리를 충 한다.

    정 이나 침입자가 강제 으로 원을 차단하는 경우는 배

터리로 동작하도록 개발하 다.
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    동작 류량은 평상시에 센서부와 CPU부가 동작하여 

22[mA]의 류를 소모하고 침입을 감지하 을 때 센서부, CPU

부  알람부가 동작하여 60[mA]의 류를 소모한다.
    정 상태에서 250[mAh]의 리튬이온 배터리를 사용하여 평상

시 22[mA]를 소모하여서 약 10시간동안 동작을 유지하고 침입 

감지 시에는 60[mA]를 소모하여서 약 4시간동안 동작을 유지한
다. 

2.4 프로그램
    개체 독립형 침입감지기에 원이 공 되면 원 공 을 표

시하는 LED에 불이 들어오면서 감지가 시작된다. 센서가 지속

으로 감지구역을 감시하다가 침입을 감지하 을 때 LED를 반복
으로 멸하고 LED 멸과 부  울림을 유지하도록 그림 5의 

알고리즘으로 로그래  하 다.
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<그림 5> 개체 독립형 침입감지기 플로어 차트

3. 결    론

    한 개의 감지기가 개체 독립 으로 감지하기 때문에 알람장

치의 구입  설치비용을 없애고 설치  리를 단순하게 하
으며 정 이나 침입자에 의해서 원이 차단되는 경우에도 배터

리로 원을 백업해주는 기능을 개발하 으며 면면 을 감지하

는 면각필터를 사용하여서 재실자의 움직임에 오동작하는 문제
을 개선하 다.
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