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Abstract - 고품질, 고 신뢰도를 지향하는 미래 지능형 력시스
템에 한 기 와 함께 력 기기  설비의 디지털화에 심이 
집 되면서, 력시장에서는 력정보의 양방향 교환 표 을 
한 공통정보모델(CIM : Common Information Model)의 개발  
활용이 새로운 화두로 부상하 다. CIM은 차세  력시스템과 
미래형 부가서비스 등의 반 인 운 측면에서 신을 이루는
데 사용할 수 있도록 표 화된 데이터교환 모델이다. 이는 력
시스템 내 모든 다양한 객체(변 소, 송 선, 변압기, 차단기, 설
비자산, 작업지시, 작업원 등)들이 어떻게 상호 연결되는지를 표
하는 방식이다. 최근 CIM/GID(GID : Generic Interface 
Definition)에 한 심이 고조되면서 CIM/GID를 어떻게 도입
하고 활용할 것인가에 한 논의가 활발하다. 그 활용 방안의 일
환으로 개발된 시스템에 한 상호 운용성 테스트를 수행함으로
써 제품 는 시스템의 표 화 수 여부와 활용성에 한 검증
이 가능하다. CIM/GID 상호운용성 테스트는 UCA International 
Users Group에서 가입 회원들을 상으로 지속 으로 진행되고 
있다. 본 논문에서는 미국 클리블랜드에서 2003년 11월 18일~20
일 사이에 진행되었던 5차 CIM/GID 상호운용성 테스트 결과를 
토 로 CIM/GID와 CIM XML의 상호 운용성 테스트 방안을 소
개하고자 한다.

1. GID 개요

   GID(Generic Interface Definition)는 데이터 액세스  타 애
리 이션과의 정보 교환을 해 소 트웨어 애 리 이션이 
사용할 수 있는 일련의 API를 제공하는데, 력 유틸리티 운  
련 애 리 이션의 요구를 반 하여 기존 산업계의 인터페이
스 표 에 기능을 추가하고 맞춤화를 통해 개발되었다. 실제로 
IEC는 새로운 인터페이스를 만들기보다는 로세스 제어 산업에
서 리 사용되고 있는 OPC(Object Linking and 
Embedding(OLE) for Process Control)를 활용하 으며, 4개  
3개의 GID 인터페이스는 OPC 인터페이스에 해당하는 것을 통합
한 것이다. 최종 으로 IEC TC 57 WG 13은 러그 앤 래이 
실   공통 교환 기구의 필요성을 다루기 해 GID라고 하는 
일련의 인터페이스 표 을 IEC 61970 표 내에 채택하 다. 
OPC  OMG 인터페이스는 다음과 같으며, IEC의 GID와는 [그
림 1]과 같은 계를 갖고 있다.

<그림 1> OPC, OMG 및 GID

  GID는 EPRI CCAPI 로젝트에 의해 개발되었는데, EPRI 
GID는 GDA(IEC 61970 Parts 403), HSDA(IEC 61970 Parts 
404), GES(IEC 61970 Parts 405)  TSDA(IEC 61970 Parts 
407) 인터페이스를 정의하고 있다.[1]

2. 상호운용성 테스트의 목적

  2.1 상호운용성 테스트 및 데모의 기본 목적
    CIM  GID에 기 한 다양한 벤더 제품들 간의 상호운용성 
데모를 수행하는데 이때 애 리 이션들은 EMS 애 리 이션과 
제3의 공 업체가 개발한 애 리 이션을 포함한다.
  - 상호운용성 테스트에 의해 지원되는 정보 교환 시의 CIM 
클래스/속성에 해 CIM 수 여부를 검증한다.
  - 모델 데이터의 CIM, RDF 스키마  XML 표 을 사용하여 
력시스템 모델의 교환을 설명한다.
  - GID 표  수 여부를 검증한다.
  그 외에도 불일치 제거  모호성 제거를 통해 고품질의 표 이 
개발될 수 있도록 IEC 안 표 의 정확도와 완성도를 검증하고,  
CCAPI 표 을 한 보다 공식 인 상호운용성  순응성 테스
트 제품 개발의 기반을 다지는 부수 인 목 을 가진다.

  2.2 상호운용성 테스트 관련 분야별 목적
 가. GID 수여부  상호운용성 테스트
   - GID HDSA 서버 제품의 수여부 확인 
   - GID GDA 클라이언트  서버 제품의 상호운용성 확인
 나. CIM XML 상호운용성 테스트
   - 추출된 모델 일에 한 부하 로우 애 리 이션의 즉
각 인 검  실행을 통해 체 력계통 모델의 로드  추
출 확인
   - 기존 모델에 완 히 새로운 모델을 추가하는 경우 테스트
를 한 부분 인 모델의 송 확인
   - 진 인 모델 업데이트의 송 확인( , 최종 업데이트 
는 특정 날짜/시간 이후의 모든 변경사항 송) 
   - ICCP 객체 ID 구성 데이터 교환

3. 상호운용성 테스트 접근 방법
  상호운용성 테스트는 1) GID 인터페이스의 경우 합성 테스
트  상호운용성 테스트와 2) 일 송을 통해 CIM XML에 
기 한 력시스템 모델  데이터 교환 테스트와 같은 2가지 
범주 내에서 근 할 수 있다.

  3.1 GID 인터페이스 테스트
  가. HSDA 합성/상호운용성 테스트
     합성 테스트는 서버 련 사항으로서, GID 합성 테스
트는 CIM 네임스페이스  련 표 으로 인해 HSDA에 부여
되는 새로운 요구사항을 확인하는데 을 두며,  테스트 련 
역은 다음과 같다.
   - 클라이언트와의 연결 확립
   - 서버 내 데이터의 TC57 네임스페이스 라우징( , 데이터
베이스의 논리  스키마에 한 지식없이 CIM 호환 방식으로 
데이터를 볼 수 있는 지 여부)
   - 데이터 교환(읽기/쓰기로 CIM 클래스  네임스페이스를 
사용하여 개별 값  여러 값들을 서버에 읽기  쓰기 할 수 
있는 지 여부)
   - TC57 네임스페이스의 특성 획득

   [그림 3]은 합성 테스트를 해 사용된 테스트 셋업을 나타
내는데, FactorySoft 사의 리 알려진 OPC 클라이언트를 사용
하여 HSDA 서버의 합성을 검증한 내용이다. 테스트  각 벤
더의 서버는 서버 데이터베이스에 탑재를 해 샘  력시스템 
모델 일을 로드 했으며, 테스트 데이터 생성기를 사용하여 원
격검침되는 SCADA 데이터를 시뮬 이션하게 된다. 이를 통해 
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HSDA 인터페이스를 통한 데이터 변경을 볼 수 있으며 클라이
언트에서 받은 값과 보내진 값을 비교할 수 있다. 테스트 시 서
버는 OPC 클라이언트와 HSDA 서버와의 연결을 제공한다.

<그림 3> HSDA 적합성/상호운용성 테스트를 위한 테스트 셋업

  나. GDA 테스트
   GDA 테스트는 한 벤더의 GDA 클라이언트와 다른 벤더의 
GDA 서버와의 상호운용성 테스트로, 테스트 범 는 제품이 지
원하는 GDA 서비스로 제한되고 각 벤더의 경우 각자 지원하는 
GDA 서비스를 선언할 필요가 있다. GDA 애 리 이션의 경우 
클라이언트  서버 역할을 모두 할 수도 있는데 이 경우 클라
이언트  서버 선언 테이블이 요구된다.

  3.2 모델과 데이터 교환 테스트
  력시스템 모델을 포함한 체 인 모델 송, 부분 인 모델 
송  진 인 모델 업데이트 세 가지 종류의 데이터 송을 
테스트한다.

  가. 체 인(Complete) 모델 송
   [그림 4]는 CIM XML 일( 는 CIM XML 문서)을 추출 
는 로드하기 해 용된 로세스를 나타내고 있다. 추출의 경
우 샘  모델 일  하나의 용 표 을 모델의 표  CIM 
XML 표 으로 변환하기 해 CIM의 XML/RDF 버 이 사용되
며, CIM XML 문서는 XSL 스타일 시트를 사용하는 라우 를 
통하여 직  볼 수 있다. 일의 포맷과 XML  RDF 구문과의 
합성을 검증하기 해 별도의 XML 툴을 사용하게 되는데, 
기 테스트에서 개발된 XML/RDF Validator를 사용하여 추출시 
생성된 CIM XML 문서가 잘 형성되었고 유효한 지를 확인한다.  
로드의 경우 애 리 이션이 표  CIM XML 표 을 벤더들의 
용 내부 표 으로 변환하며, 제품에 특정 인 툴이 사용되어 
로드의 성공 여부를 확인하게 된다.

<그림 4>  Export/Import 프로세스 기본

  나. 체 인 력시스템 모델과의 상호운용성 테스트
   우선 으로 각 벤더들의 제품의 경우 CIM XML/RDF 포맷과
의 로드/추출이 정확하게 수행되는지를 확인해야 하고, 두 번째
로 CIM XML/RDF 포맷으로 일을 추출할 수 있었던 각 벤더
는 일을 다른 벤더들이 추출가능하도록 LAN 서버에 업로드한
다. 즉, 벤더 제품들의 상호운용성을 테스트하는 것이다..
 [그림 5]에 기본 단계를 나타내었다. 우선 으로 각 벤더는 서
버로부터 CIM XML 형태의 테스트 일(CIM XML Doc 1)을 

로드하여 이를 각자의 용 포맷으로 성공 으로 변환되었음을 
입증할 필요가 있다(1단계). 제품이 한 연결성  타 력시
스템 계를 검사할 수 있는 내부 유효성 능력을 갖고 있는 경
우 이를 로드된 일을 검증하는데 사용하고, 로드가 성공 인 
경우 일은 원래와 동일해야 하는 CIM XML Doc 2를 생성하
기 해 CIM XML 포맷으로 역 변환된다(2단계). 그림 사례의 
경우 추출된 일에 XML/RDF Validator 툴을 용하여 합성 
여부를 입증했으며(3단계), 성공 인 경우 추출된 일은 다시 
로드되고 CIM XML 포맷으로의 변환  내부 제품 포맷으로 변
환  어떠한 변경 사항도 없음을 증명하기 해 원래 모델과 
비교된다.
 이 시 에서 추출된 일은 다른 벤더가 로드  로드된 모델
이 최  벤더의 애 리 이션에 장된 모델과 동일함을 입증하
기 해 LAN 서버에 탑재된다(5단계). 최종 단계는 CIM 
XML/RDF 표  사용을 통한 각 벤더 제품들의 상호운용성을 나
타낸다.

<그림 5> CIM XML 상호운용성 테스트 프로세스 단계

다. 진 인(Incremental) 모델 업데이트
  본 테스트는 Siemens 100 bus 모델 일을 사용하 으며 일 
포맷과 구문은 “RDF Difference Models - Representing the 
Difference Between Two RDF Models" 스펙에 기술되어 있다.
 한 벤더가 작성한 일을 다른 벤더가 로드하는데, 첫 번째 벤
더의 경우 정확한 자원 ID를 갖는 정확한 형태의 일을 산출할 
수 있는 지 여부의 테스트이며, 두 번째 벤더의 경우 이 일을 
정확히 해석해서 내부 으로 장되어 있는 기본 모델 일에 
용할 수 있는 지 여부를 테스트한다. 

라. 부분 인 모델(Partial) 송
  부분 인 모델 송 테스트는 체 모델의 일부를 추출  로
드하고 이를 기본 모델 일에 조합할 수 있는 지 여부를 테스
트한다. 본 테스트는 변 소가 제거된 Siemens의 샘  모델을 
사용하는데, 이후 변 소 련 부분 인 모델 일이 추출  로
드되고 기본 일과 결합된 후 검증을 해 추출된다.

마. ICCP  구성 데이터 송
  ICCP 구성 데이터 송 테스트는 한 벤더가 제공한 구성 데이
터가 다른 벤더에 의해 로드  정확히 해석될 수 있는 지 여부
를 테스트한다. 

4. 결론

  CIM의 도입․ 용은 력시스템의 업그 이드  추가에 따른 
유연성 향상은 물론이고 시스템 운  원가의 감, 시스템의 상
호운용성 증 , 기업의 생산성 향상 등과 같은 직  효과와 더
불어 디지털화된 지능형 력산업 발 을 한 토양을 마련하는
데 크게 기여할 것으로 망된다. 이러한 상황에서 CIM의 활용
을 한 상호 운용성 테스트는 표 의 수를 강화하고 더욱 좋
은 표 화된 제품의 품질 개발 효과를 가져올 것이다.
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