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TN-S 접지방식의 실증시험결과 검증을 위한 시뮬레이션 환경 구축
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Abstract - 이 논문은 국내 압 지방식의 장 용화를 한 실증시
험장 구축과 실증시험의 검증을 한 시뮬 이션 환경 구축에 한 논
문이다. 외함 지방식에 의존하고 있는 국내 압 지방식은 IEC에서 
제안하고 있는 지방식에 비하여 낙후되어 있고, 이에 한 증거로서 
선진국에 비하여 십수배에 달하는 감 사고 발생을 들 수 있다. 이러한 
국내 실정을 극복하고자, IEC 압 지방식에 한 실증시험장 구축을 
목 하고 있으며, 그에 한 일환으로 실증시험 검증용 시뮬 이션 환경 
구축을 수행하고 있다. 본 논문은 TN-S 방식의 지방식으로 구성된 
배 계통을 PSCAD/EMTDC를 이용하여 모델링하고, 도체-외함- 지의 
동시지락을 모의함으로서 외함도체의 상승과 감 사고의 발생 가능
성을 모의하 다.

1. 서    론

  우리나라에서 기설비를 설치할 때 법 으로 수하고 있는 산자부
고시인 기설비기술기   기설비기술기 의 단기 은, 그동안 유
일한 용기 으로 사용되어 왔으나, WTO/TBT 정에 따라 최근에 국
제규격인 IEC60364가 도입됨에 따라 행 국내 기설비 분야는 국내기
과 IEC 기 의 선택  용을 가능하게 하고 있으며, 향후 IEC 기
으로 활될 정이어서 과도기에 있는 상태이다. IEC60364는 국제기
이기는 하지만 DIN(독일규격), BS( 국규격) 등 유럽국가 주의 기
설비를 모델로 하여 제정된 것으로서 특히, 압설비에 하여 IEC에서 
규정하는 일부 보호도체 용방식은 국내에는 용사례가 없어 본격 으
로 장에 도입될 경우 기설비의 설계, 시공  검사 시 많은 혼란이 
상된다. 이에 더불어, IEC 기 에 의한 보호도체방식의 장 용에 따

른 문제 을 검토하고 효율 인 장 용화 방안에 한 구체 이고 실
질 인 련분야 연구수행 등 국내 기 설비 분야의 비는 극히 미흡
한 실정이다.
  2005년도 국내의 기재해 통계에 따르면, 산업 장의 감 사고  이
와 한 련성이 있는 배선, 기기의 연불량, 보호장치 오동작에 의
한 사고 유율이 큰 비 을 차지하고 있다. 국가별 인구 백만명당 감
사망자수는 한국이 1.76명으로 TN방식을 주로 사용하는 국에 비하여 
15배 이상 높을 뿐 만 아니라, 같은 지방식을 사용하고 있는 일본에 
비해서도 16배나 높아서 감 재해 취약성은 선진국에 비하여 상당히 높
은 실정이다.
  따라서 산업 장에 한 외함 지방식에 의존하고 있는 기존 국내의 
압 지설비의 감  험성을 검토하고, IEC 지방식(TT, TN, IT)에 

따른 가장 합한 보호도체방식의 장 용방안에 한 심층 인 연구
가 필요하다. 본 논문에서는 압 지방식에 한 장 용화 연구의 일
환으로, 실증시험결과 검증을 한 시뮬 이션 환경을 구축하고, 장에
서의 사고를 모의 방안을 구축하 다.

2. 저압접지방식

  2.1 KSCIEC60364-1
  KSCIEC60364-1의 건축 기설비 압 지방식에 한 국내규정은 
IEC60364-1의 IEC규정에 기반하여 작성된 국내 규정이다. 이 규격은 교
류 1,000V 는 직류 1,500V 이하의 공칭 압에서 공 되는 회로에 
하여 규정하고 있으며, 특히 교류의 경우 이 규격이 채택하고 있는 권장 
주 수는 50, 60,  400Hz이다. 다음은 규격에서 규정하는 지계통이
다. 여기서 사용된 코드가 갖는 의미는 다음과 같다.

  제 1 문자 : 력 계통과 지의 계
 - T=한 을 지에 직  속한다.
 - I=모든 충 부를 연시키거나 임피던스를 통하여 한 을 지에 
직  속한다.

  제2문자：설비의 노출 도 부와 지의 계 
 - T＝노출 도 부를 지로 직  속한다. 력 계통의 임의의 의 
지와 무 하다. 

 - N＝노출 도 부를 력 계통의 지 (교류 계통에서는 통상 으로 
성  는 성 이 없을 경우는 상 선)에 직  속한다. 

  제3문자(문자가 있을 경우)： 성선과 보호 도체의 배열 
 - S＝ 성선 는 지측 도체( 는 교류 계통에서는 지측 상 선)
로부터 별도의 선에 의해 제공되는 보호선의 기능 
 - C＝ 성선  보호의 기능을 한 개의 선으로 겸용한다(PEN선).

  2.1.1 TN계통
  TN 력계통은 한 을 직  지하고 설비의 노출 도 부를 보호선
을 이용하여 그 에 속시킨다. TN 계통은 성선  보호선의 배열
에 따라 다음 3종류로 나  수 있다. 
 - TN-S 계통 : 계통 체에 해 분리된 보호선을 사용한다. (그림 1)
 －TN-C-S 계통：계통의 일부분에서 성선과 보호선의 기능을 단일 
도체로 결합한다. (그림 2)
 －TN-C 계통：계통 체에 해 성선과 보호선의 기능을 단일 도
체로 결합한다. (그림 3)

<그림 1> TN-S 계통

<그림 2> TN-C-S 계통

<그림 3> TN-C 계통
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  2.1.2 TT계통
  TT 력 계통은 한 을 직  지하고 설비의 노출 도 부를 력
계통의 지극과는 기 으로 독립한 지극에 속시키는 압 지방
식이다. 이에 한 배선은 그림 4와 같다.

<그림 4> TT 계통

  2.1.3 IT계통
  IT 력 계통은 충 부 체를 지로부터 연시키거나 한 을 임
피던스를 삽입하여 지에 속시키고 기 설비의 노출 도 부를 단독 
혹은 일 으로 지시키거나 는 계통 지로 속시키는 방식이다. 
IT계통에 한 배선은 그림 5와 같다.

<그림 5> IT 계통

3. 사례연구

  PSCAD/EMTDC를 이용한 TN-S 계통에 한 모의를 하여 그림 6
과 같은 실증시험환경에 한 계통 모델링을 수행하 다. 그림 6의 변압
기 용량은 100kVA이고, 사고지 은 70지 의 지 함이다. 사고 조건은 
지 함 뚜껑에 상도체가 완  지락이 발생한 경우에 한 것이며, 지
함 지 항이 10[Ohm], 100[Ohm]인 두 경우에 한 모의를 수행하
다.
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<그림 6> TN-S 

  그림 6의 계통에 기반하여 변압기  도체 라메터를 용하여 구성
한 PSCAD/EMTDC 시험계통은 그림 7과 같다.

<그림 7> PSCAD/EMTDC로 구성된 시험계통

 3.1 접지저항 : 10[Ohm]
  지 항이 10[Ohm]인 경우에 한 외함도체 상승에 한 모의 
결과는 그림 8, 9와 같다. 외함도체의 상승은 약 65[V]로 계산된다.

<그림 8> 10[Ohm]의 접지저항에 대한 사고전류

<그림 9> 10[Ohm]의 접지저항에 대한 도체 전압 및 외함 전위상승

 3.2 접지저항 : 100[Ohm]
  지 항이 100[Ohm]인 경우에 한 외함도체 상승에 한 모의 
결과는 그림 10, 11과 같다. 외함도체의 상승은 약 93[V]로 계산된
다.

<그림 10> 100[Ohm]의 접지저항에 대한 사고전류

<그림 11> 100[Ohm]의 접지저항에 대한 도체 전압 및 외함 전위상승

3. 결    론
  TN-S 압 지방식에 하여, 사고에 의한 외함도체 상승에 
한 연구를 수행하 다. 지 항 별 외함도체의 상승은 10[Ohm]에 
하여 65[V], 100[Ohm]에 하여 93[V]로 계산되었다. 인체 감 여부

의 별을 하여 통 시간에 한 고려가 추가되어야 하지만, 두 경우 
외함의  상승이 크지 않아 통 시간이 상당히 길어야 한다는 에
서 감 에 한 안 성이 보장된다고 결론 지을 수 있다.

[참 고 문 헌]
[1] IEC60364-1, “Electrical Installations of Buildings - Part 1: 
Fundamental Principles, Assessment of General Characteristics, 
Definitions”
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