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Abstract - TCR(Thyristor Controlled Reactor, 싸이리스터 제어 리액
터)를 사용한 SVC(Static VAR Compensator, 정지형 무효 력 보상장
치)의 모델링을 제시한다. 이 모델링을 력계통의 압 제어에 용하
며 EMTP(Electro-Magnetic Transient Program, 자기  과도 상 해
석 로그램)를 통하여 시뮬 이션의 결과를 도출하고 EMTP를 통한 
모델링을 확인한다.

1. 서    론

  력 수요가  증가하고 계통이  비 해짐에 따라 송 용량의 
증   력품질에 한 심이 증가하 다. 따라서 이를 한 
FACTS(Flexible AC Transmission System, 유연송 시스템)기술이 
두되어 연구되고 용되고 있다. FACTS기기  SVC(Static VAR 
Compensator, 정지형 무효 력 보상장치)는 력계통의 압제어  무
효 력 보상을 한 장치다. SVC는 안정도가 취약한 계통의 압 안정
을 도모함으로써 송  용량의 증 와 부하 변에 응할 수 있는 능력
을 높이기 해 사용되고 있다[1]. SVC의 보편화된 형태로는 
TCR(Thyristor Controlled Reactor, 싸이리스터 제어 리액터)과 
TSC(Thyristor Switched Reactor, 싸이리스터 개폐 커패시터)가 있는데, 
본 논문에서는 력계통의 압제어를 해 TCR을 사용한 SVC 모델
에 해 기술하 다.
  모델링을 해서 SVC의 유효 력  무효 력의 비를 일정하게 유지
시킴으로써 무효 력 제어 특성을 고려하 고 TCR의 동작 특성 방정식
을 이용하여 개념 으로 표 함으로써 압 제어 특성만을 모의 하 다. 
압 보상 모델은 3상 가변 부하 모델과 SVC 모델  유효 력 계산 

모델로 구성한다. 이러한 모델은 분기(Integrators), 지연기(Delay), 달함
수(Transfer Functions)등의 회로소자로 구성되며 EMTP에 의해 시뮬 이
션하 다[1]. 

2. SVC 모델

  2.1 SVC의 정의
  SVC는 FACTS기기의 하나로써, 고 압 기 송 네트워크상에서 
유도성 무효 력의 공 을 한 장치이다[3].
  SVC의 기본  구성은 다음 <그림 1>에서 볼 수 있듯이 FC(Fixed 
capacitor, 고정 커패시터)에 TCR회로가 병렬로 속되어 구성된다. 회
로에 흐르는 류의 상각은 싸이리스터 밸 에 의해 제어되는데, 밸
가 닫힐때 류는 최 가 되며 밸 가 열릴때 이 된다. FC는 거친 
압 형을 부드러운 압 형으로 걸러주는 필터 역할을 한다.
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<그림 1> SVC의 개념적 구성 모델 

  2.2 SVC 모델링
  SVC 모델은 TCR모델과 가변부하  유효 력 계산모델로 구성되며 
SVC의 역률을 일정하게 고정 시킨 유도성 부하의 변동을 고려하여 보
상기의 압제어 특성만을 고려하 다. 이를 TCR의 동작 특성식을 이
용하여 개념 으로 설명하 다. 

  2.2.1 EMTP를 이용한 TCR 모델링  
  TCR에 흐르는 류는 모선 압에 의해 조정되는 싸이리스터 호각
에 따라 달라지는데, TCR의 인덕턴스가 L에서 무한 까지 변하는 것으
로 표  할 수 있다. 
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  의 식 (2)에서 


은 모선 압의 기 압에 한 오차를 분하여 

TCR의 류를 제어하는 요소로써 다음과 같이 표 할 수 있다.
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                                     :제어기 이득 ∆: 압 오차
  의 식 (3)에서 는 SVC의 동작특성을 나타낸다.
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                                                2T(주기) = 0.0333 

  압오차 10%에서 2주기 만에 최 (최소) 보상에서 최소(최 ) 보상
으로 변화한다고 가정하면 의 식 (4)에 의해 SVC의 동작특성은 제어
기 이득 으로 나타낼 수 있다. 
  TCR의 동작특성 식을 사용하여 다음 <그림 2>을 ATPDraw를 이용
하여 표 하 고 스 칭 소자, 달함수 소자, DEVICE 66소자 등으로 
구성하 다. 
  
  의 식 (4)을 통해 얻은 제어기 이득 값은 노드 K_L에 연결된 달

함수로 표 되었고 노드 L_K_L에 연결된 달함수는 


이며 그 값은 1.25이다. 

 

<그림 2> TCR모델의 ATPDraw 작성도

  2.2.2 EMTP를 이용한 3상 가변부하 모델링 및 유효전력 계산 모델링
  3상 가변부하 모델은 단상 가변부하 모델 기법을 이용하여 3상으로 
확장하여 모의 할 수 있고 단상 가변부하는 TACS에 의한 가변부하를 
등가 류원으로 변환하여 모의할 수 있다. 이 게 모의한 모델계통에서
는 부하 변화에 따라 부하에 걸리는 압의 실효치가 달라진다.





실효치
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  의 식 (5)를 통해 다음 <그림 3>은 가변부하와 유효 력 계산모델
을 ATPDraw를 이용하여 구 하 다.

<그림 3> 가변부하와 유효전력 계산모델의 ATPDraw 작성도  

  2.3 시뮬레이션 및 결과
  다음 <그림 4>는 3Φ, 230[kV]계통에 SVC와 등가 류원으로 모의한 
가변부하로 구성된 체 력 계통도를 나타낸다.
  본 논문에서는 BUS 1에서 SVC가 연결된 경우와 연결되지 않은 경우
에 한 임의의 단상 압 형과 실효치 압 형(RMS)을 찰하 다.
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<그림 4> SVC를 포함한 전체 전력 계통도 

  의 <그림 4>의 BUS 1에서 압 형을 살펴보면 SVC가 연결되지 
않은 경우, 다음<그림 5>와 같이 0.22  부근에서 ΔV만큼 차이가 나는
것을 확인할 수 있다. 이것은 SVC가 연결되지 않아 압 보상이 이루
어지지 않았음을 의미한다[3].
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<그림 5> SVC가 연결 되지 않았을 때의 전압파형   

  의 <그림 4>의 BUS 1에서 SVC가 연결된 경우, 다음 <그림 6>과 
같이 0.22  부근에서 ΔV 차이 이후 원래의 압으로 보상되는 것 볼 
수 있다. SVC의 압 보상으로 인해 계통이 안정해지며 송 용량 증
에 향을 끼치는 것을 확인할 수 있다[3].
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<그림 6> SVC가 연결 되었을 때의 전압파형

  다음 <그림 7>은 SVC 모델에서 사용된 유효 력 계산모델이다. 
  유효 력 다이어그램은 이득 값이 120인 TACS- 달함수와 T = 0.00833

만큼의 시간지연을 갖는 시간지연기로 구성된다. 주 수가 60Hz인 계통
도에서 2주기 만에 최 (최소) 보상에서 최소(최 ) 보상으로 변화한다
고 가정하 으므로 지연시간 T는 0.00833 이다. 그러므로 시간이 지연된 
력과 원래의 력을 한 주기에서 분하면 유효 력을 구할 수 있다
[1].  
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<그림 7> 유효전력 계산모델의 다이어그램

  SVC 존재 유무에 따른 유효 력 변화는 다음 <그림 8>과 같다. 두 
가지 경우의 그래  모두 의 <그림 7>에서 나타낸 류(IOUT)보상
의 향으로 0.22  후에 유효 력의 크기가 변했음을 확인할 수 있
다.
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<그림 8> SVC의 존재 유무에 따른 유효전력

  의 <그림 5>와 <그림 6>에서 확인한 바와 같이 SVC로 인한 압보
상의 향으로 인해 SVC 연결 지 의 압이 상승하고, 이는 의 <그림 
9>의 ①과 같이 유효 력량이 증가하는 형태로 유효 력 보상이 발생하
음을 알 수 있다.

3. 결    론

  본 논문에서는 EMTP를 이용하여 SVC 모델링을 통한 압제어의 시
뮬 이션 결과를 도출하 다. SVC 모델링의 실험  구 을 통해 력 
계통의 안정성을 도모함으로써 압제어의 효과성을 확인하 으며, 이로
써 압보상용 SVC 모델링의 정확성  압제어를 통해 송 용량 증
와 부하 변의 응력에 향을 끼칠수 있다는 사실을 확인하 다.
  추후 연구에서는 력계통상에서 압제어 뿐만 아니라 SVC내의 싸
이리스터 호각 제어를 통해 무효 력 보상이 가능한 SVC 모델링을 
연구할 정에 있다. 
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