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ABSTRACT 
 

The construction noise and vibration is a serious social problem in the downtown. This results in many expenses and delays 
of construction process because of the satisfactory settlement of popular complaints. In this study, we analyze the dispute 
mediation cases on the damages of construction noise and vibration and the noise and vibration condition in construction sites 
by using questionnaire surveys. 

 

1. 서 론 

건설현장에서 발생하는 소음·진동은 지속적으로 

많은 민원을 유발시키고 있으며 이로 인한 민원해결

을 위하여 상당한 비용이 소비되고 공사가 지연되는 

문제점 등으로 막대한 피해가 발생하고 있는 실정이

다. 이는 산업발달로 인한 도심지 내에서 도로공사 

및 아파트공사 등의 증가와 더불어 공사의 대형화, 

대형장비 사용 등으로 건설소음·진동은 증가하는데 

반해 소음저감대책으로는 건설현장 경계면의 방음벽 

설치가 대부분을 차지하고 있어 건설소음·진동이 심

각한 환경문제로 대두되고 있다. 따라서, 본 연구에

서는 국내의 건설공사장에서 발생하는 소음·진동과 

관련한 중앙환경분쟁조정위원회의 조정사례와 현재 

공사가 진행되어지고 있는 작업현장에서의 설문조사

결과를 바탕으로 민원의 발생 및 저감대책에 대한 

분석을 실시하였다. 

 

2. 중앙환경분쟁조정위원회 조정사례 

중앙환경분쟁조정위원회에 2005년 1월부터 2007 년 

9 월까지 접수된 건설공사장의 소음·진동과 관련한 

민원사례를 공사종류별, 지역별, 공종별, 신청사유별, 

방음·방진시설별로 구분하여 분석하였다. 

 

2.1 공사종류별 민원사례의 분석 
건설공사장의 소음·진동과 관련한 환경분쟁 조정

사례를 공사종류별로 분석한 결과 아파트공사가 전

체의 47%로 가장 높은 비율을 차지하였고 다음으로

는 36%의 도로공사가 분포를 하고 있다. 이러한 요

인은 대부분의 아파트공사가 주거가 밀집된 지역에

서 주로 수행되어지고 있어서 주변의 주거지역에 대

한 소음·진동의 영향을 미치고 있기 때문이라고 볼 

수 있다.  
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그림 1. 민원사례의 공사종류별 분포 

 

2.2 지역별 민원사례의 분석 
건설공사장의 소음·진동과 관련한 환경분쟁 조정

사례를 지역별로 분석한 결과 아파트 및 단독주택이 

전체의 61%를 차지하였으며 다음으로 축사가 23%

의 분포를 보여주고 있다. 축사의 경우 가축의 폐사 

및 유산, 성장률 저하 등의 피해가 발생하였으며 농

작물 및 학교에 대한 영향도 포함하고 있는 것을 알 

수 있다. 또한, 기타로 영업손실에 대한 민원은 전체 

발생건수 중에서 약 12% 정도를 차지하고 있는 것

을 볼 수 있다.  
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그림 2. 민원사례의 지역별 분포 
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2.3 공종별 민원사례의 분석 
건설공사장의 소음·진동과 관련한 환경분쟁 조정

사례를 공정별로 분석한 결과 전체적인 공정을 바탕

으로 정지공사가 가장 많은 비율을 차지하였으며 다

음으로 콘크리트공사, 암석굴착공사, 구조물철거공사, 

항타공사, 운반공사, 터널공사, 포장공사, 토류공사 

등의 순서로 분포되어지고 있는 것을 알 수 있다.  
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그림 3. 민원사례의 공종별 분포 

 

2.4 신청사유별 민원사례의 분석 
건설공사장의 소음·진동과 관련한 환경분쟁 조정

사례를 신청사유별로 분석한 결과 수면방해, 스트레

스, 휴식방해 등의 정신적 피해가 전체의 41%로 가

장 높은 비율을 차지하였고 다음으로는 건물피해 및 

가축피해 등의 순서로 분포하고 있는 것을 알 수 있

다.  
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그림 4. 민원사례의 신청사유별 분포 

2.5 방음·방진시설별 민원사례의 분석 
건설공사장의 소음·진동과 관련한 환경분쟁 조정

사례를 방음·방진시설별로 분석한 결과 저감대책 중

에서 전파경로의 차단을 위한 대책으로 많이 적용되

고 있는 가설방음벽을 포함한 방음벽 설치가 전체의 

60%를 차지하고 있으며 부직포의 설치가 14%, 이

동식 방음벽의 설치가 11% 등의 분포를 보여주고 

있다. 또한, 건설공사장에서 소음·진동의 영향을 효

율적으로 저감할 수 있는 발생원 대책의 일환으로 

저소음·저진동 장비의 사용에 대한 정도는 전체의 

6% 정도를 차지하고 있어 아직까지는 저소음·저진

동 건설장비의 활용이 미미한 것으로 나타났다.  
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 그림 5. 민원사례의 방음·방진시설별 분포 

 

3. 건설공사장 소음·진동 현황 

현재 공사가 진행되어지고 있는 현장에서 건설장

비와 발파공사로 인한 소음·진동의 발생 및 그로 인

한 민원의 현황과 아울러 건설공사장 소음·진동의 

저감 및 민원의 원만한 해결을 위한 방안들의 자료

를 확보하기 위하여 설문조사를 수행하였다.  

3.1 소음·진동 민원의 유무 
건설공사장 소음·진동 민원의 유무를 설문조사한 

결과‘소음’ 민원이 전체 민원의 38%,‘소음+진

동’ 민원이 23%로 조사되어 전체 공사현장 중 61%

의 현장에서 민원이 발생되는 것으로 나타났다. 
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그림 6. 공사장의 소음·진동 민원 유무 

 

3.2 소음·진동 민원발생시 해결방안 

건설공사장의 공사에 따른 소음·진동 민원발
생시 해결방안을 설문조사한 결과‘저감대책 수
립’이 전체의 45%,‘주민협의’가 33%,‘경제적 보
상’이 22% 순으로 나타났다. 
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그림 7. 공사장의 소음·진동 민원 해결방안 

 

3.3 소음·진동 저감대책 

건설공사장의 소음·진동 저감대책을 설문조사
한 결과‘방음시설’이 전체의 47%로 가장 높게 
나타났으며 다음으로 ‘ 저소음·저진동장비’ 및
‘ 저소음·저진동공법’, ‘ 소음방지장치’가 각각 
13% 순으로 조사되었다. 아직까지는 공사현장에
서 저감대책으로 방음시설이 가장 많이 사용되고 
있으며 앞으로 가장 효율적인 소음원 대책인 저소
음·저진동 장비 및 공법 적용의 꾸준한 증가가 
필요하다. 
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그림 8. 공사장의 소음·진동 저감대책 

 

3.4 발파에 따른 소음·진동 저감대책 

건설공사장의 발파에 따른 소음·진동 저감대
책을 설문조사한 결과‘저소음·저진동 발파공법’
이 전체의 57%,‘방음시설’이 29%,‘건축물 방음
·방진’이 14% 순으로 나타났다.  
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그림 9. 공사장의 발파에 따른 소음·진동 저감대

책 

4. 결  론 

도심지 내에서의 건설공사 증가로 인한 소음·진동

의 문제가 점차 심각한 사회문제로 대두되고 있는 
실정이다. 따라서, 본 연구에서는 중앙환경분쟁조정

위원회의 조정사례 분석과 작업현장의 설문조사를 
실시하였으며 이에 대해 분석한 결과는 다음과 같다. 
 
1) 중앙환경분쟁조정위원회에 접수된 건설공사장

의 소음·진동과 관련한 민원사례를 분석한 결

과 공사종류별로는 아파트, 도로공사 순으로, 
지역별로는 아파트 및 단독주택이 전체의 61%
로 조사되었다. 이는 아파트공사 등이 주거가 
밀집된 지역에서 주로 수행되어지고 있기 때문

이다. 공종별로는 정지공사가 전체의 29%로 
가장 많은 비율을 차지하였으며 신청사유별로

는 정신적 피해, 건물피해, 가축피해 등의 순으

로 조사되었다. 공사장에서 사용된 방음·방진

대책으로는 방음벽 설치가 전체의 60%로 가장 
높게 조사되었다. 

 
2) 공사가 진행중인 현장에서 설문조사를 실시한 

결과 전체 공사장 중 61%에서 소음·진동 민원

이 발생되는 것으로 조사되었다. 민원발생시의 
해결방안으로는 저감대책 수립, 주민과의 협의, 
경제적 보상의 순으로 조사되었다. 소음·진동 
저감대책으로 방음시설이 전체의 47%로 가장 
높게 나타났으며 저감대책 중 가장 효율적인 
소음원 대책으로 저소음·저진동 장비 및 공법 
적용의 꾸준한 증가가 필요하다. 발파에 따른 
소음·진동 저감대책으로는 저소음·저진동 발파

공법이 전체의 57%로 가장 높게 조사되었다. 
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