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1. 서론

 산업 발달에 따라 다양한 신소재가 개발되고 이러한 소재들은 사람들의 주거 공간  내장재들에 이용되어 

보다 안락한 삶을 하고자 하는 인간의 욕구를 충족시켜 다. 그러나 이러한 신소재들은 주로 석유화학공

업으로부터 생산되는 것들로서 화재에 취약하고 한번 착화되면 화재가 격히 성장하여 소화하기 어렵고 연

기의 유독성으로 인해 인명 피해가 우려된다. 더욱이 불특정 다수가 이용하는 다 이용업소의 증가와 법 규

제를 피해가는 신종다 이용업소의 출 으로 화재 험성이 증 되어 이에 한 방화 책의 일환으로 방염을 

하도록 규정하고 있다. 실내 내장재에 방염처리를 함으로서 착화시간을 늦추어 재실자의 피난시간을 확보하

는 것이 1차  목표라고 할 수 있다. 

 2007년 3월 23일 공표된 ‘다 이용업소의 안 리에 한 특별법’에 의해 장 방염처리가 많이 이루어 졌

으나, 뉴스 등에서 보도되어진 것처럼 여러 가지 제도 , 기술  문제 들을 안고 있어 이에 한 해결책의 

제시가 요구되어 지고 있다. 이에 따라 본 연구는 보다 실질 이고 효과 인 방염처리의 운 기 을 제시하

기 한 실태 악연구로서 국내에서 이루어지고 있는 방염시공실태  문제 에 해 분석해보고자 한다. 

2. 본론

2 . 1  국 내  방 염 시 장 분 석

 국내 방염제도의 실태 악과 분석을 하여 소방시설설치  안 리법을 심으로  한 법령의 분석과 

실제 시행되고 있는 제도를 악하기 하여 각 시도 소방서를 탐방하여 업무의 내용을 악하 으며 처리

장에서 발생하는 문제 들을 분석하기 하여 방염처리업체를 찾아 면담과 더불어 소방 과 함께 시공

장을 찾아 검하 다. 국내 방염시장의 규모를 악하기 해 국 방염등록업체수와 등록업체의 시공건수 

시공액등을 으로 악하 다. 

 국의 소방본부를 통하여 조사한 결과 2007년 10월 기 으로 등록된 국 방염 련등록업체는 약 810개 

회사로 그  82.7%인 672개 회사가 장 방염처리업체이다.

 다음 표-1은 2007년 10월 기  지역별 방염업체 등록 황이다. 부분의 방염업체가 경기, 서울에 집 되

어 있고 특히 2007년 4~5월 방염처리 공사량이 많아짐에 따라 등록업체가 많이 생겨났다. 

조사결과 국의 부분의 방염업체가 기술 인력을 1인만 보유하고 있는 매우 세한 업체인 것으로 나타났

다. 거의 모든 장에서의 시공은 도장인력을 일일 고용하는 방식으로 업을 하고 있었다. 총 672개 장 

방염처리업체  99.26%인 662개 업체가 기술 인력을 1인만 보유하고 있는 실정이다. 

 이들 업체의 한 달 운 비는 평균 600만원에서 서울  수도권의 경우 사무실임 비용이 더 증가되어 700

만원 까지 소요되어 지고 있다. 이 액의 산출은 서울, 부산, 충남, 주의 장 방염처리업체와의 회의를 

통해 조사되어진 액으로서 산정기 은 사장1인, 기술인력1인의 인건비+사무실임 료+기타경비 등을 합산하
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고 시공은 도장인력을 일일 채용하는 방식으로 운 되어지는 가장 일반 인 장방염업체의 1개월 운 비를 

기 으로 하 다. 

표 1. 지역별 방염 등록 업 체 황                        

                                                                      (2007년10월 )

       지 역    

업 체
서 울 부 산 구 인 천

주

울

산
경 기

강

원

충

북

충

남 북 남

경

북

경

남

제

주
계

업

종

별

합 목재 141 46 32 31 9 23 17 153 27 23 29 24 24 25 60 8 672

합성수지 9 - 2 10 - - 2 38 - 6 7 1 - 1 3 - 79

섬유 - - 13 - - 1 - 24 - 5 4 1 - 9 2 - 59

계 150 46 47 41 9 24 19 215 27 34 40 26 24 35 65 8 810
  

                                                  

  국 장방염업체의 총 시공액수를 조사하기 해 2006년 1월1일부터 2007년 11월30일까지 총 23개월간 

국방염업체들의 시공내역을 조사하 다. 국 장 방염처리업체는 1개월 평균 400~550만원의 시공실 을 나

타내는 것으로 나타났다. 이는 방염업체의 한달운 비에도 미치지 못하는 액이다. 한 서울, 경기의 비교

 큰 업체들의 시공액수가 많았던 것을 감안하면 부분의 업체들의 시공액수는 평균 액에 미치지 못하는 

세업체인  것으로 나타났다.

 재 장방염도료공사 부실시공의 가장 큰 원인으로 부각되고 있는 문제는 세업자들이 시공비(인건비+

재료비+기타여비) 에서 차감이 가능한 부분인 재료비를 여 시공차익을 남기고 있는 상황이 형성되어 지

고 있다. 다음 그림 1은 국 장 방염처리업체의 1개월 평균 시공액(하한값~상한값)을 나타내고 있으며 그

림을 통해 부분의 지역의 업체들이 한달 최소 운 비에도 미치지 못하고 있는 것을 확인할 수 있다.

그 림  1 .  국 장  방 염 처 리 업 체 의  1 개 월  평 균  시 공 액

 이 문제의 심각성은 이 데이터를 조사한 기간 (06.1.1~07.11.30)  2007년 5~6월이 장 방염처리가 가장 활

발하게 일어난 시기인 것을 감안한다면 조사기간외의 1개월간 평균 시공액은 이보다 더 낮아질 것으로 분석

된다. 

2 . 2  방 염 처 리  문 제

 주로 다  이용업소를 심으로 실시되고 있는 장 방염처리와 검사제도는 시료를 취하지 아니 하고 방

염성능을 측정할 수 있는 방법이 없어 민원을 무릅쓰고 시료를 취하여 측정하는 방법으로 외국에서는 찾

아보기 힘든 제도이다.
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 소방 상물에 설치한 합 , 목재를 방염처리 한 경우에는 일선소방서에서 소방 이 장 방문하여 방염처리

한 부 에서 시료를 취하여 검사( 장 방염처리물품검사)하고 있다. 제조공정처리 물품검사는 시료 취가 

용이하고 시험설비가 공장에 갖추고 있으므로 검사상에 문제가 없으나 장 방염처리물품은 실내장식을 완

료한 후에 시료를 취하여야 하므로 시료 취에 어려움이 많다. 장 방염처리 검사 시 시료를 랜덤

(random)하게 발취할 경우 고액을 들여 만든 실내장식의 손실이 크고, 시료 취가 간편한 특정부 에서 취

할 경우 체 성능확인이 어렵다.

  따라서 장 방염처리한 물품은 행 검사방법으로는 정확한 검사가 이루어지지 아니하므로 방염처리업체

의 양심에 의존하여야 하지만 일부 장 방염처리업체에서는 이를 악용하여 서류상으로는 규정 로 방염 처

리한 것처럼 작성하고 실제로는 방염제 사용량을 이는 경우도 있다. 이런 경우 방염처리 내역을 확인하기 

어렵고 방염처리업체에 한 리  처벌규정도 마련되어 있지 아니 하다. 

  2006년 1월1일부터 2007년 11월30일까지 장 방염처리 황을 조사하면서 행정처분 건수와 사유에 한 

사항을 조사한 결과 아래 표 1-14에 정리 되어 있다. 

2007년 다 이용업소 특별법 개정에 의해 장 방염처리 작업량이 격히 늘어나게 되면서 방염업 면허를 

도용하거나 등록기 이 미달된 방염업체에서 시공을 하다가 발된 경우가 나타났으며 방염성능을 갖추지 

못한 곳도 일부 나타나게 되었다.

  

표  2 .  행 정 처 분  건 수   사 유

 지역 사 유   건 수 지  역

서 울

 - 방염 처리업 면허도용 1건

 - 방염미처리 1건

 - 내장재 불연화 부 합 8건

강원도
- 방염 처리업 등록기 (기술인력)

  미달 1건

  - 등록사항 변경신고 태만 1건 충 북 - 등록사항 변경신고 태만 2건

 구  - 방염성능시험요함 11건 경 남 - 시공내역서 면 불일치 1건

  국 으로 시공건수는 십만여 건이 넘는데 비해 행정처분건수는 총 25건으로 나타나고 있어 장 방염처

리가 잘되어가고 있는 것으로 비추어 질 수 있으나 실질 으로 소방서의 업무량증가와 인력부족, 공무원 청

렴도 등의 사유로 인해 장검사가 철 하게 이루어지지 않은 것으로 조사되어져 실질 인 부실시공 건수는 

더 많을 것으로 상되어진다.

  그동안 문제로 지 되었던 것은 장 방염처리의 실효성과 합성 등이었으며, 방염처리업자들의 부 한 

시공에 따라 검사기 에 제출하는 시료와 시공 장과의 일치에 한 불신을 가져왔다. 즉 장 방염처리 공

사가 시작되기도 에 시험시료가 이미 소방서에 들어와 있는 경우가 많았다고 하는 것이 소방공무원들의 

지 이다. 

  

3. 결론

  국내 방염시장에 비추어 보았을 때 수요가 작은 시장에서 무 많은 업체들이 경쟁하고 있다. 이는 비교  

방염처리업 등록기 이 약하기 때문에 구나 손쉽게 사업을 시작할 수 있고 이는 업체가 갖추어야 할 문

성에 악 향을 미치고 있다. 건물주나 건물이용자들이 부분 방염의 요성에 해 제 로 인식하고 있지 

못하기 때문에 방염업자들의 문성  책임시공은 아주 요하다고 볼 수 있다. 따라서 첫째, 방염처리업 

등록제 개선을 해서는 업무의 실효성을 고려하여 방염교육이나 도장자격을 추가하고 등록업체의 기술 최

소인원을 2명이상으로 하며, 시험기기의 추가 등으로 강화할 필요가 있다. 

둘째, 검사제도의 효율성논란이 지속되고 있는 가운데 재 연소시험을 통해 방염성능을 확인하는 제도 신 

장처리의 방염성능 검사에 한 민원 기간을 단축할 수 있는 도막두께 측정 방법을 도입하고 등록업체의 
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기술인력 실화가 요구된다. 

  실태분석을 통해 발견된 문제 에 한 해결방안은 와 같지만 장 방염처리의 부실시공에 한 근본

인 책은 실내장식물에 한 기 을 변경하여 건축기 에서 재료 자체를 방염성능 는 불연성능의 것을 

사용토록, 즉 제조공정처리 제품의 사용을 유도하는 것이 바람직하다. 일본  미국 유럽에서는 이와 같은 

방법으로 방염성능을 부여하고 있으며 우리나라와 같은 장 방염처리는 하고 있지 않다. 따라서 장 방염

처리에 한 문제가 계속 야기된다면 합성  효율성에 한 연구가 좀더 자세히 이루어져 근본 인 해결

책을 강구해야 할 것이다.
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