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Abstract

   장방염처리 물품의 방염성능평가시 실내 인테리어 공사가 끝난 후 시험 시료를 채취하여 연소시험을 

실시하게 되어있다. 그러나 이러한 차로 인해 검사 소요시간이 길어지고 여러 민원이 발생하여 이를 처

할 시험 방법이 필요하다. 따라서 연소시험 신 도막두께 측정 시험 방법을 도입하여 방염성능평가에 따른 

문제 들을 해결하고자 한다. 도막두께 측정 시험의 경우 도막두께 측정용 라벨을 방염도료를 칠해야 하는 

합 이나 목재 에 붙이고 도료 작업이 끝나고 나면 할 소방서에 이 라벨을 떼어서 제출하여 기  도막

두께와 비교 측정하 을 때 기  도막두께보다 두꺼우면 방염성능을 인정해주고 만약 기  도막두께보다 얇

게 칠해지면 장 검사 는 시료 채취 후 연소시험을 병행하여 검사함으로서 안 하고, 책임 있는 방염성능 

시공을 할 수 있도록 리 감독할 수 있을 것이다.

1. 서론

   사회는 편리하고 안락한 생활을 최우선으로 하며, 건강한 삶을 추구하는 생활 패턴에 의해 다양한 신

소재가 개발되고 이러한 소재들은 사람들의 주거 공간  건물 내부의 내장재들에 이용되어 보다 안락한 삶

을 하고자 하는 인간의 욕구를 충족시켜 다. 그러나 이러한 신소재들은 화재 험성에 한 검증이 부

족한 상태이고, 친환경 인 소재들을 사용하여 자연의 느낌을 살리기 해 원목과 같은 목재 내장재를 많이 

사용하게 되는데 이는 화재에 취약하고 한번 착화되면 화재가 격히 성장하여 소화하기 어려워 이로 인한 

인명 피해가 우려된다. 이러한 화재 발생시 연소확  방지 는 연소를 지연시켜 피난자에게 피난시간을 확

보하여 인명  재산피해를 이기 한 방법으로 방염물품을 사용하도록 규정하고 있다. 이러한 방염물품은 

제조공정 과정에서 방염성능을 부여하는 제조공정방염처리 물품과 설치된 시설이나 물품 에 방염성능을 부

여하는 장방염처리 물품이 있다.

 제조공정에서 방염성능을 부여하는 물품의 경우 검사 신청 수량  일정한 수량을 표본추출 하여 성능검사

에 합격된 경우 합격표시를 교부 받아 제품을 매하게 되고, 이를 인테리어업자나 방염처리업자가 구매하여 

장에 사용하도록 되어 있다. 그러나 장방염처리 물품의 경우 제조과정에서 처리 할 수 없는 목재류(합 , 

목재에 한함)가 부분이어서 인테리어나 내부 공사가 끝난 후 방염 처리하고, 처리한 부분에서 일정한 크

기·수량의 표본을 개하여 해당 소방 서에 검사 신청과 함께 시료를 제출하면 해당소방 서는 방염성능을 

평가하여 15일 이내에 결과를 통보하여야한다.

따라서 내부 마감 공사와 인테리어 공사가 끝난 시 에 다시 시료를 채취하기 하여 단하여야 하는 미

상 문제 과 공사 완료 후에도 15일 동안 결과를 기다리며 업을 할 수 없는 처리시간에 따른 민원등 여
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러 가지 문제 이 두되어 왔다.

 이에 따라 본 연구에서는 이러한 문제 을 개선하면서 방염성능을 평가 할 수 있는 새로운 방법을 모색하

기 한 연구로 보다 실질 이고 효과 인 장방염처리 물품의 성능 검사 방법을 제시하고자 한다.

2. 본론

2.1  장방염처리 물품의 방염성능평가 방법  문제

    소방법에서는 장방염처리 물품의 방염성능평가시 각 해당 소방 서에 방염처리업 등록 업체가 실내 

인테리어 공사나 마감 공사가 끝난 후 방염 처리를 하고 방염처리 부분에서 가로 29㎝ × 세로 19㎝ 이상의 

크기로 시료 3장을 취하여 신청서류와 함께 제출하도록 되어 있다. 제출된 시료는 40±2℃의 항온건조기로 

24시간 건조 후 45˚연소시험기에서 연소시험을 실행한다. 연소시험 결과 잔염시간이 10 이내, 잔신시간이 30

이내, 탄화면 이 50㎠이내, 탄화길이 20㎝이내일 경우 방염성능을 갖춘 것으로 단하여 민원인에게 방염 

성 서를 발 하여 다. 다음 그림 1은 연소시험시 사용하는 45˚연소시험기의 사진이다.

 이러한 연소시험 검사 방법과 차는 서론에서도 언 한 것처럼 다음과 같은 문제 을 야기 시킨다.

  - 내부 마감 공사가 끝난 후 방염처리 성능 검사를 한 시료 채취시 미 상의 문제

  - 소규모 부분의 방염처리  시료 채취가 불가능한 부분(문 등)의 방염처리시 연소시험을 한 시료 채취

가 불가능하여 방염성능 검사가 곤란한 문제

  - 장에서 직  개한 시료가 아닌 검사를 한 시료를 제작하여 성능을 인정받는 불법시공의 문제

  - 공사가 다 끝난 후 장방염처리 성능 검사를 받는 기간 15일, 완비증명을 받는데 3일, 약 18일 동안 

업을 하지 못하고 기다려야 하는 데에서 오는 검사 기간상의 문제

  - 방염업체의 능력 이상으로 방염시공을 하므로 등록된 기술자 외의 인력 사용으로 방염성능 확보  

합한 시공 곤란 문제

  - 검사 받는 물량에 비해 처리 하는 서와 인원의 부족으로 인해 비효율 인 업무처리의 문제

  - 검사시 발생하는 연소가스의 유독성에 의한 해당 직원의 건강, 작업환경상의 문제

  - 검사한 시료의 보 상의 문제

그림 1.  45도 연소 시험기

 따라서 이러한 문제 을 해결하기 해 새로이 도입 할 수 있는 시험방법은 시료를 취하여 직  방염성

능을 테스트 하는 방법보다는 장을 그 로 보존하면서 간편하고 빠르게 그 성능을 테스트 하는 방법이 요

구된다.

2.2 도막두께 측정 방법

   장방염처리 물품의 행 검사 방법의 문제 을 보완할 수 있는 새로운 검사 방법으로 도막두께 측정 

방법이 모색되었다. 이는 장방염처리를 하여야하는 부분에 먼  도막두께 측정용 라벨을 부착하고, 이 
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에 방염 처리용 방염도료를 도포한 후 방염성능 검사 신청 서류에 장에서 띄어 낸 도막두께 측정용 라벨

을 부착하여 해당 소방 서에 제출한다. 이때 제출된 도막두께 측정용 라벨의 도막두께가 기  도막두께보다 

두꺼우면 방염성능을 인정해주고 만약 권장 도막두께보다 얇게 칠해지면 장 검사 는 시료 채취 후 연소

시험을 병행하여 검사함으로서 안 하고, 책임 있는 방염처리 시공을 할 수 있도록 리 감독할 수 있을 것

이다. 한 정하게 시공된 경우에는 기존의 합 을 단하여 시료를 제출하는 신 방염도료가 도포된 라

벨을 제출하여 검사를 함으로서 시료 취에 따른 민원의 소지와 행정비용을 일 수 있는 장 이 있으며, 

방염업무를 담당하는 소방 공무원들의 건강상의 문제도 해결할 수 있을 것으로 단된다. 그러나 이러한 시

험방법을 도입하기 해서는 먼  각 방염도료마다 방염성능을 인정할 수 있는 도막두께가 연구되어 기  

도막두께가 확보 되어야 할 것이다.

 다음 그림 2는 도막두께를 측정하는 사진이고, 표 1은 방염도료 도포 후 도막두께를 측정하여 기  도막두

께와 비교하고, 방염성능을 확인하기 해 연소시험을 시행한 결과이다. 도막두께에 따라 탄화면 이 다르게 

나타나며, 기  도막두께 이상에서 합격 성능이 되는 것을 알 수 있다.

       

      a) 목재  방염도료 도막두께 측정   b) 라벨  방염도료  도막두께 측정

그림 2.  도막두께 측정 시험 사진

 표 1.  도포회수에 따른 방염 제품의 도막두께

도료명
기

도포회수

기

도막두께(㎛)
도포 회수 도막두께(㎛) 탄화면 (㎠)

D사-2형 5회 이상 180
3회 239.3 31.7

4회 313.1 27.5

D사-3형 4회 이상 100
3회 128.2 39.4

4회 186.5 32.7

D사-4형 4회 이상 100
3회 156.8 35.2

4회 212.1 28.0

3. 결론

   재 장 방염처리 물품의 방염성능 검사 방법으로 연소시험 방법이 실행되고 있으나 여러 가지 문제

에 의해 개선이 필요한 실정이다. 이에 도막두께 측정 방법을 통해 그 문제 들을 해결하여 보다 신속하고, 

건 한 책임 있는 방염처리 시공을 유도할 수 있을 것이다.

 몇 개의 샘 의 도막두께 측정과 연소시험을 통해 방염도료를 기  도막두께 이상으로 도포시 방염성능이 

있는 것을 확인 할 수 있었으나, 장방염처리 물품의 성능검사 방법으로 도막두께 측정을 도입하기 해서

는 재 한국소방검정공사에서 형식승인을 받아 유통되고 있는 방염제에 한 방염성능 기  도막두께 데이

터의 확보가 우선시 된다.
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 따라서 보다 정확한 장방염처리 물품의 방염성능 검사를 해 목재 종류  두께에 따라 방염도료 도포 

후 연소시험과 도막두께 측정에 따른 선행연구가 필요할 것으로 사료된다.
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