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[구ID-17] 교 육 용  2 소 자 - 간 섭 계 의 개 발
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 1.4GHz 역에서 동작하는 2.3미터 망원경 두 로 구성된 간섭계를 개발하

다.  두 망원경 수신기의 국부발진주 수를 일치시키기 해서, 각각의 수신기에서 독

립 으로 작동하는 기 주 수 발진기를 제거하고, 신 외부에 기  주 수 공  모

듈을 만들어 두고 동일한 주 수를 두 수신기에 공 하 다.  교차 상 기는 따로 개

발하지 않았고, 두 수신기에서 나오는 신호를 PC에 기록하고 이를 로그램 수 에서 

교차 상 시켜 가시함수의 상과 진폭을 구했다.  지구의 자 을 이용하고  망원경 

한 는 치를 바꾸어 가며 측을 수행하여 UV-평면을 히 채우도록 하 다.  기

선길이는 최  20m로, 분해능은 략 0.5도이다.  이 게 얻은 가시함수로부터 태양의 

이미지를 구하 다.  기선이 짧아 태양을 충분히 분해해 볼 수는 없었으나, 학(원)에

서 교육 등의 목 으로 사용이 가능함을 입증하 다.
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재 천문연구원에서 건설 인 KVN사업의 근간인 망원경은 2004년 계약이후 

울산 학교, 연세 학교, 탐라 학교에 각각 1 씩 건설되고 있다. 2004년 6월에 계약

체결을 시작으로 4년 가까이 지난 지 , KVN 망원경 건설공사는 막바지에 이르고 

있다. 계약자인 Antedo사와 HighGain사는 각각 역할을 분담하여, 미국의 Antedo사는 

설계  주요 정 부품에 한 공 을, 국내 업체인 HighGain사는 구조물 제작  설

치를 담당하기로 하 다. 안테나 건설을 한 체 공정은 크게 설계, 제작, 설치 그리

고 검증의 단계로 나  수 있는데, 설계를 해서 2004년 4월과 11월에 각각 

TIM(Technical Interface Meeting), PDR(Preliminary Design Review)회의 가졌으며, 

최종 으로 2005년 4월에 FDR(Final Design Review)를 갖은 바 있다.  망원경 설

치는 2006년 9월부터 KVN울산 망원경 설치가 이루어지기 시작하여, 2007년 4월에

는 KVN연세 망원경, 2007년 9월에는 KVN탐라 망원경의 설치가 시작되게 되었

다. 울산사이트의 경우 2007년 10월에 설치공사가 완료되었으며, KVN연세사이트는 

2008년 1월 에 망원경 설치공사가 완료된 상태이다. 탐라사이트는 Pedestal구조물 

설치  주 반사경 패 정렬작업 이다. 2008년 4월까지 주경설치를 포함한 모든 구

조물 설치공사가 완료될 정이다. 

본 발표에서는 각 사이트별 지질 특성에 따른 기  공사내용  구조물 설치과정

의 정렬과정 그리고 패  정렬에 한 결과를 보이고자 한다. 




