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[포ID-19] K VN 망 원 경  서 보장 치   기 설비
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KVN 망원경은 지향정 도 4arcse의 규격을 갖도록 설계되어있다. 이를 만족시

키기 한 서보시스템 구성  설비에 하여 소개하고자 한다. 망원경을 구동하

기 해서는 망원경의 구조물을 구동하는 모터부와 모터에 구동 력을 공 하는 

Drive Control Unit(DCU), DCU에 속도명령, 는 토크명령을 지령하는  Antenna 

Control Unit(ACU)가 필요하다. ACU에서는 사용자 인터페이스를 제공하며 사용자 명

령을 한 속도 는 토크 명령으로 변환하는 역할을 수행한다. 망원경의 서보

제어기 구성은 치제어루  속도 제어루 로 구성되며, 이들의 제어주기는 각각 

20HZ 와 200HZ로 구성되어있다. 

본 발표에서는 망원경 구동을 한 서보시스템 설계내용  실제 구성에 하여 

소개하며, 련 기설비에 하여 소개하고자 한다.

[포ID-20] 용 량  측 자 료  장  시스 템의 하 드 웨 어  설계
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한국우주 측망(KVN)에서 운용 정인 한일공동 VLBI 상 기는 당 최  1.4

기가바이트의 상 처리 자료를 출력하게 된다. 이 상 처리 자료를 손실 없이 기록하

기 해서는 용량 측 자료의 고속 처리와 장이 동시에 필요하다. 이러한 고

속 용량 측자료 장 시스템은 자료 장 장치의 규모  하드웨어 선정과 구성 

설계가 요하다. 앞으로 구축될 이 용량 측자료 장 시스템은 KVN을 포함하여 

한일공동 VLBI 측망, 동아시아 VLBI 측망, 나아가 차세  우주공간 VLBI 측망

(VSOP2/ ASTRO-G) 등의 측자료들을 함께 축 할 계획으로 진행되며, 동아시아 

VLBI 측 연구의 추가 될 것으로 기 한다. 본 발표에서는, 고속 용량 

측자료 장 시스템의 기본 인 설계와 구성, prototype을 심으로 재상황과 향후계

획을 소개하고자한다. 




