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ABSTRACT: Demand for the highly efficient and high performance urban energy supply 

system having been continuously increased according to the rise of quality of life and 

continuously increased energy cost all over the world. The district heating and cooling 

system is very effective way for energy saving, cost reduction, and demand side management 

of energy. There are several district cooling supply technologies such as chilled water direct 

transportation, installation of absorption type chiller in the user side, and desiccant cooling. 

This study investigates the advantage and technical problems of each district cooling 

technology. Also, it is necessary political and financial support system for the extension of 

district cooling system. 
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1. 서 론

집단에 지사업은 가정  상업부문의 에 지 

이용효율 향상을 하여 집 된 에 지 생산시설

에서 생산된 열과 기를 주거와 상업지역내 다

수의 사용자에게 일 으로 공 하는 사업으로

써, 에 지 이용효율 향상과 연료사용량 감은 

물론 집 인 환경 리로 기환경 개선효과도 

얻을 수 있는 것으로 보고되고 있다. 집단에 지

사업의 이러한 장 은 고유가 상황에 한 처 

 기후변화 약 등 국제  환경규제에 한 효

과  응으로 크게 기여할 것으로 기 된다.(1)

최근 국민소득 향상에 따라 보다 쾌 한 주거

환경에 한 욕구가 증가함에 따라 여름철 냉방 

 가 기기의 사용이 증하게 되어 여름철의 

냉방 력이 지속 으로 증하고 있다. 이에 따라  

력사업의 효율성을 크게 악화시키고 있다.

특히 지 까지 국내의 도시개발은 주택의 수요

에 부응하여 주거용 건물의 량 공 을 한 신

도시의 건설의 진행되어 왔다. 도한 주거용 건물

이 매우 큰 비 을 차지하는 이들 지역에 온수

를 공 하여 동 기 난방을 수행하는 지역난방시

설을 채택함에 따라 하 기에는 개별 기냉방기

를 이용하여 냉방을 수행하게 됨으로써 냉방용 

력부하가 크게 증가되는 결과가 래되었다.

결과 으로 동고하 의 가스  열부하와 하고

동 의 력부하 구조가 형성되는 등 도시 내 계

별, 시간 별 원별 부하의 편 상이 심화되어
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Fig. 1 Reduction plan of maximum peak demand (Korea district heating corp.)

왔다. 따라서 열부하가 상 으로 큰 동 기에는 

복합화력발 을 수행한 후 배출되는 배열을 이용

하여 난방을 수행하게 되므로 비교  높은 시스

템 효율과 부하율을 보이는 반면, 력부하율이 

특히 높은 하 기에는 발 배열의 이용율이 극히 

조하여 낮은 시스템효율과 부하율을 가지게 되

어 결국 연간 부하율  에 지의 종합이용효율

을 하시키는 주요 원인이 되고 있다.
(2)

이와 같은 국내 력수요 패턴과 열수요 패턴

을 감안하면 하 기 지역냉방 수요 창출은 Fig. 1

에 보이는 바와 같이 집단에 지시설의 이용효율

을 높이는 것은 물론 피크 력 수요를 낮출 수 

있는 방안이다.

지역난방의 열병합발  비 이 차 증가하는 

국내의 추세로 비추어 볼 때 하 기 열병합발

의 가동률을 높이고, 더욱이 국내의 동하 기 열

수요 편차로 인해 하 기에는 집단에 지설비의 

가동 에 발생하는 배열  상당한 양이 버려지

고 있는데 이를 제 로 활용할 경우 국가 체

으로 에 지 효율 향상은 물론 집단에 지사업의 

수익성을 개선시킬 수 있다.

세계 으로 지역냉방의 발 방향을 살펴보면 

일단 지역냉방이 보 되면 그 후 속도로 확  

보 되며, 냉방부하의 증가와 비례하여 보 이 확

되었다.

지역냉방은 효율 인 에 지 사용으로 인한 에

지 감은 물론 소각열 등 미활용에 지 이용, 

하 기 냉방 력 체에 의한 피크 력부하 완화, 

 

앙집 식 환경오염처리로 인한 환경보호, 효율

인 유지 리 등 많은 장
(3)

을 가지고 있기 때

문에 지역냉방의 확 를 해서는 지역난방처럼 

고시로 도입을 의무화하거나 설치비를 지원하는 

등의 정책  지원이 뒤따라야 한다.

2. 황  문제

  복합화력 열병합발 의 경우 력과 열의 월별 

생산실 을 보면 1999년의 경우 Fig. 2에 보인 바

와 같이 1월～5월까지와 10월～12월까지는 열부

하 추종운 을 하여 기와 열 생산량이 동일한 

패턴을 보이지만, 6월～9월 사이의 하 기에는 

력수요에 응하여 력생산을 한 후 많은 양의 

발 배열이 버려지고 있다. 따라서 열병합발 시

설의 에 지 이용효율은 동 기와 간기에는 7

0% 이상이지만, 하 기에는 45% 내외로 떨어지

면서 체 에 지 이용효율을 하시키는 결과를 

래하고 있다. 

반면, 최근에는 Fig. 3의 2006년도 분당지역의 

복합화력 열병합발  운 황에서 보듯이 그동

안 국내 발 소의 발 용량 증가로 력 비율

이 증가하면서 효율이 낮은 하 기에는 력생산

을 여 열병합발 설비의 에 지 이용효율은 과

거에 비해 크게 향상되는 것으로 보인다.

하지만 국민소득 증가와 생활수 의 향상과 도

시지역의 열섬 상 등의 향으로 열 야가 빈번

해지면서 하 기 냉방부하는 지속 으로 증가하
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Ilsan combined-cycle plat, 1999

Fig. 2 Operation result of the combined- 

        cycle plant at Ilsan (1999) 
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Bundang combined-cycle plat, 2006

Fig. 3 Operation result of the combined-

        cycle plant at Bundang (2006)

고 있다. 이에 따라 하 기 력수요와 력피크

도 Fig. 4에 보이는 바와 같이 크게 증가하고 있

다. 특히 7월과 8월에는 증하는 하 기 냉방부

하를 기가 담당하기 때문에 력사용량이 증

하게 된다. 력수요가 특히 많은 도시 주변의 

복합발 시설인 Fig. 3의 경우는 오히려 력생산

이 감소하면서 원거리에 치한 원자력발 소나 

화력발 소에서 력을 공 받고 있는 실정이다.

따라서 원격지에 있는 원자력발 의 경우 소비

처와 멀리 떨어져 있어 력생산 후 발생하는 폐

열을 이용할 수 없어 량 바다에 버리고 있고, 

송 에 따른 지 않은 비율(약 5% 정도로 알려

져 있음)의 손실도 수반되어 효율이 낮을 수밖에 

없다.
(2)

 한, 900 MW 용량의 발 시설의 낮은 

가동률로 인한 투자비 손실과 지속 인 유지 리

비용의 발생 등 국가  차원의 손실이 발생하고 

있다.
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Fig. 4 Electric power load in Korea (2006)

3. 지역냉방 도입 방안

지역냉방시스템은 일정 공간에서 집단 으로 

생산된 냉수를 이용하여 개개의 수요처로 공 하

는 냉열공 시스템으로 개개의 건물에 냉방을 

한 기계실을 별도로 설치할 필요가 없어서 공간 

활용이 자유로워 미국  일본뿐만 아니라 국내

에서도 상암 DMC에서 지역냉방 사업을 수행하고 

있다. 하지만 국내의 지역냉방사업은 아직까지 많

은 경험이 축 되지 않았기 때문에 다음과 같은 

사항들에 유의하여야 한다.

난방의 경우에 비해 냉방의 경우는 작동유체인 

냉수의 설계유량이 훨씬 커서 배 의 직경도 커

야 하므로 난방배 만 있는 경우보다 건축면 을 

그만큼 더 유할 것으로 단된다.

더욱이 난방열교환기나 제어장치 등이 패키지

화 되어있어 비교  리가 용이한 난방의 경우

와 달리 냉방의 경우에는 시스템 규모가 크고 복

잡하므로 산술 으로 2배 이상의 문제가 발생할 

수도 있을 것으로 상된다.

한 냉수배 의 단열과 련하여 시공상의 실

수 등으로 인해 부분 인 결로 상이 발생할 경

우 단열효과가 크게 하될 수 있으므로 단열성

능의 유지를 한 단열재의 재료 선정  시공법

에 한 엄격한 리기 과 방안이 마련되어야 

한다.

지역냉방사업의 냉열 공 방식은 다음과 같이 

크게 3가지 기술로 구분할 수 있으며, 각 냉열 공

 기술에 한 연구논문은 국내에서도 많이 발

표되고 있는데 각 기술의 주요 특징을 정리하면 

다음과 같다.   
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3.1 냉수 직 공  방식

냉수 직 공 에 의한 지역냉방 공 방식은 지

역난방과 동일하게 사용자가 기계실에 냉방열교

환기만을 갖추고 있으면 냉동기, 냉각탑 등이 불

필요하게 되어 기계실의 면   배  면 이 

어들 뿐만 아니라 옥상의 공원화 등 많은 장 을 

가지고 있다.
(2)

집단에 지사업이 도입되는 개발지역은 단계

으로 개발이 이루어지고, 개발지역의 최 부하에 

맞추어 열수송 배 을 매설하면 된다. 지역난방만

을 하기 해서는 종래의 2 식의 배 방식이 많

이 채용되었으나, 냉난방을 겸용할 목 으로는 거

의 4 식을 채택하게 된다. 하지만 상 로 개발

이 이루어지지 않으면 과잉투자가 될 수도 있다. 

따라서 미래의 냉방수요를 정확하게 측하지 않

고 배 을 매설하여도 매우 큰 잠열을 가지는 아

이스슬러리를 이용하여 미래의 냉방수요 변화에 

따라 탄력 으로 냉열을 공 할 수 있는 방법
(4)

도 

활발히 연구되고 있다.

상암 DMC 집단에 지사업은 지역난방사업과 

병행하여 앙 냉수생산설비에 의해서 냉수를 생

산하여 소비자에게 직  공 하는 방식을 용하

다. 주요 시스템 구성은 마포자원회수시설의 소

각증기를 이용하여 증기흡수식 냉동기와 터보냉

동기를 1:1 직렬 연결하는 방식을 채택하여 3℃의 

냉수를 생산하여 공 하고 있고, 추가로 빙축열설

비를 도입하 다. (Table 1 참고)

상암 DMC 집단에 지사업에서 지역냉방 공

은 국내 최 로 시행되는 사업으로 냉수에 한 

정 요  체계의 확립과 냉방 확 용에 따른 

공사비 분담의 문제 등은 향후 다양한 집단에

지 냉수공  사업 개를 해 원활히 해결되어

져야 한다. 

Classification Capacity No. Total

Absorption chiller 1,500 RT 14 19,500 RT

Turbo chiller 1,500 RT 14 19,500 RT

Ice storage system 12,600 RT 1 12,600 RT

Cooling tower - 25 48,500 CRT

Table 1 Energy supply system configuration 

         at Sangam DMC3)

3.2 흡수식 냉동기 방식

지역난방열을 이용하여 흡수식냉동기에 의해 

생산된 냉수를 공 하는 방식의 지역냉방은 냉동

기의 에 지원이 력 는 가스에서 온수로 

바  것일 뿐 다른 설비는 그 로 사용자의 기계

실에 존재하고 있을뿐더러 우리나라 기후 특성상 

단 면 당 난방부하보다 냉방부하가 큰 지역에

서 동일한 배  경으로 온수를 냉방에 100% 

이용하는 것은 불가능하기 때문에 빙축열설비나 

터보냉동기 등 다른 냉방열원을 추가로 설치하여

야 하므로 진정한 지역냉방이라고 말하기에는 곤

란하다.
(3)

온수를 이용한 건물 냉방은 국내에서도 업무

용이나 상업용 건물 등을 심으로 이미 상당 기

간 보 되어 사용되어 왔기 때문에 기술 으로는 

충분히 확립되어 있고, 이를 주거용 건물에 확  

용하는 것은 기술 으로는 큰 문제는 없을 것

으로 단된다.

하지만 렴한 요 과 함께 지 까지 지역난방

의 가장 큰 장  의 하나로 홍보되어 온 사항

이 보일러가 없어 기계실 면 을 차지하지 않는

다는 것이었는데, 육 한 흡수식 냉동기 등이 추

가로 설치됨으로써 기존의 장 이 감소될 수 있

다. 한, 냉방시설에 필수 으로 수반되는 냉각

탑이 지상 는 지하에 설치되어야 하며 이때 냉

각수의 비산이나 소음발생 등을 고려하여 설치 

치와 방법을 신 히 검토하여야 할 것이다.

국내 최 로 공동주택에 지역냉방 공  시범사

업을 수행 인 안산도시개발은 흡수식냉동기를 

공동주택 기계실에 설치하여 106세 에 지역냉방

을 공 하고 있다. 안산도시개발은 인근 폐기물 

소각장으로부터 폐기물 소각열을 활용해 흡수식

냉동기를 가동하고 있고, 기존 건물에 지역냉방을 

추가하 기 때문에 발코니를 통해 냉수 이 를 

연결하 다.

시범사업이지만 공동주택에 지역냉방이 도입된 

후 여름철 기사용료는 기존 에어컨을 사용할 

경우와 비교해서 65% 정도의 기료를 감할 수 

있는 것으로 보고되고 있고, 고객만족도 조사결과 

사용자의 95%가 만족하는 것으로 나타났다. 

한 경기도는 수원과 용인에 걸쳐 개발되고 

있는 교신도시 내 81만 1천 m
2

 규모에 달하는 

공동주택 2만 8천여 세 에 지역냉방을 도입하기
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로 결정하 다.

공동주택 지역냉방 도입에 따라 105.6 m
2

의 아

트의 경우 설치비의 기투자비용으로 360만원

이 추가되고, 기존의 에어컨을 이용한 개발 난방

에 비해서 년 운 비가 16만원에서 7만원으로 

감되는 것으로 조사되었다.

교신도시는 도시계획 기단계에서는 에 지

이용합리화법에 따라 지역난방만을 공 하기로 

계획하 으나, 교토의정서에 따른 온실가스 감

과 여름철 피크 력 감소 등의 에 지 효율성 향

상을 고려하여 냉․난방을 통합 공 하는 것으로 

방향을 선회하 다. 따라서 교지역 지역냉방시

스템의 경우도 개념 으로 지역냉방이라기 보다

는 지역난방열을 이용한 앙집 식 냉방시스템

이라고 칭하는 것이 타당할 것으로 단된다.

다만 도시계획 기단계에서 토지이용계획에 

의한 용도별 건물 연면 과 에 지원별 부하 원

단   력과 열 공 시설의 용량을 함께 고려

하여 최 화한다면 냉난방 등 집단에 지 공 시

설을 계획한다면 폐열 이용율을 더욱 높임으로써 

고효율 시스템의 구축과 국가  차원의 에 지

약이 가능함은 무론, 설비의 가동율을 높임으로써 

시공비  운 비를 감할 수 있을 것으로 사료

된다.

3.3 제습 냉방시스템 방식

온수 흡수식 냉동기를 이용하여 앙냉방을 

공 하는 방식은 열원의 온도가 낮아 성능향상에 

제한이 있으며, 온수  탕배 과 별도로 냉수

배 을 추가로 설치하여야 한다. 따라서 90℃ 미

만의 온 열원을 이용하여 효과 으로 냉방을 

공 할 수 있으며, 소용량 기기에도 합한 기술

을 개발하여 집단에 지공 의 최말단인 단  세

에 냉방기를 설치할 수 있는 기술이 필요하다.

제습 냉방기술은 제습기를 이용하여 공기 의 

습기를 제거하여 잠열부하를 처리하며, 건조한 공

기에서 물의 증발이 활발히 일어나는 원리를 이

용하여 공기의 온도를 낮추어 냉방을 공 하는 

기술이다.
(1) 

일반 으로 흡수제를 이용하는 냉방

시스템을 제습 냉방시스템이라고 하는데, 우리나

라와 같이 여름철에 고온다습한 지역에서는 그 

활용도가 매우 뛰어나다고 할 수 있다.

제습 냉방시스템의 주된 특징은 비교  온열

원으로도 간단하게 냉방을 수행할 수 있으며, 기

계  구동부분이 없기 때문에 소음  진동

이며, 냉동기의 용량이 어도 력사용량을 약

할 수 있다. 반면 단 으로는 COP가 비교  낮

고, 시스템의 소형화가 매우 어려운 을 들 수 

있다.
(5) 

한, 제습냉방을 채택하는 경우에는 난방

순환수에 비해 훨씬 고온인 난방열이 세 까지 

공 되어야 하므로 안 , 단열  유지 리를 고

려한 설계가 필수 이다.

제습 냉방기술은 1980년 부터 연구가 활발히 

이루어지기 시작하 지만 재까지도 산업용이나 

습도가 필요하거나 잠열부하가 매우 큰 특별한 

경우에 용이 한정되어 있으며, 아직 일반 냉방

기 시장으로의 진입은 이루어지지 않고 있다. 시

장 확  지연의 주요 원인은 제습 냉방시스템의 

설비가격이 기존시스템에 비해 2배 이상 고가이

고, 시스템의 부피가 상 으로 크기 때문이다. 

그러나 최근에 유럽, 미국, 일본을 심으로 

련기술이 계속 개발되고 있고, 최근 국내에서도 

지역난방열을 이용한 공동주택에 용하기 한 

세 별 제습 냉방시스템에 한 연구가 기업체와 

연구소를 심으로 활발하게 이루어지고 있기 때

문에 기존의 냉동시스템에 한 경쟁력을 차 

높여가고 있다.
(1,6,7)

 한국지역난방공사에서도 개발

이 완료될 경우 제습식 냉방기를 활용한 보 에 

극 나설 계획으로 알려져 있다.

4. 결론

지역냉방사업의 필요성을 검토하 고 국내에서 

용되고 있거나 활발하게 연구가 진행 인 지

역냉방 공 기술을 살펴보는데, 아직까지 완벽하

게 모든 조건을 충족시키는 기술은 없기 때문에 

지역냉방을 공 하고자 하는 지역의 조건에 합

한 기술을 선택하여 용하여야 할 것이다.

냉수 직 공 에 의한 지역냉방 공 방식은 지

역난방과 동일하게 사용자가 기계실에 냉방열교

환기만을 갖추고 있으면 냉동기, 냉각탑 등이 불

필요하게 되어 기계실의 면   배  면 이 

어들 뿐만 아니라 옥상의 공원화 등 많은 장 을 

가지고 있고, 국내에서도 상암 DMC에서 냉수 직

공 에 의한 지역냉난방 집단에 지사업이 국내 

최 로 시행되고 있지만 냉수배  유량 설계, 냉

수에 한 정 요  체계의 확립과 냉방 확
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용에 따른 공사비 분담의 문제 등은 향후 지역냉

방사업의 활성화를 해 해결되어져야 한다. 

지역난방열을 이용하여 흡수식냉동기에서 냉수

를 생산하여 공 하는 방식의 지역냉방은 국내에

서도 업무용이나 상업용 건물 등을 심으로 이

미 상당 기간 보 되어 사용되어 왔기 때문에 기

술 으로는 충분히 확립되어 있고, 국내 최 로 

공동주택에 지역냉방을 공  시범사업을 수행

인 안산도시개발은 흡수식냉동기를 공동주택 기

계실에 설치하여 106세 에 지역냉방을 공 하고 

있다. 

제습 냉방기술은 최근에 유럽, 미국, 일본을 

심으로 련기술이 계속 개발되고 있고, 최근 국

내에서도 지역난방열을 이용한 공동주택에 용

하기 한 세 별 제습 냉방시스템에 한 연구

가 기업체와 연구소를 심으로 활발하게 이루어

지고 있기 때문에 기존의 냉동시스템에 한 경

쟁력을 차 높여가고 있다. 따라서 상업  개발

이 완료된다면 지역냉방 도입에 있어 고려하여야 

하는 여러 가지 문제 을 해결할 수 있는 기술이 

될 수 있을 것으로 단된다.

지역냉방사업은 효율 인 에 지 사용으로 인

한 에 지 감은 물론 소각열 등 미활용에 지 

이용, 하 기 냉방 력 체에 의한 피크 력부하 

완화, 앙집 식 환경오염처리로 인한 환경보호, 

효율 인 유지 리 등 많은 장 을 가지고 있어 

국가 으로도 이득이 되는 사업이지만, 신규 공사

의 경우 국내 건설사들은 분양가 상한가 등의 문

제로 지역냉방 도입의 필요성을 느끼지 못하고 

있다. 따라서 지역냉방사업의 확 를 해서는 지

역난방처럼 고시로 도입을 의무화하거나 설치비

를 지원하는 등의 정책  지원이 뒤따라야 한다.
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