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1. 서 론

산업화이후 우리나라의 도시는 속하게 평면

, 입체 인 확 를 거듭하 다. 한정 인 도시

공간에 건축물이 무분별하게 들어섬에 따라 도시 

내 녹지공간이 부족해지고, 이로 인해 열섬 상

과 같은 도시 미기후 인 문제가 발생하여 도시

환경의 질을 하시키고 있다. 

서울의 경우 시가지 지역에서 녹지와 오  스

페이스를 제외하고 70%이상의 불투성토양 포장

지역이 체의 73%를 넘는 것1)으로 나타났으며,  

이로 인해 도시환경문제와 생태  순환기능에 

한 문제가 꾸 히 지 되고 있는 실정이다. 

최근 환경에 한 인식과 수 이 높아지면서 

도시지역 내에 다양한 형태의 녹지가 공 되고 

생태  순환기능을 한 노력으로 생태면 율 제

도가 시행되고 있다. 이것은 도시  차원에서 생

활환경의 질이 악화되는 것에 해 환경의 질을 

제어하기 한 방안으로, 환경과 개발이 공존하

는 지속가능한 개발에 해 취지를 갖는 친환경 

건축물 인증제도의 환경친화  목 과도 부합한

다. 한 생태면 율은 법  조경면 만으로 

1) 목정훈 외, 서울시 지구단 계획에서 생태면 율 

용을 한 시뮬 이션 실험연구, 2005. 10
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리되어 오던 기존 가용지의 생태  환경수 을 

구체 으로 리할 수 있는 수단으로서 주목받고 

있다.  

따라서 본 연구는 공동주택의 생태면 율의 시

행이 공동주택의 환경친화 인 조성에 큰 향을 

미칠 수 있는 요소라는 과 더불어 재 시행

인 친환경 건축물 인증제도의 공동주택부문에서 

평가항목과 서로 상 계가 있으며, 제도 인 

보완이 가능하다는 가정 하에 생태면 율과 친환

경 건축물 인증제도의 이론을 고찰하고  생태면

율의 기 과 가 치를 바탕으로 친환경 건축물 

인증제도 생태환경부문에서 나타나는 평가기 과 

비교를 통해 향후 두 제도를 통해 나타날 수 있

는 시사 을 제시하는데 목 을 두고 있다.  

   

2. 연구의 범   방법

 본 연구는 서울시에서 시행하는 생태면 율이 

공동주택의 환경친화 인 환경을 조성하는데 기

여한다는 과 장기 으로 이 제도가 확산될 것

이라는 가정하에 진행하 으며, 친환경 건축물 

인증제도상에서 생태면 율과 제도  유사성을 

갖고 비교할 수 있는 공동주택부문의 생태환경부

문을 심으로 비교하여 두 제도가 갖는 시사

을 논의하고자 하 다.

 연구의 방법으로는 선행연구를 검토하여 이론

인 고찰을 하고, 재 시행 인 두 제도의 평가

기 을 비교하여 차이와 시사 을 도출한다. 

한 비교연구를 통해 지표상에 나타나는 문제 이 

있다면 개선방향을 제시한다. 

 

3. 선행연구의 검토

3.1 생태면 율의 개념

3.1.1 생태면 율의 정의

 생태면 율이란 도시공간 내의 생태  기능을 

공간계획차원에서 자연순환기능의 유지  개선

을 한 환경계획지표로서 공간계획 상면   

‘자연의 순환기능2)을 가진 토양의 면 비’ 라고 

2) 자연의 순환기능이란 아래 4가지 자연순환기능의 

유지와 개선을 말한다

- 토양기능

- 미기후 조   기의 질 개선 기능

정의할 수 있다. 이것은 토양이 함유한 수분증발

산 기능과 우수의 투수  장능력을 바탕으로 

일정 지역의 기후상태를 개선하는 기능을 가지

고, 건 한 생태환경을 제공하여 동식물의 서식

처를 제공함과 동시에 물질 순환이 가능하도록 

하는 총체  기능을 말한다. 재 서울시에서 시

행하고 있는 생태면 율은 독일의 BFF(Biotop 

Flachen Faktor)사례를 기반으로 서울시 생태면

률 용가능성 조사와 기술개발을 통해 용하

고 있는 제도로서, 도시공간의 생태  기능에 

해 정량 으로 평가할 수 있도록 구성되어 있다.

3.1.2 생태면 율의 개발배경

Fig. 1 생태면 율 개발배경3)

기존계획 지표 외국 사례
환경계획지표

(통합형)

건폐율

용 률

조경면

+

토양포장율

토양투수율

포장면 율

우수유출율

우수침투율

녹지용 계수

녹피율

녹시율

⇒

  건폐율

  용 률

  생태면 율

개발한계규정 보완  규정
환경의 질 

규정

  

생태면 율의 개발배경은 크게 4가지로 나 어

지는데 첫째 도시생태 문제로  인한 환경의 질 

하와 둘째, 공간계획차원의 환경의 질 제어 수

단의 부재, 셋째, 정량  제어수단인 환경계획지

표의 우선 용필요, 넷째, 제도화를 한 환경계

획지표의 실용성 검증필요가 그 배경에 해당한

다. 이 지표를 통해 도시생태  기반이 되는 토

양  물순환 체계의 건 성을 유도하고 도시의 

쾌 성을 유지하는 것을 목 으로 하고 있다.

3.1.3 생태면 율의 산정방법

 생태면 율는 자연의 순환기능 에서 가치를 

- 물순환기능

- 동․식물의 서식처로서의 기능

3) 출처: 서울시 생태면 율 도시계획 용편람, 2004
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구   분 정   의 평가 

증발산 

기능

흡수 는 장된 우수의 

증발  냉각 작용으로 

인한 도시기후 조  기능

흡수 는 장한 우

수의 증발, 냉각기능

미세분진 

흡착 기능

기 의 미세분진  

오염물질을 흡착하는 기

능

식재면 과 식생의 

양

우수 투수 

 

장 기능

투수로 인한 토양 기능 

유지  지하수 생성 기

능

우수유출량 (우수 투

수율과 장․흡수 

기능) 지하수 생성

토양 기능

식물생장의 토 가 되는 

유기토양층 생성  토양

에 흡착된 오염물질의 여

과, 완충, 환 기능

토양층의 구성과 생

물활동성 식물의 생

장활동

동식물 

서식처 

기능

식물이나 동물의 서식지 

제공 기능

포장  식재면  식

물의 뿌리 공간 확보 

종 다양성 증진 가능

달리하는 공간유형을 구분하고, 그 공간유형별 

면 에 해당 가치(가 치)를 곱해 구한 자연순환

기능 환산면 을 체 공간계획 상지 면 으로 

나 어 구한다.

생태면적율전체면적
자연순환가능면적

× 식

생태면적율전체면적
공간유형별면적×가중치

× 식

3.1.4 생태면 율의 공간유형  가 치

 서울시 생태면 율의 공간유형별 생태  기능의 

평가는 사례 연구에서 도출한 매개변수를 활용하

여 제시되었다. 먼  공간유형에 따른 매개변수는 

Table.2와 같이 증발산 기능, 미세분진 흡착 기

능, 우수 투수  장 기능, 토양 기능, 동식물 

서식처 기능의 다섯 가지로 설정되었다. 한 공

간유형을 12가지로 구분하여, 연구결과에 따라 

각각의 가 치를 부여하 다. 

 각각의 공간유형이 미치는 생태  효과는 

Table.1에서 제시한 5가지 매개변수를 통해 분석

이 되며, 자연지반녹지의 경우를 가 치 1.0으로 

기 삼아 이에 해 각각의 공간유형이 갖는 기능

을 가 치로 도출된 값을 사용한다. 

Table. 1 공간유형별 매개변수 설정4)

4) 출처: 서울시, 생태기반지표의 도시계획 활용방안, 

2004

건 축 유 형
생태면 율 

기  
비   고

일반주택

(개발면  660㎡ 미만)
20% 이상 -

공동주택

(개발면  660㎡ 이상)
30% 이상 -

일반건축물 

(업무, 매, 공장 등)
20% 이상

환경오염물질 배출사업장   

제외

공공시설  건축물 30% 이상
도로 20% 이상, 지하  

공 시설은 제외

교육시설

( ․ ․고, 학교 등)
40% 이상 -

녹지지역 시설  건축물 50% 이상 -

3.1.5 건축유형에 따른 생태면 율 기

 생태면 율은 건축유형에 따라 아래와 같이 5가

지로 분류하여 운 하고 있다. 이것은 친환경 건

축 인증제도의 공동주택, 주거복합, 업무용, 학교

시설, 매시설, 숙박시설 등의 인증분류와도 상

당부분 일치하는 것으로 보인다. 용도에 따른 생

태면 율 기 을 보면 상지의 규모가 크고 공

공의 용도로 사용되는 녹지나 교육시설, 공공  

공동주택 순으로 기 이 높고 개인이 사는 일반

주택이나 업무, 매시설과 같이 상지의 크기

가 작거나 용도의 특성상 녹지율 등의 확보가 어

려울 경우에는 상 으로 낮은 생태면 율이 

용되었다. 본 연구에서는 건축유형을 공동주택으

로 제한하여 친환경 건축물 인증제도에서 공동주

택부문이 갖는 평가항목을 생태면 율과 비교 연

구하 다. 

    

Table. 2 건축유형에 따른 생태면 율 기

출처: 서울특별시, 생태기반지표의 도시계획 활용방안, 

2004

3.2 친환경  건 축 물 인증제도의 개념과 평가 항

목

3.2.1 친환경 건축물 인증제도의 시행배경

 1992년 리우환경정상회의 이후 ESSD(환경 으

로 건 하고 지속가능한 개발, Environmentally 

Sound and Sustainable Development)라는 환경

과 개발의 공존의 경제개발방식이 시됨에 따라 

등장하게 된 환경친화  건물은 그 기술개발과 

보 의 요성이 국내에서도 최근 크게 증 되고 

있다.
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공간유형 가 치 설    명 사  례

1 자연지반녹지 1.0
자연지반이 손상되지 않은 녹지

식물상과 동물상의 개발 잠재력 보유  
자연 상태의 지반을 가진 녹지

2
수공간

(투수기능)
1.0

자연지반 기  에 조성되고, 투수기능을 가지는 

수공간 
투수기능을 가지는 생태연못 등

3
수공간

(차수)
0.7

자연지반 기 에 조성되고, 투수기능이 없는  수

공간
바닥면이 차수 처리된 생태연못

4
인공지반녹지 > 

90㎝
0.7 토심이 90㎝ 이상인 인공지반 상부 녹지 지하주차장 상부, 지하실 상부 녹지

5
인공지반녹지 < 

90㎝
0.5 토심이 90㎝ 이하인 인공지반 상부 녹지 지하주차장 상부, 지하실 상부 녹지

6
옥상녹화

> 10㎝
0.5

토심이 10㎝이상인 옥상녹화시스템이

용된 공간
리 경량형 옥상녹화면

7 부분포장 0.5
자연지반 에 조성되고 공기와 물이 투과되는 포

장, 식물생장 가능
잔디블록, 목  는 석 부분포장

8 벽면녹화 0.3
창이 없는 벽면이나 옹벽(담장)의 녹화, 최  10m 

높이까지만 산정
벽면이나 옹벽녹화 공간

9
면

투수포장
0.3

공기와 물이 통과되는 면투수 포장, 식물생장 불

가능

자연지반 에 시공된 마사토,

자갈, 모래포장 등 투수성 면포장

10
틈새

투수포장
0.2 공기와 물이 통과되는 틈새를 확보한 포장

틈새를 가지는 바닥벽돌포장, 사고석 틈새포장 

등

11
침투시설 

연계면
0.2

지하수 함양을 한 우수침투시설 는 일시  류

시설과 연계된 면

녹화가 되어 있지 않은 옥상  침투시설과 연

계된 공간, 류옥상

12 포장면 0.0
공기와 물이 투과하지 않는 포장,

식물생장이 없음

인터락킹 블록, 콘크리트, 아스팔트 포장,

불투수 기반에 시공된 투수 포장

Table. 3 공간유형 구분  가 치

 출처: 서울특별시, 생태기반지표의 도시계획 활용방안 

 이와같은 세계  추세에 따라 2002년부터 국내

에서 시행된 친환경 건축물 인증제도는 건축물의 

환경친화 인 성능을 인증을 통해 유도  진

하는 것을 목 으로 건축물의 자재생산, 설계, 건

설, 유지 리, 폐기 등  과정을 상으로 에

지  자원의 약, 오염물질의 배출감소, 쾌

성, 주변 환경과의 조화 등 환경에 향을 미치

는 요소에 한 평가를 통해 환경에 한 향을 

최소화하고자 하 다.

3.2.2 친환경 건축물 인증제도의 공동주택부문 생

태환경부문의 평가항목

 친환경 건축물 인증제도의 경우 주거용도로 인

증이 가능한 부문이 3가지로 공동주택부문, 주거

복합부문, 업무용부문이 있다. 그  주거복합과 

업무용은 오피스텔과 같은 혼합용도에 한 인증

으로서, 본 연구에서는 주거목 으로만 용되는  

공동주택부문만을 고려하 다. 생태환경부문은 

크게 녹지공간, 생물서식공간, 자연자원활용에 

해 3가지 항목에 하여 을 두고 반 하고 

있다.

4 . 평가 항목 설정 방식 비교분석

4 .1 생태면 율

 생태면 율에서 나타나는 평가항목 설정방식은 

토양기능, 미기후의 조   기의 질, 물의 순

환기능, 동식물의 서식처로서의 기능을 고려하여 

평가되었으며, 앞서 언 된 5가지의 매개변수를 

기 으로 각 공간유형에 따라 생태  기능에 

한 가 치를 부여하여, 지면 에 한 환산면

을 산출하는 방법을 통하여 체면 에 한 

생태면 율을 산출하고 있다. 

4 .2 친환경  건 축 물 인증제도

  생태면 율과 련하여 친환경 건축물 인증제

도 상에서 본 연구가 을 두고 있는 평가항목
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부 문 범   주 평 가 항 목 배

생태

환경

지 내 녹지

공간조성

연계된 녹지축 조성 2

녹지공간률 5

생태환경을 고려한 인공환경

녹화기법 용여부

4

생물서식공간

조성

수생비오톱 조성 3

육생비오톱 조성 3

자연자원의 활

용

표토재활용율 1

수자원5) 우수부하 감

책의 타당성

우수침투를 한 투수성 포장

면 설치비율

3

은 생태환경과 주를 이루고 수자원부문의 우수부

하 감 책항목으로 인증제도의 총 비 배

은 가산항목 포함 136 비 21 으로 체의 약 

15.4%의 비 을 차지하고 있다.

Table. 4 평가항목과 배

4 .3 친환경  건 축 물 인증제도와 생태면 율의 

평가 항목 설정 의 특징 

 각 제도의 평가항목에 따른 분류는 Table.5와 

같다. 각각의 제도는 평가항목을 설정하는 방식

에 있어 서로 다른 특징을 가지고 있으므로 설정

체계의 비교, 분석시에는 이에 해 고려가 이루

어져야한다. 친환경 건축물 인증제도와 비교 상

인 생태면 율 제도의 평가항목의 특징은 다음과 

같다.

(1) 친환경 건축물 인증제도는 건물의 친환경

 성능을 평가하는데 을 두고 있어 생태면

율에 상응하는 부문인 생태환경  수자원 부

문의 련항목 비율이 체배 의 약 15.4%이며, 

부문별 평가항목도 지 내 녹지공간의 조성  

생물서식공간 조성 자연자원의 활용을 통한 오염

물질의 배출감소, 쾌 성, 주변 환경과의 조화  

연계 등에 해 을 맞추고 있다.

(2) 생태면 율은 자연의 순환기능 에서 

가치를 달리하는 공간유형을 구분하고, 그 공간

유형별 면 에 해당 가치를 곱해 구한 자연순환

기능 환산면 을 체 공간계획 상지 면 으로 

나  값으로, 도시의 생태  기반이 되는 토양 

 물순환 체계의 건 성 유도를 목표로 하며, 

5) 수순환체계는 친환경 건축물 인증제도 상에서는 수

자원부문에 포함되나 생태면 율 항목과의 비교를 

해 항목을 같이 표기하 음.

자연지반녹지율, 투수면 율  녹피율 등과 같

은 환경계획지표의 기능에 해 종합한 특징을 

가진다. 

4 .4  소결

생태면 율에서 나타나는 공간유형 항목은 

Table.5에서와 같이 수순환체계와 토양에 한 

항목을 심으로 나타나고 있다. 생태면 율의 

경우 토양  물순환 체계에 목 을 두어 토양의 

기능을 한 토심과 지반의 투수기능에 심을 

두었지만 친환경 건축물 인증제도는 녹지공간의 

연결성이나 공간율  자원의 재활용 등 건축물

의 친환경  성능 향상을 한 고른 평가요소를 

보유하 다. 

Table. 5 평가항목에 따른 분류6) 

평 가 항 목 

분 류

친환경 건축물 인증제도 

공동주택부문(GBCC)

생태면 율 상의 

공간유형

단지내부 

녹지 연결성

․녹지축에 한 단지외

곽길이의 비

-

단지외부 

녹지 연결성

․녹지축과 외부녹지축의 

연결

-

녹지

공간률

․법  기 이상의 과 

녹지율

-

인공환경

녹화기법 용

․인공녹화공법과 조성율

․옹벽 체녹화, 인공지

반녹화(옥상.지붕), 입면

녹화(벽면,담장,옹벽)로 

구분

․인공지반녹지 > 90㎝7)

․인공지반녹지 < 90㎝

․옥상녹화 > 10㎝

․벽면녹화

수생비오톱 ․지반과 조성면   기

법의 합성

․수공간(투수가능)

․수공간(차수)

육생비오톱 ․지반과 조성면   기

법의 합성

․자연지반녹지

표토재활용율 ․ 체 표토량 비 재활

용 표토량

-

수순환 체계 ․포장면  비 투수성 

포장 비율

․부분포장, 면투수포

장, 틈새투수포장 3개로 

구분

․부분포장

․ 면투수포장

․틈새투수포장

․침투시설연계면

․포장면 

하지만 생태면 율은 녹화기법과 수순환체계에 

6) 생태면 율에서 평가요소는 공간유형에 따른 가

치이므로 공간요소를 친환경건축물 인증제도의 해당항

목에 따라 재분류하 음.

7) 토양기능 유지를 한 토심을 말함.
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있어 토심  지표표면의 투수성에 을 둔 것

에 해, 이 부문에서 친환경 건축물 인증제도는 

단순히 정량 인 면 을 심으로 가 치를 부여

하고 있어, 토양이 갖는 수분의 증발산 기능과 

우수의 투수  장능력을 반 하지 못하 다. 

나아가 이로 인한 일정 지역의 기후상태를 개선

기능이 있어 물질의 순환과 환경의 쾌 성에 상

당한 향이 있음을 간과하고 있다. 따라서 토지

의 기능과 향에 해 추후 보완해 나가야할 것

으로 단된다.    

 

5 . 결론

본 연구는 친환경 건축물 인증제도의 공동주택

부문과 서울특별시에 시행하는 생태면 율의 연

항목을 비교, 분석하여 다음과 같은 결론을 도

출하 다.

 (1) 친환경 건축물 인증제도는 건물의 환경친

화 인 성능을 인증하고 이를 통해 유도  진

하는 것을 목 으로 자재생산, 설계, 건설, 유지

리, 폐기 등의  과정을 상으로 에 지  

자원의 약, 오염물질의 배출감소, 쾌 성, 주변 

환경과의 조화 등 환경에 향을 미치는 요소에 

한 평가를 통해 환경에 한 향을 최소화하

여 건 하고 지속가능한 개발을 이끌어낸다는 

에서 요한 의의를 갖는다. 생태면 율과의 평

가요소의 비교결과 친환경 건축물 인증제도의 평

가항목은 토양이 갖는 수분의 증발산 기능과 우

수의 투수  장능력을 반 하지 못하 으며, 

이것은 서울의 경우 시가지 지역에서 녹지와 오

 스페이스를 제외하고 70%이상의 불투성토양 

포장지역이 체의 73%를 넘는 것으로 나타난 

것으로 볼 때, 토지기능이 개선될 경우 그 향

이 크고, 한 일정 지역의 기후상태를 개선하는 

기능이 있는 것으로 보아 추후 세부 인 연구와 

개선이 필요할 것으로 보인다.

 (2) 생태면 율은 기존의 건축물 성능인증제

도와는 달리 도시공간과 그 유형을 분류하여 공

간의 갖는 생태  기능에 따라 가 치를 부여했

다는 면에서 의의가 있으며, 이는 친환경 건축물 

인증제도의 향후 개선방향에 있어서 도출된 평가

항목의 세부기 의 설정에 기법이나 면  등의 

기 만이 아닌 생태  기능  역할에 따른 가치 

산정을 통해 보다 실질 인 자연의 순환기능에 

기여하는 지표를 도출하는데 있어 기여하는 바가 

크다고  단된다.  
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