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Abstract

 Spotlight system has been made use of art works 

on stage such as musical and performance etc. 

Currently, spotlight is controlled manually through 

the planned path in advance. Therefore, automatic 

control system is necessary for manipulating 

spotlight on stage.

 In this paper, we propose the system that detects 

to track the multiple objects and classifies those 

objects, also selects an object of those ones. The 

proposed method can be applied to the interactive 

stage spotlighting system(ISSS).

I. 서론 

  최근 다양한 컴퓨터 비  기술을 사용한 행동인식 

기반 인터페이스에 한 연구가 많이 진행 되고 있다

[1]. 재 무 조명 기술은 수동 인 제어를 통한 연출

과 미리 로그램되어 있는 연출의 방식에 의존하고 

있다. Marie Sester[2] 등은 자체 제작한 스포트라이트

(spotlight) 시스템을 천장에 설치하여 추 된 사람에게 

조명을 작동시키는 시스템을 제안하 다.

 본 논문은 다수의 객체를 검출하고, 각각의 객체를 

구분하여 추   선택하는 시스템을 제안한다. 제안

된 시스템은 실시간카메라 상에서 사람의 행동을 인

식하여 조명을 자동으로 작동  제어하는 상호작용 

무 조명시스템(ISSS : Interactive stage spotlighting 

system)에 응용 가능하다.

 

그림 1. 제안된 시스템 구성도

 그림 1은 제안된 시스템의 체 인 구성도이다.

II. 본론

 그림 2.(a)는 실시간으로 들어오는 카메라 상이고,  

그림 2.(b)는 카메라 상에서 움직이는 객체를 추출한 

상이다. 먼  원하는 객체를 추출하기 해 RGB컬

러 상으로 취득된 배경 상과 재 상을 GRAY

상으로 변환 후 배경 상과 재 상의 차이 값으로

부터 1차 인 심 역을 설정한다[3]. 심 역에서 

심객체만을 추출하기 해 상의 잡음을 없애고, 

모폴로지를 용한다.

 그림 2.(c)는 검출된 객체 상에 해 이블링을 

용하여 다수의 객체가 구별된 결과를 보여주고 있다.  

실시간 상호작용 시스템을 해, 런길이 이블링

(run-length labeling) 알고리즘을 사용한다[4]. 그림 

2.(d)는 다수의 객체에 해 각각주성분분석(PCA)알고
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(a)                         (b)

 
(c)                        (d)

그림 3. 실험 결과 상

 
(a)                         (b)

 
(c)                        (d)

그림 2. 상처리 상

리즘[5]을 사용하여 물체의 최외곽 박스(MBR)를 수행

한 상을 보여주고 있다. 주성분분석알고리즘으로부

터, 객체의 장축과 단축을 얻을 수 있으며, 객체의 회

 각도를 추정한다. 본 논문에서는 객체의 심 값과 

객체의 회 에 따라 변화하는 최외곽 박스의 장축 값

을 사용하여 지시되는 방향을 별한다.

Ⅲ. 실험 결과

 본 논문은 6mm 즈의 1394카메라 1 를 사용하여 

얻어진 상에서 객체를 추 한 후, 인체 움직임  으

로부터 지시하는 방향의 객체를 인식하는 시스템을 구

하 다. 그림 3.(a)와 그림 3.(b)는 하나의 움직임 객

체가 지시하는 방향을 추정하고, 지시 방향의 물체가 

선택되었음을 보여주는 상이다. 3개의 원은 임의로 

객체의 치를 설정하 으며, 선택된 객체의 경우, 사

각형 박스로 표시하 다. 그림 3.(c)와 그림 3.(d)는 다

수의 부객체와 하나의 주객체를 검출하여, 주객체가 

지시하는 방향의 부객체를 선택하는 결과 상을 보여

주고 있다. 주객체는 재 선택되어있는 객체로서 방

향을 지시하는 객체이며, 부객체는 아직 선택되지 않

은, 주객체외의 모든 객체를 의미한다. 지정객체의 

심좌표 값과 주성분분석알고리즘으로 얻어진 물체의 

장축의 좌표 값을 사용하여 직선의 방정식을 얻을 수 

있다. 이로부터 지시 방향의 객체를 선택한다.

Ⅳ. 결론  향후 연구 방향

  본 연구는 한 의 카메라를 사용하여 객체의 추

과 인체 움직임 정보를 활용한 자동 객체 선택시스템

을 제안하 다. 다수의 객체들을 구분하여 추 하고, 

주성분분석알고리즘을 사용하여 객체의 변화된 좌표 

값을 찾고, 지시방향  객체 선택이 가능 했다. 추후, 

강건한 객체 추 과 객체 자체 가려짐  다양한 인체 

움직임 정보에 한 연구를 통해 상호작요 무 조명시

스템(ISSS)에 응용 가능하다.
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