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Abstract

  In this paper, it is described the performance of 

the breast cancer detection system that is composed 

of sensing, RF signal and image reconstruction part. 

Especially in the reconstruction algorithm, the 

amplitude and the phase of electric fields are used 

as compare value. So we improved to get the stable 

values of measured amplitude and phase of electric 

fields. Through compare images of reconstruction, 

we confirmed the performance of improved system.

I. 서론 

  최근 자 를 이용한 의료 진단  치료 분야에 

한 심이 높아지고 있으며, 인체 종양 진단에서 상

기기의 차세  기술 연구들은 활발히 진행 이다. 특

히, 유방암 진단에 있어서, 기존 방법들이 갖는 방사선 

노출의 험, 신체 부 의 압박 혹은 고비용이 든다는 

등의 단 을 보완하기 한 체 진단법으로 자  

이용 진단법에 더욱 심이 높아지고 있다.

 

  본 논문은 유방암 검출 시스템에서 안정된 계의 

페이즈 값을 얻기 한 하드웨어 성능 개선에 따른 복

원 이미지의 정확도의 향상을 보여 다.

II. 본론

2.1 계의 크기와 페이즈

  유방암 검출 시스템에서 사용한 복원 알고리즘에서

는 측정 계와 계산된 계의 크기와 페이즈의 차가 

최소가 되게 하는 상 역 내에 존재하는 물질의 유

율과 도 율과 같은 물질의 특성을 찾아낸다. 따라

서 계의 크기와 페이즈는 체 유방암 검출 시스템 

성능을 결정하는데 있어 요한 요인이 된다.

2.2 시스템 성능 개선

  기 시스템 제작 후 측정 한 계의 크기와 페이즈

를 분석한 결과 페이즈가 상 으로 불안정하다는 결

론을 얻을 수 있었다. 따라서 하드웨어의 센싱부의 송

수신 벨  RF 신호처리부 내의 일부 모듈을 교정

함으로서 비교  안정된 계의 페이즈 값을 얻을 수 

있었다.

1091



2008년도 대한전자공학회 하계종합학술대회 제31권 제1호

Ⅲ. 결과

  

  하드웨어의 성능 향상에 따른 향을 보여주기 하

여 그림 1과 같이 세 가지의 다른 물질을 가진 모델을 

선정하여 실험하 다. 이러한 상 모델을 이용하여 

측정한 페이즈 값은 그림 2와 같다. 그림 2.(a)는 하드

웨어부를 교정하기 , 2.(b)는 하드웨어 부의 교정 후

에 측정한 계의 페이즈 값을 나타낸다. 그림 2.(b)의 

값이 그림 2.(a)의 값에 비해 규칙성을 띄고 있음을 확

인 할 수 있다. 이 값들을 이용하여 복원한 상이 그

림 3과 같다. 그림 3.(a)와 3.(b)는 각각 하드웨어부의 

교정 , 후 값을 이용하여 복원한 결과이다. 그림 

3.(b)의 상이 3.(a)의 상에 비해 정확도가 높음을 

확인할 수 있다.

Ⅳ. 결론

  본 논문에서는 자 를 이용한 유방암 측정 시스템

에서 측정된 계의 페이즈 안정화를 한 하드웨어 

부의 성능 향상에 따른 복원 상의 정확도 향상을 보

여주었다. 복원 이미지 내에 존재하는 오차들은 계속

되는 연구로 여나갈 정이다.

"본 연구는 지식경제부  정보통신연구진흥원의 IT 

원천기술개발 사업의 일환으로 수행하 음. 

[2007-F-043-02, 자  기반 진단  방호 기술 연

구]“
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그림 1. 측정 모델

(a) 교정 전

(b) 교정 후

그림 2. 측정한 전계 페이즈

(a) 교정 전의 페이즈 이용 (b) 교정 후의 페이즈 이용

 그림 3. 복원 결과 
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