
- 836 -

IT 냉각을 위한 펌프용 고효율 Smart BLDC Motor 특성해석

홍도관, 우병철, 김종무, 정연호

한국전기연구원 전동력연구센터

Characteristic Analysis of High Efficiency Smart BLDC Motor 

of Pump for Information Technology Cooling

Do-Kwan Hong, Byung-Chul Woo, Jong-Moo Kim, Yeon-Ho Jeong

Korea Electrotechnology Research Institute Electric Motor Research Center

Abstract - PC용 냉각장치의 일환으로 CPU의 외벽에 방열 을 달고 
열 냉각모듈을 설치한 후 방열 을 냉각하기 해서 펌 를 용한 수
냉식 냉각 시스템을 개발하고자 하 다. 먼 , 냉각 시 펌 의 부하를 
설계하고 그 용량에 한 소음, 고효율 BLDC 모터를 개발하고자, 
상용화된 외국제품인 S사의 효율 단상 BLDC 모터가 용된 수냉식 
펌 를 기 으로 하 다. S사의 단상 BLDC 모터에 한 시뮬 이션과 
테스트를 통해서 거의 비슷한 결과를 얻었으며, 이를 이용하여 단가가 
다소 상승하더라도 효율과 성능을 향상시킬 수 있는 3상 BLDC 모터 
구조로 설계를 하 으며, 그 결과 효율이 거의 2배 향상되며 출력 한 
향상됨을 시뮬 이션으로 구 하 다.

1. 서    론

  PC가 발 함에 따라서 CPU 속도도 빨라져서 높은 속도를 얻기 해
서 CPU는 더 많은 트랜지스터를 이용하고 에 지 소모도 높으며 높은 
클럭 속도를 가지게 된다. 이러한 특징들이 PC 내부에 더 많은 열을 발
생시키는 요인이 된다. 일반 으로 CPU에 설치되는 열싱크와 팬은 이
러한 열이 분산되도록 도와주지만, 엄청난 양의 소음을 발생시키게 된다
[1]. 반면에 액체 냉각 시스템은 자동차의 냉각 시스템과 유사하다 
[2]-[3]. 를 들어 상용 시  인 제품 에는 각 PC 부품에 내부에 
액체가 장되어 있는 구조 조직인 물불럭을 만들어 두고, 각 부품들은 
튜 로 연결되어 펌 에서부터 PC 이스 후면의 라디에이터까지 튜
로 연결이 되어 있는 제품이 있다. 액체는 물블럭을 통과하며, 열은 뜨
거운 부품에서 차가운 액체로 달한다. 가열된 액체는 이스 뒷면의 
라디에이터에서 냉각되며, 이스 후면의 배기 팬이 라이데이터에서 발
생한 뜨거운 공기를 외부로 배출시킨다. 이와 같이 소음의 좋은 성능
에도 불구하고 액체 냉각 시스템은 복잡한 구조와 가격 측면에서 단
을 가지고 있다.
  본 논문은 PC용 냉각장치의 일환으로 CPU의 외벽에 방열 을 달고 
열 냉각모듈을 설치한 후 방열 을 냉각하기 해서 펌 를 용한 수
냉식 냉각 시스템을 개발하고자 하 으며 먼 , 냉각 시 펌 의 부하를 
설계하고 그 용량에 한 BLDC 모터를 개발하고 제작하고 한다. 최
근 구동용으로 외국제품인 S사의 효율 단상 BLDC 모터가 각 을 받
고 있어 이 모터보다 성능이 우수한 3상 BLDC 모터를 개발하고자 하
다. 3상 BLDC 모터는 단상 BLDC 모터보다 홀소자의 개수도 증가하
고 자석도 성능과 단가가 조  높은 제품을 사용하여 성능향상을 목표
로 하 으나, 제조 원가를 고려하지 않을 수 없기 때문에 되도록 제작 
비용의 그 차이를 최소로 하면서 고효율 고성능 BLDC 모터를 개발하
고자 한다. 개발하고자 하는 모델의 용량은 5W 이내이며 본 논문에서
는 구조 설계  성능를 한 시뮬 이션 설계를 주로 하 으며, 제작을 
통해서 비용, 소음, 고효율 모터를 개발하고자 한다.

<그림 1> 펌프용 3상 BLDC Motor

2. BLDC 모터 설계

  2.1 단상 BLDC 모터
  외국제품인 S사의 효율 단상 BLDC 모터의 구조는 그림 2에 나타
내었으며, 외 형이고 단상에 4극 4슬롯의 구조로 되어 있다. 효율이
지만, 단가가 싸고 형상이 간단하여 제작이 용이한 장 이 있다. 외 형 
로터에 들어가는 구자석은 고무자석으로 최  85 [mT]가 발생한다. 
그리고 회 자와 맞닿는 고정자 코어의 치가 원 심으로부터 반경방향
으로 원이 아니라 반경이 다른 호로 되어 있다. 회 토크가 발생하지 않
고 사 (dead point)에 회 자가 치했을 때, 모터는 기동할 수가 없게 
된다. 따라서 비 칭 공극이 사 을 피할 수 있는 구조가 된다. 비 칭 
공극의 치수에 따라서 류 형과 코깅토크의 특성 등이 변화한다. 자계
해석을 통해서 코깅토크 설계를 먼  수행하고, 정격 압일 때 사 이 
생기지 않도록 구동토크가 발생해야 한다. 

<그림 2> 펌프용 단상 BLDC Motor

  그림 3은 단상 BLDC 모터의 성능곡선을 나타낸다. 정격 12 [V]일 때 
동특성을 나타내며, 시험방식과 동일하게 토크를 증가시켜 가면서 로터
의 회 수와 효율, 류  출력을 얻어내도록 테스트와 시뮬 이션을 
하 다. 그림 3의 (a)를 보면 최  효율이 약 32%가 되며, 최  효율에
서 운 속도가 약 1,500 [rpm]이 되며, 그 때 토크는 약 3 [mNm]가 됨
을 알 수 있다. 
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<그림 3> 펌프용 단상 BLDC Motor의 성능곡선

<그림 4> 펌프용 단상 BLDC Motor Test

  그림 3의 (b)는 토크에 따른 출력과 류의 변화를 나타내었으며, 최
 효율일 경우에 출력이 0.45 [W], 류는 0.148 [A]로 나타났다. 그림 

3의 (c)는 그림 4의 Torque meter를 이용하여 실험 으로 얻어낸 성능
곡선을 나타낸다. 최 효율이 31 [%]이며, 최 효율일 경우 로터의 속도
가 1,500 [rpm], 출력이 0.45 [W], 류가 0.12 [A]로 나타났다. 시뮬 이
션 결과와 테스트 결과가 거의 일치함을 알 수 있다. 

  2.2 3상 BLDC 모터
  단상 BLDC 모터와 거의 동일한 사이즈에 고효율의 3상 BLDC 모터
를 개발하고자 하 으며 구조는 그림 5에 나타내었으며, 외 형이고 3상
에 4극 6슬롯의 구조로 되어 있다. 단상 BLDC에 비해서 자석의 성능향
상과 홀소자  드라이버로 인하여 단가가 조  비싸지만 효율이 약 2
배 이상 개선된 고효율 펌 용 모터로 장 이 있다. 외 형 로터에 들어
가는 구자석은 Bonded 자석으로 최  800 [mT]가 발생한다. 그리고 
회 자와 맞닿는 고정자 코어의 치는 단상과 달리 원형으로 되어 있다. 
그림 6은 회 수의 증가에 따른 토크, 효율, 출력과 류의 변화를 나타
내었으며, 최  효율이 약 74 [%]이며 최  효율에서 출력이 1.05 [W], 

회 수는 약 2,300 [rpm], 토크는 약 4.4 [mNm], 류는 0.12 [A]로 나
타났다. 향후 제작과 테스트를 통하여 시뮬 이션 결과와 검증 할 것이
다. 

<그림 5> 펌프용 3상 BLDC Motor

<그림 6> 펌프용 3상 BLDC Motor의 성능곡선
  

3. 결    론

  본 논문은 PC용 냉각장치의 일환으로 CPU의 외벽에 방열 을 달고 
열 냉각모듈을 설치한 후 방열 을 냉각하기 해서 펌 를 용한 수
냉식 냉각 시스템을 개발하고자 하 다. 먼 , 냉각 시 펌 의 부하를 
설계하고 그 용량에 한 소음, 고효율 BLDC 모터를 개발하고자, 
상용화된 외국제품인 S사의 효율 단상 BLDC 모터가 용된 수냉식 
펌 를 기 으로 하 다. S사의 단상 BLDC 모터에 한 시뮬 이션과 
테스트를 통해서 거의 비슷한 결과를 얻었으며, 이를 이용하여 단가가 
다소 상승하더라도 효율과 성능을 향상시킬 수 있는 3상 BLDC 모터 
구조로 설계를 하 으며, 그 결과 효율이 거의 2배 향상되며 출력 한 
향상됨을 시뮬 이션으로 구 하 다. 의 설계를 바탕으로 제작하고 
테스트를 수행하여 시뮬 이션의 결과를 검증 할 것이며, 한 최 설계
를 통하여 성능을 개선할 수 있는 구조와 치수를 제안하여 수냉식 펌
의 용 시 부하용량에 맞게 BLDC 모터가 설계가 되었는 지를 검증할 
것이다.   
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