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Full-bridge 방식의 절연형 DC/DC 컨버터
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Abstract - 견인용 시스템에 있어서 구동모터의 효율증 를 해서는 
고압 원이 필수 이며 이를 해 일반 으로 승압 DC/DC 컨버터 사용
하고 있으나, Hard Switching 방식의 PWM 컨버터로는 효율향상에 한
계가 있으며 동특성이 하되는 단 이 있다. 본 논문에서는 새로운 방
식의 연된 차량용 고압 DC/DC 컨버터를 이용하여 효율  동특성을 
개선하기 해 Full-bridge 컨버터와 Double-half-bridge 컨버터를 이용
한 소 트 스 칭방식으로 고효율화를 달성하고 컨버터의 동특성을 향
상시켰다.
 

1. 서    론

  산업 시설  수송 수단에 의한 규모 오염물질에 의한 환경 문제가 심
각하게 두되면서 최근 ZEV(Zero Emission Vehicle)에 한 심이 고조
되어 자동차 련업체들은 견인용 기자동차의 개발에 박차를 가하고 있
다. 이러한 견인용 시스템에 있어서 구동모터의 효율증 를 해서는 고압
원이 필수 이나, 차량에 장착된 배터리시스템은 안정성을 고려하여 낮은 
압으로 구성되어 있어 시스템 고효율화를 해서는 승압 DC/DC 컨버터 
사용이 일반 이며 사용자 안 을 하여 연이 필수 이다. 특히 이동용 
력변환기는 이동 거리 증 를 해 우수한 효율  발 제동 특성이 구
비되어야 하며, 동특성이 우수한 발 제동 알고리즘에 한 연구가 주안
이 되고 있다. 
  그러나 승압형 DC/DC 컨버터의 경우 제동시 발생되는 에 지를 회생제
동모드로 동작하여 사용함으로서 에 지 이용률이 감되고 있고, 최근 이
를 극복하기 한 발 제동  동특성 개선에 한 연구가 재 활발히 진
행 되고 있다. 재, 부분의 견인용 기자동차의 력변환시스템은 하
드 스 칭 방식이 주류를 이루고 있어 효율향상에 한계가 있으며 출력
압제어기를 이용한 방식의 에 지회수시스템이 구성되어 있어 동특성
이 하되는 단 이 있다.  
 본 논문에서는 효율  동특성이 우수하며 발 제동이 가능한 새로운 
방식의 연된 차량용 고압 DC/DC 컨버터를 제안하고자 한다. 제안된 
연형 DC/DC 컨버터는 변압기 1차 측에 소 트 스 칭 방식의 Full- 

bridge 컨버터로 구성하 으며, 변압기 2차 측에 소 트 스 칭 방식의 
Dual Half-bridge 컨버터를 구성하 고, ZCS 소 트 스 칭 방식을 구
함으로서 고효율화를 달성하 다. 한, 컨버터 출력 압제어방식과 

달리 에 지수수특성을 인버터 동작 역으로 가시켜 동특성을 향상
시켰다. 

2. 본    론

  2.1 고효율 DC/DC컨버터의 구조 및 해석
  견인용 기자동차용 동기의 효율 개선을 해서는 고압 원이 필수
이며 이를 해 일반 으로 승압 DC/DC 컨버터 사용하고 있다. DC/DC 
컨버터의 1차 측에는 소 압, 류 형태이며 력 소자의 스 칭 손실
에 한 책이 요구되고 있다. 이를 개선하기 해서 Series Resonant 
Circuit를 이용하는 Soft Switching DC/DC컨버터 개발이 필수 이다. 
한 견인용 기자동차의 특성개선을 해서는 순시  양방향 수수가 가
능한 DC/DC컨버터의 개발이 필요하다. 이러한 문제 을 해결하기 해 순
시  양방향 력수수   Soft Switching 기능을 갖는 DC/DC 컨버터를 
그림 1에서 제안하 다. 그림 1의 Soft Switching 방식 컨버터는 L-C 
resonant Tank 공진에 의해 압, 류가 Oscillating하여 부하에 공
되며, 스 치 상태는 류 지 에서 바 다. 본 연구에서 사용되는 
Tank 타입은 콘덴서에 병렬로드를 가진 Series Resonant Circuit를 이
용하는 Soft Switching DC/DC컨버터이다.
  제안된 견인용 DC/DC컨버터는 변압기의 설 리액터와 변압기 2차측 
콘덴서에 의해 공진회로를 구성하는 방식으로 양방향 력 수수시 공진
주 수를 같게 하기 해 1:1 고주  변압기를 사용하 으며, 이로 인해 

 <그림 1> ZCS용 2조 DC/DC 컨버터의 구성 
출력 압은 입력 압의 2배인 구조를 취하고 있다. 
  변압기를 사용하는 경우 1차 임피던스는 변압기의 권수비의 제곱에 
비례함으로 변압기의 권수비가 다를 경우 1차에서 본 임피턴스와 2차에
서 본 임피던스가로 공진주 수가 다르게 나타난다. 그림 2는 력 달
시 1차 측에서 본 특성임피던스를 분석하기 한 등가회로도이다. 이때 
1차 측에서 본 등가 리액터  커패시턴스는 아래와 같다.

  
   (1)

    (2)

  따라서 동일 스 칭 주 수로 스 칭 하기 해 1차  2차 측에서 
본 특성 임피던스를 같게 하려면 변압기의 권수비가 1이 되어야 한다. 
한 그림 1에서 승압비를 높이기 해 연형 Series Resonant Circuit

를 이용하여 2차측을 직렬로 하는 구조를 취하게 하 다. 따라서 그림 2
에서 입출력 승압비는 4배가 되는 구조가 된다. 1차 배터리 압이 80V
인 경우 출력은 320V로 220V용 동기 구동으로 합한 압이 된다. 
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<그림 2> 변압기의 특성 임피던스 분석  
  그림 2와 같은 공진회로에 콘덴서에 병렬로드를 가진 경우 압 류 
계식은 아래와 같다. 

        

  
   (3)

            (4)
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  (Characteristic Impedance)

      


 (Angular Resonance Frequency)

2.2 시뮬레이션 결과 

<그림 3> 양방향 전력수수 특성
  그림 3은 제안된 소 트 스 칭 방식 DC/DC 컨버터의 력양방향 특
성을 조사하기 한 시뮬 이션 결과이다. 견인용 기자동차가 7Hz로 
가속  감속을 행하는 경우의 결과이며, 그림에서 보는바와 같이 

밧데리 류는 정역방향으로 양호하게 변함을 알 수 있었고, 밧데리 

<그림 4> Soft Stitching 특성 

류에 비하여 1단의 컨버터 류가 정확히 반이 되게 동작함으로 부하
분담이 양호하게 나타났다. 양뱡향 부하 변 시 출력 압의 오버슈트는 
약 20%가 됨을 알 수 있었다. 
  그림 4는 그림 3에서 1.3 시의 Soft Switching 특성을 조사하기 한 
형이다. 이때 출력 압은 320V, 출력은 정격 10kW이며, 스 칭 주
수를 15kHz로 설정한 경우에 스 치 온, 오 시 양호한 ZCS가 됨을 확
인 할 수 있었으며, 공진 탱크의 압도 향상 +가 됨을 확인 할 수 있
었다. 

3. 결    론

  본 논문에서는 하드스 칭 컨버터에서 치명 인 약 을 보완하기 
해 효율  동특성이 우수하며 발 제동이 가능하며 Soft Switching 방
식을 이용한 새로운 방식의 연형 차량용 고압 DC/DC 컨버터를 제안
하 으며, 변압기에 존재하는 기생 인덕터 성분을 공진회로에 이용함으
로써 기생발진을 최소화 시킬 수 있는 특성을 갖고 있으며, 공진을 한 
인덕터를 설인덕터로 체함으로서 고 력 도화를 한 력회로가 
가능함을 증명할 수 있었다. 한 제동시 발생되는 에 지를 회생제동모
드로 동작하여 사용함으로서 발 제동  동특성을 개선하 다. 

본 연구는 산업자원부와 한국산업기술재단의 지역 신 인력양성사업으
로 수행된 연구결과임.
본 연구는 지식경제부의 에 지자원 인력양성사업을 통한 지원으로 수
행되었음.
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