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Abstract - 최근 경제성장과 함께 생활수 의 향상으로 인하여 
홈 게이트웨이는 디지털 홈 가 기기에 고속 통신망 속 기
능을 제공하며 각종 기기들을 하나로 네트워크화 하는 요한 
기능을 담당하게 된다. 력선 통신은 력선을 매체로 하기 때
문에 신규선로의 포설 없이 가 기기  정보화 서비스 모뎀들
의 네트워크화에 용이할 뿐만 아니라 커버리지 확장에도 뛰어나
서 디지털 가 , 원격검침, 력설비 감시제어, 국가 재난 감시 
시스템 등의 기본 통신 방식으로 가장 유력한 기술로써 디지털 
가 을 포함한 유비쿼터스 기설비 네트워크 구성에서 필수  
기술로 채택되고 있기 때문에 지능형 홈 네트워크, 력IT 부가
서비스, 설비감시 네트워크, 유비쿼터스 네트워크 련 기술에 
한  효과가 매우 크며, 디지털 가 의 기본 통신 방식으로 
가장 유력한 기술로써 디지털 가  구성에서 필수  기술로 채
택되고 있다. 본 연구에서는 력선통신모뎀을 이용하여 가 기
기의 력 소비를 감지할 수 있는 센서를 내장한 력선 통신기
반의 력 감시 모듈을 개발하여 실시간 원격 모니터링을 통해 
소비 력 패턴을 작성한다. 그리고 력감시 모듈에 연결된 가
기기의 소비 력 패턴 분석을 통해 력소비 이상 유무를 감지
할 수 있는 알고리즘을 개발, 탑재하여 이상 유무를 단하고 
력소비가 증할 시 자동으로 력을 차단하여 화재나 의 
험을 방지한다. 이에 본 연구는 력감시  이상 력 차단기
능을 갖는 력 력선통신 모뎀 개발에 한 것이다.

1. 서    론

   홈 게이트웨이는 항상 네트워크에 연결되어 있어야 하는 특성 
때문에 사용자가 직  서비스를 받지 않더라도 동작 상태를 유
지해야 한다. 따라서 홈 서버나 홈 게이트웨이는 여러 가지 복합
 기능이 제공되므로 력 소모량이 상당하다. 여러 연구에 따
르면 미국의 네트워크 인 라에서의 력 소모량은 5~24 
TWh/yea가 되어 $0.1/KWh로 계산해서 $0.5 ~ 2.4B/year가 지
출되는 것으로 측하고 있다.  유럽 체에서는 력 소비를  
23 TWh/year 로 측하고 있다. 내 기기의 융복합화에 따른 
고성능, 다기능화  상시 운용 등으로 이해 발생되는 과다한 
력소모  기 력을 최소화하기 해, 력선 통신은 력선을 
매체로 하기 때문에 신규선로의 포설 없이 가 기기  정보화 
서비스 모뎀들의 네트워크화에 용이할 뿐만 아니라 커버리지 확
장에도 뛰어나다.  이에 본 연구에서는 력선통신을 이용하여 
유무선 홈네트워크 시스템을 기반으로 가 제품의 력을 개별 
제어하는 기술, 실시간 에 지 소비 모니터링 기술  실시간 
력제어 기술을 이용하여 력소비감시  이상 력차단에 한 
연구를 하고자 한다.

2. 본    론

2.1 전력선통신기반 전력감시시스템
   [그림 1]은 력선통신 력감시에 한 체 블록다이어그램을 
나타낸다.  홈 게이트웨이에서는 연결된 가 기기의 소비 력 패
턴 분석을 통해 력소비 이상 유무를 감지할 수 있는 알고리즘
을 개발, 탑재하여 이상 유무를 단하고 력소비가 증할 시 
자동으로 력을 차단하여 화재나 의 험을 방지한다. 기
설비의 이나 합선에 의해 다른 설비나 건물에 화재를 일으키는 사
고로 인해 선로, 기기계기구, 배선 등에서 , 단락, 섬락 등의 기

1) 본 연구는 지식경제부 에너지 · 자원 기술 개발 사업의 일환

으로 추진되고 있는 (과제명: 저전력 대기모드 지원 PLC 통신 

모뎀 개발)의 지원에 의한 것임.

 이상상태가 발생하여 열과 불꽃이 원인이 되어 화재를 일으키고 있
다. 이러한 요인들을 사 에 감시하고 검출할 수 있다면 많은 기화재
를 미연에 방지하고 사 검을 통한 측이 가능하다, 재 사용하는 
부하 류량을 감시하고, 기시스템  회로에서  불량이나 연
괴 등을 미리 감시하여 력을 차단하여 화재나 의 험을 방지할 
수 있다.

<그림 1> 전력선통신 전력감시 시스템

  2.2 전력소비 감지 및 이상전력 차단
  2.2.1 전력 수요 예측
    력 리장치의 기본원리는 수요시한 동안의 설정된 평균
력이 수요 력이므로 부하가 순간 으로 많은 력을 소비하여
도 그 수요시한의 나머지 시간 동안에 미리 선정된 부하의 력
을 차단하게 되면 부하의 소비 력을 목표 력 값에 맞출 수가 
있다. 력 리 장치는 정확한 부하변동에 따른 소비 력의 변
화 추이를 다음과 같은 방법으로 측한다.
  수요 력 리장치가 나타내는 값으로 해당 수요 시한 내에서 
지 까지 사용한 력량을 수요시한으로 평균한 것이다.

 수요시한
사용전력량

 


   부하 력은 수요 력 리장치가 력을 산하는 샘 링의 
한 주기 동안에 부하 력을 나타낸다. 부하 력은 ∆는 펄스 검
출시간으로서 보통 1분을 설정하지만 0.5～4분의 설정도 가능하
며 부하 변동주기가 길 경우와 변동폭이 클 경우에는 설정을 길
게 함으로써 그 향을 완화시킬 수 있다.

  펄스검출시간
△사이의소비전력량

△

△

   

  

 <그림 2> 전력관리장치 전력량 계산
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기존 전력선 통신 모뎀 제안된 전력선 통신 모뎀

A사 B사 A사 B사

소비전류 27.8[mA] 34.62[mA]] 5.3[mA] 6.4[mA]

소비전력 0.95[W] 1.2[W] 0.58[W] 0.65[W]

  수요 력 재의 부하 력이 계속 유지되는 것으로 하고 
시 까지의 소비 력량과 앞으로 시한이 종료되기까지 소비할 
력량을 더한 것을 소비 력량의 측값으로 하여 이것을 수요
시한으로 평균하여 구해진다. 수요시한(T)의 시작 에서 재의 
시간(t) 사이의 소비 력량을  [kWh]라고 하면 수요 력과 

측 소비 력량( )을 구할 수 있다.

  2.2.2 전력 수요 계산
   [그림 3]은 마이크로 로세서를 이용하여 력을 계산하기 
한 다이어그램이다. 

<그림 3> 전압, 전류 검출 및 계측
 
  입력 류를 검출하기 해 CT를 이용하여 CT에서 나온 류
는 노이즈를 없애기 해 차동 증푝기를 통하여 마이크로 로세
서의 A/D변환기로 공 된다. A/D를 통하여 입력된 값을 통해 
재 사용 인 류량을 검출할 수 있으며, 압과 류의 상
차를 이용하여 역률  력을 계산하게 된다.

  2.2.3 이상 전력 패턴 분석
   과부하가 기화재의 많은 요인이 되고 있음은 리 알려진 사실이
다. 그러므로 정격용량에 맞게 사용되고 있는지 여부를 감시해야 한다. 
이러한 용량 과 유무를 감시하기 해서는 류의 실효치를 주어진 시
간 간격마다 계산하여 정격용량과 비교한다. 한  불량  연
괴 는 연열화를 기  신호에 의해 검출하기 해 류의 신호를 
주 수 역에서 분석하면 1~10[kHz] 사이의 주 수 에서 이러한 아크
나 스 크의 특성을 발견할 수 있다.

<그림 4> 이상전력검출

 [그림 4]는 전기부하 모니터링센서를 이용하여 이상전력 및 고
주파를 검출하기 위한 방법이다. 댁내에서 사용하는 가전기기들을 
샘플링하여 DB를 구축하여 노이즈 패턴 분석을 통해 스파크 전후의 부
하전류에 변화가 있으면 제품의 사용 또는 중지에 의한 정상상태로 돌
아가고, 스파크 전후의 부하전류에 차이가 없으면 고장으로서의 아크현
상이 일어나고 있으므로 경보상태로 가서 스파크현상 경보를 발생하게 
된다.

 2.3 저전력 전력선통신 기반 전력감시 및 이상전력 차단
 [그림 5]는 저전력 전력선통신을 위한 알고리즘이다. 전력소모
를 최소화하기 위해 대기모드를 지원하기 Stand-by & Wake-On 
기능을 추가했다. 

<그림 5>저전력 전력선통신 모뎀 알고리즘

  Main Processor에서는 Uart 인터럽트나 또는 Wake-On 패킷

에 의해 Wake-on 상태가 되며, Host System으로 데이터를 
송하게 된다. Host로 부터의 데이터를 수신할 경우( 력선에 데
이터 송) 타이머 인터럽트에 의해 Sleep Mode 상태에서 
Wake-on 상태로 천이가 되며, 유효한 데이터로 단되면 력
선으로 데이터를 송하게 된다. 력선상의 패킷 수신과 마찬가
지로 Host로부터 데이터 수신 패킷이 없거나 력선상의 수신 
패킷이 없을 경우 Sleep Mode 상태를 유지한다.  

  [그림 6]은 력선통신기반 력소비  이상 력을 감시하기 
한 부하 모니터링 모뎀에 한 테스트 구성을 나타낸다. 구성
은 재 내에서 가장 많은 부하용량을 차지하고 있는 가 기
기 부하  냉장고 부하를 이용하여 테스트 환경을 구성하 다.

 <그림 6>전력선통신 기반 전력소비감시 및 이상전력 차단

 개발된 력선통신 기반 소비 력 감시 센서 모듈은 소비 력 
패턴 분석  이상 감지 알고리즘  정상 력 소비시 력 차
단 로토콜 개발  내 이상 력소비 감지 이벤트 로그를 
이용하여 홈 게이트웨이 시스템에서 실시간 원격 모니터링을 통
해 소비 력 패턴을 작성하여 설정된 용량을 과시 일정시간 
동안 력을 차단하여 에 지 Saving 역할을 하게 되며, 한 모
니터링 PC 는 홈 게이트웨이에서는 연결된 가 기기의 력소
비 이상 유무를 감지할 수 있는 알고리즘을 개발, 탑재하여 이상 
유무를 단하고 력소비가 증할 시 자동으로 력을 차단하
여 화재나 의 험을 방지할 수 있으며, 한 제안한 력 
기모드를 지원하는 력선통신모뎀에 용하여 소비 력을 측
정한 결과 <표 1>과 같다.  

  <표 1> 전력선 통신 모뎀 소비전력 비교측정(대기시)

   
3. 결    론

  력선 통신 모뎀은 디지털 가 기기를 한 지능형 홈 네트워
크 구축은 물론 원격검침 등의 각종 자동화 시스템에 활발하게 
용됨에 따라 력선통신모뎀을 이용하여 가 기기의 력 소
비를 감지할 수 있는 센서를 내장한 력선 통신기반의 력 감
시 모듈을 개발하여 홈 게이트웨이 시스템에서 실시간 원격 모
니터링을 통해 소비 력 패턴을 작성하 고, 력감시모듈은 
력선통신모뎀을 탑재하여 TV와 같은 가 기기의 AC 입력단에 
부착되어 가 기기에 흐르는 류를 항시 감시하여 설정 이상의 
력사용량 발생  측사용량을 계산하여 설정이상의 력 사
용시 연결된 가 기기의를 차단하며, 외출시 사용하지 않는 가
기기를 력선통신을 이용하여 원격에서 제어함으로써 력 사
용량을 획기 으로 일 수 있다. 한 력선통신 모뎀에 기모드
를 지원하는 알고리즘을 추가하여 기시 감소된 소비 력을 확인하
으며, 력 기모드 지원과 Home Server와 같은 네트워크 가
기기에 탑재 가능한 멀티 로토콜(Multi Protocol) MAC 기능
을 가진 력선 통신 모뎀을 개발함으로써 국제 표 에 응하
며, 시장을 선도할 수 있는 기반을 확보할 수 있는 기반을 마련
하 다. 
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