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요 지요 지요 지요 지

유역유출 상황 모듈은 금강수계의 강우 유출 예측 시스템에 의해 모의된 소유역 및 지점에 대한 유출량-

과 관측유출량 및 강우량에 대한 상호관계를 물관리를 위한 운영자의 의사결정 보조 도구로 활용하고자 한

다.

유역유출 상황 모듈은 하천현황 강우 유출 용수부분으로 구분하여 소유역 및 지점별 면적 강우량과 유, , ,

출량에 관한 분석으로 구성되어 있다 유역유출 상황 모듈의 기본 요소는 강우량과 유출량의 분석을 위해 사.

용된 지표인 강우비와 유출비로 하였다 이들 지표는 해당월평년과 해당월에 대한 값의 비로 하였다 강우비. .

와 유출비의 변화에 의해 소유역 및 지점의 유출상황을 판단할 수 있으며 이에 따른 의사결정에 도움이 될

것으로 판단된다.

유역유출 상황 모듈의 최종적인 목적은 현재 한국수자원공사 수자원연구원에서 생산중인 유출월보의 콘

텐츠인 용수이용량 월별유출량 지점별 강우 유출 현황을 원활하게 생산 할 수 있도록 지원하는 것이다, , - .

핵심용어 강우 유출 강우비 유출비핵심용어 강우 유출 강우비 유출비핵심용어 강우 유출 강우비 유출비핵심용어 강우 유출 강우비 유출비: - , , , RRFS, RRMM: - , , , RRFS, RRMM: - , , , RRFS, RRMM: - , , , RRFS, RRMM

서 론서 론서 론서 론1.1.1.1.

본 연구는 한국수자원공사의 물관리센터에서 이수기 물관리를 위한 의사결정시 다양한 정보를 제공할 수

있는 강우와 유출간의 특성을 분석할 수 있는 기법을 개발하고 이를 적용하는데 있다 강우와 유출의 특성.

분석 기법을 개발하고 적용하기 위해 관측된 강우량 및 유출량 분석 에 의해 모의된 유출량 분석RRFS① ②

통계기법을 사용한 다양한 강우 유출 정보 생산 강우 유출 분석 기법 프로그램 개발 유역 상황 분- -③ ④ ⑤

석 시스템 과의 연계를 통한 범용 프로그램 개발이다 이러한 분석절차에 의해 제시되는 강우 유출(RRMS) . -

특성 분석 기법과 본 과제의 세부과제에서 개발된 저수지 운영모형과의 연계를 통해 효율적인 이수기 물관

리 기술을 확보하고 적용할 수 있도록 하는데 목적이 있다.

이러한 목적을 달성하기 위해 본 연구에서는 수문자료의 신뢰도 및 타당성 분석 금강수계 관측 및,① ②

모의 강우량 및 유출량 계열 구성 기상학적 수문학적 농업적 가뭄 분석 홍수시 강우 유출 관계 분, , , , -③ ④

석 유출과 사회현상과의 비교 분석을 수행하기 위한 통합 체계인 유역 상황 분석 모듈 을 개발하(RRMM)⑤

고자 하였다.
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금강수계의 주요지점별 유출 특성은 금강홍수통제소에서 개발된 수위표 지점의 수위 유량곡선식에 의해-

환산된 관측유출량과 본 연구의 세부과제에 의해 개발된 에 의해 모의된 유출량을 대상으로 분석하고RRFS

자 한다 분석대상 기간은 용수이용 추정량과 동일한 년 월 일부터 년 월 일까지 년간이며. 1983 1 1 2007 12 31 25

대상 자료는 지점별 일유출량으로 한다 관측유출량의 경우에는 전술한 바와 같이 용담댐 대청댐 공주 개. , , 3

지점으로 한정하고자 한다 여기에서 용담댐의 경우에는 용담댐이 운영된 시점인 년 월 일 이후의 자. 2001 1 1

료만을 분석대상으로 하였다 금강수계의 타 지점인 천천 동향 수통 호탄 옥천 매포 공주 규암 논산 강. , , , , , , , , ,

경 하구둑 지점은 과거에 개발된 수위 유량 곡선식의 부재와 개발된 소수의 곡선식으로 수십년간의 수위자, -

료에 적용하여 사용함으로써 발생되는 유량의 불확실성으로 인해 분석 대상에서 제외하기로 하였다.

에 의해 산정된 모의 유출량은 전술한 모형의 보정 및 검증을 통해 추정된 매개변수에 의해 산정되RRFS

었으며 모의된 기간은 년 월 일부터 년 월 일까지이다 상기에서 언급한 바와 같이 용담댐1983 1 1 2007 12 31 . ,

대청댐 공주 지점을 제외한 타 지점의 유출특성은 에 의해 모의된 유출량을 사용하여 개발하고자 한, RRFS

다.

지점별 유출특성은 일단위 관측유출량과 모의유출량을 기본적으로 정상월누가이동평균(Moving Average,

에 의해 분석하고 그 결과를 유황분석에 의해 산정된 개의 값인 풍수량 평수량 저수량 갈수량으로 구MA) 4 , , ,

분하여 이를 유출특성으로 활용하고자 한다.

또한 이상의 모든 것을 유역유출관리모듈 로 개발하고자 하며 의 구성도는 그림 과 같다(RRMM) RRMM 1 .

그림 에서 보는바와 같이 의 구성은 강우 유출 용수부분으로 나뉘며 분석 요소는 소유역 및 지3 RRMM , ,

점별 면적 강우량과 유출량에 관한 분석이다 에서 강우량과 유출량의 분석을 위해 사용된 지표는 강. RRMM

우비와 유출비로 하였다 이들 지표는 해당 월평년과 해당월에 대한 값의 비로 하였다 강우비와 유출비에. .

의한 값의 변화를 통해 소유역 및 지점의 유출상황을 판단하고 의사결정에 도움이 될 것으로 판단된다.

의 최종적인 목적은 유출월보의 콘텐츠를 지원하는 것으로써 현재 생산중인 유출월보의 콘텐츠는RRMM

지수 용수이용량 월별유출량 지점별 강우 유출 현황 등이다 그림 그림 및 표 표 는 유출월SMI , , , - . 4 5 1 2～ ～

보의 예를 나타낸 것이다.

� 소유역

- 강우비=(해당월강우량/

해당월평균강우량)*100

� 지점별

- 강우비=(해당월강우량/

해당월평균강우량)*100

강우 유출 용수

� 소유역/지점별

- 유황분석

- 빈도분석: 가뭄, 홍수

- 유출비=(해당월유출량/

해당평균유출량)*100

� 소유역/지점별

- 해당월강우비+해당월유출비 도식화

- 해당전월강우비+해당월강우비

+해당월유출비 도식화

� 생공농업용수

- 월별 5단계로 구분

(매우적음,적음,보통,

많음,매우많음)

� 토양습윤상태+SMI 관계 도출

�RRFS 매개변수 초기치 활용

� 월보작성

� 사회현상 DB/LINK

� 소유역

- 강우비=(해당월강우량/

해당월평균강우량)*100

� 지점별

- 강우비=(해당월강우량/

해당월평균강우량)*100

강우 유출 용수

� 소유역/지점별

- 유황분석

- 빈도분석: 가뭄, 홍수

- 유출비=(해당월유출량/

해당평균유출량)*100

� 소유역/지점별

- 해당월강우비+해당월유출비 도식화

- 해당전월강우비+해당월강우비

+해당월유출비 도식화

� 생공농업용수

- 월별 5단계로 구분

(매우적음,적음,보통,

많음,매우많음)

� 토양습윤상태+SMI 관계 도출

�RRFS 매개변수 초기치 활용

� 월보작성

� 사회현상 DB/LINK

그림 구성도그림 구성도그림 구성도그림 구성도1. RRMM1. RRMM1. RRMM1. RRMM



그림 의 초기화면그림 의 초기화면그림 의 초기화면그림 의 초기화면2. RRMM2. RRMM2. RRMM2. RRMM 그림 메뉴체계그림 메뉴체계그림 메뉴체계그림 메뉴체계3.3.3.3.

그림 소유역별 지수 분포그림 소유역별 지수 분포그림 소유역별 지수 분포그림 소유역별 지수 분포4. SMI4. SMI4. SMI4. SMI
그림 생활용수 이용 현황그림 생활용수 이용 현황그림 생활용수 이용 현황그림 생활용수 이용 현황5.5.5.5.



표 월별 실측유출량표 월별 실측유출량표 월별 실측유출량표 월별 실측유출량1.1.1.1.

월

실측치

(MCM)

①

확률ESP

(%)
구분

ESP

유량

②

오차

-② ①

RMSE

구간별( )

1 149.8 64 69∼

이수기

(66.5)

150.7 0.9

65

2 131.8 83 88∼ 122.9 -8.9

3 150.1 78 83∼ 138.3 -11.8

4 152.1 45 50∼ 166.6 14.5

156.3 -7.45 163.7 74 78∼

6 252.3 미만3 440.1 187.8

7 1025.1 36 41∼
홍수기

(62.0)

1168.8 143.7

1868 1069.1 74 78∼ 935.5 -133.6

9 793.9 83 88∼ 537.7 -256.2

10 281.8 83 88∼
이수기

(66.5)

250.3 -31.5

6511 176.7 36 41∼ 195.1 18.4

12 175.4 93 97∼ 132.2 -43.2

표 주요지점 월 유출 관측 현황표 주요지점 월 유출 관측 현황표 주요지점 월 유출 관측 현황표 주요지점 월 유출 관측 현황2. 22. 22. 22. 2

지점
유역면적

( )㎢

강우량

(MCM)

유출량

(MCM)

댐공급량

(MCM)

유출율

(%)
비고

용담댐 923.3 44.8 13.6 30.3

수통 595.2 16.1 26.2 16.7 59.1

대청댐 2661.6 85.3 60.9 40.7

공주 3213.1 104.4 126.8 74.2 50.4

구룡 246.6 8.0 5.0 62.4

논산 467.1 15.2 9.8 64.6

결론결론결론결론3.3.3.3.

본 연구에서는 한국수자원공사의 물관리센터에서 이수기 물관리를 위한 의사결정시 다양한 정보를 제공

할 수 있는 강우와 유출간의 특성을 분석할 수 있는 을 개발하였다 은 유출월보의 콘텐츠를RRMM . RRMM

지원하는데 목적이 있으며 현재 생산중인 유출월보의 콘텐츠는 지수 용수이용량 월별유출량 지점별SMI , , ,

강우 유출 현황 등이 있다- .
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