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요       약
 무선 동 상 공유 시스템은 가정이나 사무실 등 에서 여러 사람들이 분배기에 속 하여 TV 방송을 

시청할 수 있는 시스템이다. 분배기는 n개의 튜 를 내장하며 사용자는 동시에 n개의 채 만 시청 할 

수 있다. 이러한 한정된 자원 내에서 사용자들의 요구를 충족 할 수 있도록 사용자 리 정책을 제안 

하 다.

            

** 교신 자

                (a)                                 (b)

(그림 1) 여러 사용자가 분배기에 속한 상황

1. 서론

  무선 동 상 공유 시스템은 가정, 사무실, 시  등 일

정 범 의 어느 곳 에서든 여러 사람이 TV를 시청 할 수 

있도록 만든 시스템이다. 이 시스템은 분배기와 한  이

상의 수신기로 구성 하 고 수신기를 이용하여 TV 뿐만 

아니라 컴퓨터, 노트북 등 다양한 장치에서도 방송을 볼 

수 있도록 설계 했으며 여러명의 사용자들이 동시에 속 

할 수 있도록 설계했다. 이러한 시스템으로 인해 사용자는 

수신 가능한 여러 장소에서 TV를 시청 할 수 있다.

  본 연구는 여러 명의 사용자들이 속 하면서 생기는 

문제를 해결하고 안정 으로 시스템에 속 하여 사용 할 

수 있도록 사용자 리 정책을 제안한다. 

2. 무선 동 상 공유기 시스템의 문제

  무선 동 상 시스템에서 분배기는 내장된 튜 를 사용 

하여 TV 방송을 수신한다. 튜 는 안테나를 이용하여 

를 수신하고 하나의 채  주 수를 통과시켜서 방송 신

호를 수신한다. 다시 말하자면 튜 에서는 모든 방송신호

를 동시에 수신 할 수 없고 하나의 채 의 방송신호만 수

신 할 수 있다. 무선 동 상 시스템은 한 명뿐 만 아니라 

여러 명의 사용자가 동시에 여러 방송을 볼 수 있어야 하

므로 튜 의 개수를 늘려야 하지만 분배기에 내장 할 수 

있는 튜 의 수는 한정 이다. 

  그림 1의 (a)를 보면 튜 의 수 보다 거나 같은 수의

사용자가 있을 경우에는 모든 사용자는 자신이 원하는 방

송을 시청 할 수 있게 되므로 모두 만족 할 수 있다. 하지

만 그림 1의 (b)에서처럼 속자 수가 튜 의 수를 과 

하게 되면 튜 에 사용자가 모두 할당된 후 추가로 

속하는 사용자는 튜 를 할당 받지 못하여 방송 시청

을 할 수 없게 되는 문제 이 발생한다. 

3. 사용자 리 정책

  본 논문에서는 사용자의 속수가 분배기의 튜 의 수

보다 클 경우 생기는 문제 을 해결하기 하여 사용자 

리 정책을 제안한다. 사용자 리 정책의 주요 쟁 은 

채 을 변경 할 수 있는 권한이다. 즉, 튜 의 소유권 이

라고 할 수 있는데 이 권한을 가진 사용자는 보고 싶은 

방송을 시청 할 수 있기 때문이다. 

  사용자 리 정책은 채  요청 순서에 따라 우선 할당

하는 FCFS 스 쥴링 기법을 사용하며 상황에 따라 우선

순 를 임하여 동 인 리를 가능하게 한다. 형평성만

을 고려하여 설계를 했을 경우 모든 사용자들은 채  변
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(그림 2) 분배기 속 요청 시 유스 이스 다이어그램

(그림 4) 권한 변경 요청시 유스 이스 다이어그램

경을 할 수 있게 되며 이러할 경우 큰 혼란을 야기 시킨

다. 각자 자신이 보고 싶은 채 을 선택하기 때문이다. 이

를 방지하기 하여 먼  속 한 사용자에게 채  변경

권을 주는 우선순  방식으로 채택을 경우 각각의 튜 마

다 사용자 리스트를 리 하도록 설계했다.

  그림 2는 수신기가 켜졌을 경우의 유스 이스 다이어그

램이다. 새로운 수신기가 속 요청을 했을 때에는 재 

속자  튜 의 사용 여부를 체크하여 사용 가능한 튜

의 수를 확인한다. 만약 사용 가능한 튜 의 수가 0보다 

클 경우 속한 사용자에게 채  변경권을 설정 해주고 

채  리스트를 생성한다. 사용 가능한 튜 의 수 0일 경우

에는 재 방송 인 채  리스트를 생성하여 사용자에게 

송하고 원하는 채 을 선택한다.

  그림 3은 수신기 원이 꺼졌을 경우의 유스 이스 다

이어그램이다. 분배기는 탈퇴 메시지를 요청한 사용자가 

채  변경권을 가지고 있는 사용자 인지 체크한다. 변경권

이 있는 사용자가 연결해지 시 다음 우선순 를 가진 사

용자에게 권한을 넘겨줘야 하기 때문이다. 변경권이 있는 

사용자 을 경우에는 채  변경권을 사용자 리스트에서 

바로 다음에 있는 소유자에게 넘긴다.

(그림 3) 사용자 연결 해제 시 유스 이스 다이어그램

  사용자 리를 우선순  방식으로 채택 하면서 채  변

경권을 가지고 있는 사용자는 튜 를 독 한다. 이 사용자

가 속을 끊지 않거나 한 일이 생겨 미처 끄지 못하고 

외출 할 경우 이후에 속하는 사용자는 채  변경권을 

가진 사용자가 보고 있는 채 만 보게 되는데 이러한 문

제 을 방지하기 해 그림 4와 같이 채  변경 권한을 

요청 할 수 있는 기능이 필요하다. 

  사용자가 권한 변경을 요청 했을 경우 사용자가 보고 

있던 채 의 튜  소유자에게 변경 요청 메시지를 송한

다. 메시지를 달받은 소유자는 변경 여부를 분배기에 

송하며 수락 여부에 따라서 튜  소유권을 변경 한 후 결

과를 통보한다. 변경 요청을 했을 때 타이머가 동작 하는

데 이는 소유자가 끄지 못하고 외출 하거나 잠이 든 경우

를 비하기 하여 작동하며 1분 동안 권한을 가지고 있

는 사용자가 결정을 안 내릴 경우 소유권을 변경한다.

4. 결론  향후 계획

  본 논문에서는 무선 동 상 공유 시스템에서 사용자 

리 정책에 해서 제안하 다. 

  분배기는 튜 라는 한정된 자원을 사용하면서 여러 명

의 사용자에게 방송을 송해야 하는 문제 을 가지고 있

었다. 이러한 문제를 해결하기 하여 분배기는 수신기의 

속, 연결 해제, 권한 변경 요청 때마다 채 의 변경권 

 사용자 리스트를 리 하는 사용자 정책을 채택하 다.

  아직까지는 튜 의 개수만큼 동시 시청 가능한 방송의 

채 수가 한정 되어 있지만 향후에는 상의 특성을 고려

하고 시분할 시스템을 목 하여 튜 의 개수보다 방송의 

채 수를 증가시키는 연구를 계획 이다.
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