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[P -103/ SAT -39 ] 성  R F 시험 을 한 R F 측 정  시스 템 설 계  
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성의 RF 시험에서는 RF 신호의 측정과 RF 이블을 포함한 다양한 RF 장비들의 RF 특

성에 한 정확한 측정이 요구된다. 성에서 통신은 버스에서는 S 역을 사용하고 탑재체에

서는 데이터 송용으로 주로 X 역을 사용한다. 이러한 역에서 RF 신호를 측정하기 해

서는 여러 가지 RF 장비들이 필요로 하게 된다. 일반 으로 시험의 용도에 따라 각각의 RF 장

비들을 독립 으로 오퍼 이터가 수동으로 작동을 하면서 측정을 하 으나 이에 따른 안 성 

확보, 교정의 정확도, 작동의 불편함, 그로 인한 휴먼 에러 등의 문제가 있었다. 이에 RF 측정 

시스템을 개발함으로써 RF 시험의 요구조건에 맞는 시험의 정확성과 효율성을 높이고 사용자 

편의성을 증 하고자 한다. RF 측정시스템은 모든 장비들의 제어가 원격으로 가능하며, 소 트

웨어 로그램으로 측정이 수행되며 한 측정 장비의 교정과 측정 상 장비까지의 손실을 자

동으로 측정하도록 설계 되었다. 기본 으로 RF 신호의 주 수, 스펙트럼, 워 측정 등을 수

행하며 주 수 발생기와 주 수 분석기를 연동하여 스칼라 네트워크 분석기의 기능을 구 하

여 스칼라 역에서 송손실과 반사손실 측정을 수행할 수 있도록 하 다. 본 논문에서는 RF 

측정 시스템의 하드웨어와 소 트웨어의 구성을 보여 주고 구 되는 기능들이 제시된다. 이를 

바탕으로 향후 RF 측정 시스템이 제작되어 성의 RF 시험에 사용될 것이다.

[P -104 / SAT -4 0] 성 상 태 데 이 터  모니 터 링  자 동 화  시스 템 설 계

이명신1, 정옥철1, 백 철1, 환1, 박선주1, 김 욱1, 김용기1, 이태경2, 강병국2

1한국항공우주연구원 성정보연구소 성운용실 성 제 , 2솔탑

성임무운 은 성시스템의 버스와 탑재체 운 을 한 일련의 업무들로 구성되며, 주요 

구성 요소로는 성시스템의 모니터링과 제어, 성성능 모니터링과 보고, 임무운 의 계획/

약/실행  궤도운  등으로 이루어진다. 특히, 안정 인 임무운 의 지속 인 제공을 해서

는 실시간  비실시간 성 상태에 한 효율 인 모니터링이 수행되어야 하며, 동시에 장기

인 성상태의 변화에 해서도 단할 수 있는 데이터를 제공하여야 한다. 성시스템의 상

태를 보여주는 원격측정데이터의 개수는 방 하고 개개의 정상범  값을 기억하여 운 요원 

스스로가 정상인지를 별하는 것은 어려운 이 있으므로 일정 부분 데이터베이스 구조로 소

트웨어를 통해서 정상여부를 별할 필요가 있다. 한, 성의 장기 인 성능 변화의 모니

터링과 잠재 인 비정상 상을 미리 감지할 수 있도록 가능한 많은 양의 데이터를 처리하여 장

기 인 추세곡선을 제공하는 것이 필요하다. 

항우연 성임무 제국은 이러한 요구사항을 만족시키면서 제업무의 효율성을 증진시킬 

수 있도록 성상태데이터의 수신을 포함한 데이터의 처리, 비정상상태 감지, 보고서 생성과 

배포에 한 일련의 과정들을 자동화할 수 있는 시스템을 구 하고 있다. 본 논문에서는 자동

화 시스템의 개념, 특징  용된 주요 기술 등을 기술한다.


