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[P -02 8 / P AY -11] 정 지궤 도  성 용  기 상 탑재  속 구조 물  진 동  시험   분 석
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정지궤도 성용 기상탑재 속구조물((Meteorological Imager Payload Interface Platform)

은 정지궤도 성에 장착되는 기상 측 센서 탑재체를 지지해주는 구조물이다. 정지궤도 성

의 주요 탑재체 의 하나인 기상 탑재체가 발사체에 실려 설정 궤도에 도달하는 과정에서 발

생하는 진동 환경에 한 검증이 필요하고 따라서 이러한 환경을 지상에서 모사함으로써 탑재

체  구조물의 실제 발생할 응답을 측하고 구조 인 문제 발생 여부를 확인하는 과정이다. 

특히 본 기상탑재 속구조물은 구조 상 비선형 인 구성 요소를 가지고 있어서 해석 결과에 

한 시험 검증과정이 성 개발 사업의 성공 인 수행을 하여 반드시 필요하다. 

본 논문에서는 정지궤도 성에 장착될 기상탑재 속구조물 비행 모델의 구조  진동 환

경 시험 과정  가속도  변형률 측정 결과, 시험 후에 수행한 분석과정을 소개하 다.

[P -02 9 / P AY -12 ] 해 외  우 주 탐사  로 버 ( R ov er)  개 발  황과  한국의 달 탐사  

로 버 개 발 시 고 려 사 항
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우주탐사 로버는 달, 화성과 같이 향후 유인우주탐사를 비하여 사 에 정확한 과학  정보

를 수집하거나 차세  우주핵심기술시험, 인간이 임무를 수행 할 수 없는 매우 극한 우주환경

의 행성 탐사를 목 으로 사용된다. 재까지 달  화성 탐사용 로버개발은 미국과 러시아만

이 성공할 정도로 매우 어렵고 복합 인 우주기술이 요구된다. 이 연구에서는 해외 우주개발 

선진국들의 우주탐사 로버 개발 황을 조사하 고, 향후 한국의 달탐사 로버 개발시 다양한 제

한사항들을 고려하여 로버의 임무정의, 로버 구조, 력, 열, 자율주행  험물 회피, 통신, 탑

재체 등 기술  사항들을 소개하 다. 이 결과는 향후 한국의 달탐사 로버개발시 기술  참고

자료로 사용될 수 있을 것이다.


