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대나무 잎을 이용한 천연 염료 제조

조아랑, 신윤숙

전남대학교 의류학과

1. 서   론

  대나무는 녹색의 잎으로 일반적인 방식으로 증류수에 끓여 추출하게 되면 황색의 색소를 얻을 수 있다. 

녹색은 자연을 상징하며 식물의 색으로 가장 많이 인지하고 있는 색으로 가장 안정감을 느끼게 하는 색상이

다. 그러나 식물에서 나타나고 있는 녹색의 추출물을 얻는 것은 쉬운 일이 아니다. 클로로필은 식물체의 잎

과 줄기에 널리 분포하는 녹색 색소로 지용성이므로 물에 녹지 않아 염료로 사용하기 부적당하다. 직물의 

녹색 염색은 유기용매1)나 알칼리를 사용하여 추출․염색2)하거나 인도쪽과 울금 및 치자3)
, 쑥과 쪽4)

 등의 혼

합 염색에 의해서 이루어지고 있다. 따라서 대나무 잎을 이용하여 클로로필을 안정화, 알칼리로 추출하여 수

용성으로 만들어 대나무 녹색소의 최적 조건을 구하고자 한다.

2. 실   험

2.1 시료 및 시약

  실험에 사용한 직물은 KS K 0905에 규정된 모직물과 시판하고 있는 극세나일론을 사용하였다. 대나무는 

담양군에서 가장 많이 자생하고 있는 솜대 잎을 직접 채취하여 2~3㎝의 크기로 잘라 그늘에서 건조시킨 후 

냉장 보관하면서 사용하였다. 안정화를 위한 금속염은 Cu, Fe, Zn 3종류와 알칼리로는 NaOH로 모두 1급 

시약을 사용하였다.

2.2 실험방법

  건조된 대나무 잎과 증류수의 액비를 1:30으로 100℃에서 60분간 환류시켜 다른 색소를 제거한 후, 대나

무 잎의 클로로필 색소를 안정화시키기 위해 금속 용액으로 처리하였다. 안정화한 대나무 잎을 알칼리

(NaOH) 용액에서 100℃에서 1시간 중탕하여 1차 대나무 잎 색소 추출액을 얻었고, 이를 반복하여 2차 추출

액을 얻어 혼합하여 사용하였다. 금속염 종류에 따른 대나무 잎 색소의 안정성을 일광조사에 따른 흡광도 

변화로 평가하여 가장 우수한 금속염을 결정하였다. 또한 최적 추출 조건 확립을 위해 금속염 용액 농도 및 

알칼리 농도에 따른 색소 농도를 조사하였고, 직물의 염착량을 평가하였다.

3. 결과 및 고찰

  금속염 처리하지 않는 추출액과 금속염 처리한 추출액은 모두 가시부(400-700nm)에서 2개의 피크를 나타

내고 있는데, 400-420nm의 Yellow Green 계열과 630-700nm의 Green 계열의 색상을 나타내고 있다. 금속 
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처리 안한 염액은 Y 계열의 색상을 나타냈으며, 금속염으로 안정화하여 추출한 염액으로 염색한 직물의 Fe

을 제외한 모두 GY 계열의 색상을 나타냈다. 특히 Cu로 안정화하여 얻은 염액으로 염색한 직물이 염착량은 

높지 않았으나 다른 금속들에 비해 색상이 선명한 G 계열이었다. 또한 Cu로 안정화하여 추출한 용액이 빛

에 대한 안정성이 높은 것으로 나타나 대나무 잎 클로로필의 안정화를 위한 금속염은 Cu로 정하였다.

Fabric Metal H V/C

Wool

Untreated 0.6GY 3.9/3.1

Cu 3.4GY 5.3/3.1

Fe 9.9Y 4.5/3.1

Zn 1.7GY 4.3/3.5

Microfiber

Nylon

Untreated 10.0Y 5.3/3.4

Cu 7.5GY 6.2/3.5

Fe 9.8Y 5.8/3.3

Zn 0.8GY 5.0/3.5

T a bl e  1. Wool and microfiber nylon dyeing of 

bamboo green colorants exracted with metal 

(metal conc. 0.05%, NaOH 0.5%, pH 7, 100℃ 

60min)
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Fig. 1. UV-vis absorption spectrum of bamboo 

green colorants exracted with metal ion.

  모직물과 극세나일론 모두 Cu의 농도가 낮을수록 염착량이 증가하는 경향을 나타냈으며 용액의 색상 또

한 녹색 기운이 강하였다. NaOH 농도 0.75% 까지는 염착량이 급격하게 증가하다가 1%에서 최대 염착량이 

나타났으며 이후에는 염착량이 감소하였다. 
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