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요  약 

화학물질의 분류  표시의 국제표 화시스템(GHS)을 조기에 구축하고 국내에 사용하는 

화학물질을 보다 안 하게 제조, 장  운송하기 하여 험물안 리법과 GHS시험

방법으로 다양한 인화성액체 시험을 실시하여 이들의 결과에 한 연 성을 도출하고, 국

내 실정에 합한 국제표 화 시험방법을 선택가능방식(Building Block Approach)으로 제

시하고자 한다. 험물의 80%를 차지하는 인화성액체의 분류에 필요한 시험은 인화 이 

가장 요한 요소지만, 도료류와 같은 혼합물은 가연성액체량과 GHS-연소지속성에 따라 

험물/비 험물로 분류될 수 있다. 도료류는 두 시험의 분류결과가 부분 비슷하게 나타나 

GHS-연소지속성시험을 선택가능방식을 통해 우리나라에 합하게 도입하는 것이 바람직 할 

것으로 보인다.

1. 서 론

산업과 과학이 발달함에 화학물질의 사용량은 속히 증가하 으며, 화학물질이 인류의 

건강과 환경에 미치는 향력도 크게 증가 하 다. OECD는 세계 으로 약 12만종의 화학

물질이 유통되고 있으며 매년 2000여종의 신규 화학물질이 개발되어 상품화되고 있는 실정

이다. 2020년 화학물질의 생산량이 80 % 이상 증가할 것으로 상되며, 성장률은 2.5 ∼ 

3.5%로 망하고 있다. 

세계 각국의 화학물질 분류 방법은 많이 상이하여 운송이나 무역장벽에 큰 애로 을 낳고 

있는 실정이다 따라서  세계 으로 이를 해결하기 한 기술 , 정책   등이 수행되어 왔

는데 최근에 와서 유럽연합의 화학물질에 따라 등록, 평가, 허가   GHS(화학물질의 국제

표 화)가 시행되고 있다. 2002년 UN 지속가능개발정상회의에서 2008년까지 화학물질의 분

류 표시에 한 표  등에 한 국제 인 통일된  “GHS제도”를 세계 각국에 도입하라고 

권고 하 다. 따라서 국내에서도 조기에 GHS제도가 정착되도록 행정, 연구개발이 동시에 수

행되어 산업체에서 쉽게 사용할 수 있도록 2005년 5월부터 “국가 GHS 문가 원회”를 구

성하여 운 하여 왔다. 이 GHS제도가 2008년 국내에 도입되었지만 여러 련법이 혼재되어 

규정하고 있으며 한 그 내용  규제목 이 달라 GHS제도와 많은 차이 을 보이고 있다. 
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노동부에서는 산업안 보건법 “화학물질의 분류 표시  물질안 보건자료에 한 기 ” 

고시 제 2008-29호, 환경부는 “유독믈 등의 분류기   표시방법에 한 규정” 국립화경과

학원 고시 제2008-26호  소방방재청의 “ 험물의 분류․표시에 한 기 ” 소방방재청 고

시 제2008 -18호로 고시하 다.  하지만 각 부처가 같은 내용에 해서는 정확한 단일화 형태

가 이루어 져야 할 것이다,

 이를 해서는 각 유별에 따른 체계 인 연구개발이 실히 요구되고 있으며 정확한 시

험방법과 정방법이 이루어져할 것이다.  인화성액체의 단일물질에 있어서 화학물질 종합

리시스템에 부분 입력되어 리하고 있지만 본 연구에서는 화학물질  가장 큰 비 을 

갖는  인화성액체 혼합물에 한 물질안 보건자료는 정보가 거의 없는 실정이다. 따라서 

이들의 물성데이터를 확보하여, 화학산업 장에서 화학물질의 제조, 장  운송의 기 자

료로 활용하고자 한다. 국내 인화성액체 시험방법인 인화 , 동 도, 액상확인, 연소 , 끓는

, 가연성액체량시험을 하여 이결과로 인화성액체를 특수인화물, 알코올류, 1 ~ 4석유류, 

동식물류로 분류하고 있으며, GHS에서는 인화 , 끓는 , 연소지속성  용매분리시험의 결

과로 4종으로 분류하고 있다.

2. 본 론

2. 1 인화성액체의 범

  표 압력(100 kPa)에서 인화 이 250 ℃ 이하인 액체로서 우리나라에서는 험물안

리법에 따라인화성액체의 험물분류는 표 1과 같이 특수인화물, 제1석유류~제4석유류, 알

코올류, 동식물류 등 크게 7등 으로 분류하고 있으며 각각의 등 마다 험물제조소  

장소에서 장할 수 있는 지정수량이 결정된다. 반면, GHS에서는 구분1 ~ 구분4까지 4

등 으로 분류된다. 가장 큰 차이는 인화 의 범 인데 험물안 리법의 인화  범

는 250℃미만이며, GHS에서는 93℃이하이다.

표 1. 국내․외 험물 정방법

화학물질 험물안 리법 정방법 GHS 정방법

인화성액체

특수인화물 : 인화 ≤-20℃ & 끓는 ≤40 ℃, 

           발화 ≤100℃

제1석유류 : 인화 〈 21℃

제2석유류 : 인화  21 ~ 70℃

제3석유류 : 인화  70 ~ 200℃

제4석유류 : 인화  200 ~ 250℃

알코올류 : C1 ∼ C3 알코올

동식물류 : 인화 〈 250℃

* 비 험물 : 인화 ≥40℃ & 연소 ≥60℃ &

            가연성액체량≤40%

구분1 : 인화 〈 23℃ , 끓는 ≤ 35

구분2 : 인화 〈 23℃ , 끓는 〉35

구분3 : 23 ℃≤ 인화 ≤ 60 ℃

구분4 : 60 ℃〈 인화 ≤ 93 ℃

비 험물 : 인화 ≥35℃ & 비연소성
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2. 2 시험방법  시험장치

 도료는 수지, 용제, 첨가제 등으로 구성되며 이들의 물성과 용도는 주로 수지의 

종류에 따라 결정된다. 따라서 본 연구에서는 인화성액체  가장 많이 사용되고 있는 

도료  아크릴수지, 폴리우 탄수지, 에폭시수지 등 종류에 따라 유성, 수성도료 25종을 

선택하여, 이들의 험성인자 인화 . 가연성액체량, 연소지속성 등을 시험하여 국내  

GHS 험물성을 정 하 다. 

 한 험물의 지정수량 결정은 수용성액체와 비수용성액체에 따라 약 2배정도 차이가 

있기 때문에, 수용성 인화성액체 용제류와 물을 10, 20, 40, 60, 80, 99 % 혼합하여 이들의 

함량에 따라 험물과 비 험물로 분류될 수 있는 한계농도(limiting concentration)를 발

견하 다. 재 국내 험물안 리법 시행령 별표 1의 비고 1에는 가연성액체량이 40

량% 이하이면서 인화 이 섭씨 40℃ 이상인 동시에 연소 이 섭씨 60℃ 이상이면 비 험

물로 분류하고 있다. 따라서 물의 함량(비가연성물질 혼합)에 따라 물질의 험도를 분류

할 수 있다.

표 2. 국내․외 험물 시험방법

화학물질 험물안 리법 시험방법 GHS시험방법

인화성액체

인화 , 발화 , 끓는 , 연소 ,

동 도, 상태확인, 가연성액체량, 

수용성/비수용성

인화 , 끓는 , 

연소지속성시험, 

용매분리시험

시험방법은 그림 1과 같이 세타 폐식 인화 시험기를 사용하 으며, 이는 국내법에서 

80℃ 이하의 인화 을 가지는 10 cst 이상의 도가 있는 도료류와 같은 혼합물질의 인화

을 측정하는 시험기기이며, 그림 2는 인화성액체의 불꽃 없이도 자연발화가 일어나는 

온도를 측정하기 한 발화  시험(ASTM E 659)시험기기이다.  

    

    그림 1. 세타 폐식 인화  시험기               그림 2. 발화  시험기 

그림 3은 국내법의 가연성액체량을 알아보는 여러 시험장치  하나인 Gas chromatography
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이며, 그림 4는 GHS 시험방법인 연소지속성 시험장면이다. 국내 시험방법  가연성액체

량시험은 비가연성 고형물질, 불연성용제, 가연성용제를 각각 측정하여 결과를 도출한다.  

GHS 시험방법은 인화 에 의거 포장그룹을 Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ, Ⅳ로 구분하고, 연소지속성시험  

용매분리 시험을 통해 포장그룹을 결정하는 방법이다. 인화  35℃ 이상의 물질은 연소지

속성시험결과에서 <음성> 이면 비 험물 간주된다.  

연소지속성시험의 시험온도는 60.5℃ ~ 75℃ 이다. 먼  60.5℃에서 시료 2ml를 시료정

에 넣고 평형상태가 간주되는 60  후 화원을 15  동안 유지한 후 시험부분의 거동을 

찰하면서 "off" 상태로 한 뒤의 연소지속이 일어나는가는 확인한다. 이에 연소가 지속되

지 않으면 75℃에서 진행한다. 이 시험을 이용하여, 물질이 시험조건에서 화염에 노출되었

을 경우 지속 으로 연소하는지를 알 수 있다.

     

그림 3. Gas chromatography              그림 4. 연소지속성 시험장면

그러나 GHS의 인화성액체의 인화  범 ( ≤ 93 ℃)와 국내 험물안 리법의 인화

범 ( < 250 ℃)가 상당히 다르므로 연소지속성 시험방법을 도입할 경우엔 우리나라 실정

에 맞는 시험온도를 상승한 시험방법이 개발되어야 할 것으로 보인다. 

3. 결과  고찰

3. 1 도료류에 한 험성분류  고찰

  본 연구에서는 인화성액체의 표 인 도료류를 각 수지타입별로 시험하여 험도를 

측정하 으며,

부분의 시 에 유통되는 유성도료들의 인화 을 측정한 결과 낮은 인화 을 가지는 

험성 물질임을  알 수 있었으며, 수성도료의 경우에는 인화의 험성이 거의 없는 것으로 

정되었다.
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  표 3. 국내시험방법에 의한 분류결과

시료 용도 수지타입
인화

(℃)

가연성액체량

(%)
분류결과

A 건축용 유성도료 알키드 타입 36 34.5 험물

B 건축용 유성도료 아크릴 수지 27 55.5 험물

C 공업용 도료 아크릴멜라민 에폭시 타입 24 42 험물

D 공업용 도료 알키드 멜라민 타입 23 59.5 험물

E 목공용 도료 폴리우 탄 타입 24 62.5 험물

F 목공용 도료 폴리우 탄 타입 25 58 험물

G 자동차보수용 도료 아크릴 타입 25 74 험물

H 라스틱 도료 클로리네이티드 폴리올 틴 타입 -6 79.5 험물

I 라스틱 도료 아크릴 타입 17 78 험물

J PCM 도료 하이폴리 에스테르타입 47 46 험물

K PCM 도료 실리콘 폴리 에스테르 타입 47 41.5 험물

L 제 용 도료 아크릴 타입 47 38.5 비 험물

M 제 용 도료 에폭시 아크릴 타입 49 80.5 험물

N 기 연도료 불포화폴리에스테르타입 31 62 험물

O 선박 방식도료 에폭시 타입 17 32 험물

P 유성도료 알키드 수지계 38 51 험물

Q 장   목재용도료 건성유 변성 우 탄 바니시 36 70.5 험물

R 목재, 철재상 도료 알키드 수지계 8 75.5 험물

S 에폭시 바닥제 도료 에폭시 타입 23 38 험물

T 방수재 유 상도 도료 우 탄 타입 17 58 험물

U 수성도료 합성수지 에멀젼 도료 > 250 - 비 험물

V 콘크리트, 시멘트 수성도료 합성수지 에멀젼 도료 > 250 - 비 험물

W 수성 도료 합성수지 수분산계도료 > 250 - 비 험물

X 수성계 상도용 도료 합성수지 에멀젼 도료 > 250 - 비 험물

Y 목재용 수용성 도료 합성수지 에멀젼 도료 > 225 - 비 험물

 

  표 3과 같이 유성도료의 경우 시료 J, K, L, M이 인화  40℃이상으로 가연성액체량과 

연소 에 따라 험도가 달라질 수 있었으나, 시료 J, K, M의 경우 가연성액체량이 40%가 

과하기 때문에 험물로 정하 고 시료 L은 가연성액체량이 40% 미만이기 때문에 연

소 에 따라 비 험물로 정하 다. 이는 부분의 유성도료들은 험물이지만 인화 이 

40℃를 과하면 비 험물로 될 수 있는 확률이 있고, 도료류의 용제 함량에 따라서도 

험도가 구분되어질 수 있음을 의미한다.
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  표 4. GHS시험에 의한 분류결과

시료 용도 수지타입
인화

(℃)
연소지속 정결과

A 건축용 유성도료 알키드 타입 36 o 험물

B 건축용 유성도료 아크릴 수지 27 o 험물

C 공업용 도료 아크릴멜라민 에폭시 타입 24 o 험물

D 공업용 도료 알키드 멜라민 타입 23 o 험물

E 목공용 도료 폴리우 탄 타입 24 o 험물

F 목공용 도료 폴리우 탄 타입 25 o 험물

G 자동차보수용 도료 아크릴 타입 25 o 험물

H 라스틱 도료 클로리네이티드 폴리올 틴 타입 -6 o 험물

I 라스틱 도료 아크릴 타입 17 o 험물

J PCM 도료 하이폴리 에스테르타입 47 o 험물

K PCM 도료 실리콘 폴리 에스테르 타입 47 o 험물

L 제 용 도료 아크릴 타입 47 o 험물

M 제 용 도료 에폭시 아크릴 타입 49 x 비 험물

N 기 연도료 불포화폴리에스테르타입 31 o 험물

O 선박 방식도료 에폭시 타입 17 o 험물

P 유성도료 알키드 수지계 38 o 험물

Q 장   목재용도료 건성유 변성 우 탄 바니시 36 o 험물

R 목재, 철재상 도료 알키드 수지계 8 o 험물

S 에폭시 바닥제 도료 에폭시 타입 23 o 험물

T 방수재 유 상도 도료 우 탄 타입 17 o 험물

U 수성도료 합성수지 에멀젼 도료 > 250 x 비 험물

V 콘크리트, 시멘트 수성도료 합성수지 에멀젼 도료 > 250 x 비 험물

W 수성 도료 합성수지 수분산계도료 > 250 x 비 험물

X 수성계 상도용 도료 합성수지 에멀젼 도료 > 250 x 비 험물

Y 목재용 수용성 도료 합성수지 에멀젼 도료 > 225 x 비 험물

  표 4와 같이 GHS 시험방법에 의한 험물/비 험물 정결과는 국내의 정결과와 비

슷하게 결과가 도출되었다. 수성도료의 경우 국내와 마찬가지로 연소지속이 되지 않아 비

험물로 정되었다. 국내에서 험물로 정결과가 나온 유성도료 부분 험물로 

정되었다. 시료 M의 제 용도료의 경우 연구에 사용한 유성도료  가장 높은 인화 을 

가지는데 연소가 지속되지 않아 비 험물로 정되었다.

3. 2 비가연성물질 부가량에 따른 혼합물질의 험도 측정

   표 5. 에서 보는 바와 같이 비가연물질인 물이 부가됨에 따라 인화 은 높아져 험도
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는 낮아지는 경향성을 보 다. 수용성인화성액체의 표 인 물질인 아세톤은 10% 과시

에 험물안 리법에서 제1석유류로 분류되어야 하고 5% ~ 10%는 제2석유류로 분류된

다. 2.5%이하의 수용액은 비 험물로 분류된다. 1,4-디옥산은 60%까지는 제1석유류이고 10 

~ 40%는 제2석유류이며, 10%미만은 비 험물로 나타났다.

표 5. 수용성 인화성액체의 농도별 인화 (℃) 결과 

            농도

 품명
≥99% 80% 60% 40% 20% 10% 5% 2.5% 연소 (℃)

비 험물

구간

Acetone -19 - - -10 7 21 34  55 > 60 at 2.5% 2.5~5%

Tetrahydrofuran -17 - - - -1 10 20 46 > 60 at 2.5% 2.5~5%

1,4-dioxane 12 16 20 25 39 57 - - > 60 at 10% 10~20%

1,2-dimethoxyethane -1.5 1 6.5 15.5 30.5 41 - - > 60 at 5% 10~20%

1,3-dioxolane -3 -3 -3 1 12 26 66.1 - > 80 at 5% 5~10%

tert-butanol 11 15 18 19 25 31.5 46.1 - > 80 at 5% 5~10%

cyclopentylamine 13 26 38 43 - - - - > 60 at 10% 40~60%

2-Methylpiperidin 10 26 33 36 37 39 45 - > 80 at 5%
5~10% 

범

Methanol-d 11 11 19 - - - - -

3. 3 알코올함유량에 따른 험도 시험

   표 6. 은 에틸알코올(C2H5OH)에 물 첨가량에 따라 인화 의 변화를 나타내었다. 표에서 

보는바와 같이 에틸알코올의 농도가 증가 할수록 순차 으로 10 ∼30 %까지는 격히 인

화 이 낮아지다가, 40 ∼30 %는 서서히  인화 이 낮아져 결국에는 험도가 증가함을 

알 수 있었다. 순도 100 % 에틸알코올의 인화 의 경우 인화 이 13 ℃ 로 알코올류에 해

당하며, 물이 첨가되어 순도가 낮은 10 %일경우는 인화 이 53 ℃로 증가하 다. 이 결과

로 보아 수용성석유류의 화재가 발생한 경우 다량의 물로 희석소화하면 자기소화성이 가

능하게 된다고 볼 수 있다. 

   물질은 온도에 한 열의 흡수 는 발열이 되어 상태의 물리  성질  화학  성질의 

변화가 일어난다. 일반 으로 액체의 열용량을 보면 아세톤 0.50, 벤젠 0.41, 사염화탄소 

0.20, 클로로폼 0.23, 다이에틸에테르 0.51, 물 1.00 cal/g. ℃ 으로 각각 다른 열을 흡수하

는 능력을 가지고 있다. 여기서 보면 물은 다른 액체보다 높은 열용량을 가짐을 알 수 있

다. 이러한 독특한 특성 때문에 물(H2O)은 일정한 온도범 에서 같은 질량의 부분의 액

체에 비하여 보다 많은 열을 흡수하는 능력을 가지고 있으므로 소화의 가장 기본 인 물

질로 사용되어 왔다.
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그림 5. 에틸알코올 함유량에 따른 연소 과 인화 의 상 계

  표 6. 에틸알코올 농도별 10종 인화   연소 시험결과

에틸알코올 함량(%) 인화 (℃) 연소 (℃) 정결과

100 13.0 22 험물

90 18.0 24 험물

80 20.5 27 험물

70 22.5 30 험물

60 24.5 31 험물

50 27.0 33 비 험물

40 29.5 38 비 험물

30 33.5 49 비 험물

20 40.5 68 비 험물

10 53.0 X 비 험물

인화 은 화원 존재하에서 화염(Flash)이 일어나는 최 온도를 말하며, 인화 에 도달해도 

연소가 지속되는 것은 아니다. 지속 으로 연소가 계속되는 온도는 일반 으로 인화 보다 

5~10℃가량 높다. 이러한 연소가 지속되는 온도를 연소 이라고 한다. 험물안 리법의 

알코올류의 경우에는 인화 뿐만 아니라 연소  한 험물분류에 이용된다.

 알코올류는 1분자를 구성하는 탄소원자의 수가 1개부터 3개까지인 포화1가 알코올(변성알코

올을 포함)을 말하며, 에틸알코올, 메틸알코올, 이소 로필알코올, 1- 로 올 등이 있다.  

단, 알코올함량이 60 량 % 미만이고, 인화   연소 이 에틸알코올 60 량 퍼센트 수용

액의 인화   연소 을 과하는 것은 비 험물로 분류된다. 따라서 에틸알코올 60%수용

액의 인화   연소 은 알코올 정에 요한 자료로 사용된다. 다만, 의 결과는 에틸알

코올과 순수한 물의 2성분계의 연구결과이다. 하지만 제3의 물질이 포함될 경우 험물 분

류결과는 제1석유류, 제2석유류로도 분류 될 수 있다.  
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4. 결   론

인화성액체 시험  가연성액체량시험과 연소지속성시험은 도료류와 같은 혼합 험물

질의 험도측정에 필요한 시험이다. 가연성액체량은 직 인 험도가 아닌 함유량 측

정에 의한 간 인 시험이며, 연소지속성은 실제로 물질에 화원으로 시료를 화시켜 

연소가 얼마동안 지속되는지 여부로 험물을 분류한다. 이런 기술정보를 활용하여, 다양

한 인화성액체를 국내․외 시험방법으로 험성을 평가하여 다음과 같은 결과를 얻었다. 

가. 국내에서는 인화성액체의 분류에 채택하고 있는 가연성액체량을 연소지속 험성으로 

변경한다면 물질의 사용자가 직 으로 물질의 화재 험도를 쉽고 정확히 확인하여 험

물에 따른 사고 방을 방지할 수 있다고 추정할 수 있다.

나. 인화성액체  가연성액체량 함량으로 험물로 분류되는 물질은, 부분 연소지속

성시험에서도 험물로 분류 되었다. 

다. 인화  범 가 험물안 리법( < 250℃)과 GHS ( ≤ 93℃)에서 상이하기 때문에,  

GHS시험방법 도입시에는, 연소지속성시험의 시험온도(65 ∼75℃)를 약 150 ∼ 200 ℃로 상

향 조정하여 측정 할 필요성이 요구되고 있다.

라. 에틸알코올에 물을 첨가하여 혼합물을 만들 경우 인화 이 13 ∼ 53℃로  높아

져, 험도가 낮아지는 경향성을 알 수 있었다. 

지 까지 가연성물질에 비가연성물질을 첨가한 혼합물질의 험도 측정은 많이 연구되지 

않은 분야로 이들의 시험결과는 험물 제조소 등의 설치 등 요한 정보자료로 활용 될 

것이며, 소방산업체의 험물 장소 설치시 지정수량을 결정하는 법 인 요한 근거자

료로 활용 될 것이다.
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