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Ⅰ. 서  론

음성강조 및 잡음제거의 목 을 위하여

spectral subtraction[1][2], 신경회로망(neural

network: NN)[3][4], adaptive noise cancelling[5]

등의 방법 들이 발표되어 다방면에서 연구되고 

있다. 이러한 논문 에 NN이 음성신호처리 분

야에 사용되는 경우에의 주요한 응용분야는 음성

인식 분야에서 주로 이용되며, 음성강조  잡음

제거의 목 으로 사용되는 경우에는 잡음이 첩

된 음성구간에서 유성음  무성음의 추출[6][7]

등의  처리 인 역할을 담당하는 경우와 환경

음 인식 등의 경우가 많다. 일반 으로 다층 퍼셉

트론 NN에 의한 역 (back propagation : BP)

알고리즘이 강력한 알고리즘임을 생각한다면 NN

이 음성신호처리 분야에의 응용도 유망하다고 고

려된다. 따라서 본 논문에서는 NN의 기본 개념

을 용하여 잡음이 첩된 음성신호의 공간으로

부터 잡음이 없는 음성신호의 공간으로 사상을 

실행함으로써 잡음을 제거하는 것을 목 으로 한

다.

본 논문에서는 NN에 시간요소를 도입한 시간이 

지연된 신경회로망(time-delay neural network:

TDNN)[8]을 사용한다. 한 음성신호를 고속 푸

리에 변환(fast Fourier transform : FFT)한 경우 

상성분보다 진폭성분이 음성 정보를 많이 포함

하고 있다. 따라서 본 논문은 스펙트럼 회복의 수

단으로써 TDNN을 이용하여 FFT 진폭성분을 복

원하는 알고리즘을 제안한다. 본 실험에서는 

Aurora2 데이터베이스를 사용하여 FFT의 진폭성

분을 복원하는 잡음제거의 알고리즘을 사용하여 

여러 잡음에 해서 본 알고리즘의 유효성을 실

험 으로 확인한다.
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본 논문에서는 신경회로망(Neural network)에 시간구조를 도입한 시간지연 신경회로망(Time-delay

Neural Network: TDNN)을 사용하여 잡음을 포함한 음성신호로부터 잡음을 제거함으로써 음성을 

강조하는 것을 목 으로 한다. 본 논문에서는 먼  각 임의 FFT 진폭성분들을 유성음 구간과 무

성음 구간으로 검출한 후, 무성음 구간에 해서는 각 임에서 이동평균을 취하여 음성을 강조한

다. 유성음 구간에 해서는 각 임의 FFT 진폭성분들을 역, 역  고역으로 각각 분리한 후

에 각 역의 FFT 진폭성분들을 역용 TDNN, 역용 TDNN, 그리고 고역용 TDNN의 입력으로 

하여 각 TDNN에 학습시킴으로써 최종 FFT 진폭성분들을 구한다. 본 실험에서는 Aurora2 데이터베

이스를 사용하여 FFT의 진폭성분을 복원하는 잡음제거의 알고리즘을 사용하여 여러 잡음에 해서 

본 알고리즘의 유효성을 실험 으로 확인한다.
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II. 제안한 알고리즘

본 실험에서의 음성  잡음 데이터베이스는 8

kHz의 표본 주 수를 가지며 어숫자로 구성된 

Aurora2 데이터베이스를 사용한다. 제안한 시스

템은 Aurora2 데이터베이스(테스트 셋 A, B, C

포함)로부터의 테스트 셋 A와 B의 음성데이터와 

컴퓨터에 의해서 생성한 가우스 백색잡음을 사용

하여 평가하 다. 본 실험에서 다양한 신호 잡음

비(Signal-to-Noise Ratio: SNR=20dB, 15dB, 10dB,

5dB)이 부가된 잡음이 첩된 음성신호를 사용하

여 TDNN이 학습되었다. 본 실험에서 사용한 배

경잡음의 데이터는 샘 링 주 수 8 kHz이다.

한 본 실험에서의 음성  잡음의 주 수 역은 

0 ～ 3kHz이다.

본 논문에서는 주 수 역에서 스펙트럼 복귀

의 한 방법으로써 주 수 역별 TDNN을 사용

하여 FFT 진폭성분을 복귀하는 알고리즘을 제안

한다. 본 논문에서는 각 주 수 역의 스펙트럼 

간에 상 이 은 정보를 TDNN에 제공하여 학

습의 효과를 높이기 하여 역부, 역부  고

역부에 해당하는 개선된 주 수 역별 TDNN의 

알고리즘을 그림 1과 같이 제안한다.

그림 1 제안한 주 수 역별 TDNN 시스템

먼  배경잡음이 첩된 음성신호는  한 임

이 128 샘 로 구성되며 각 임에 하여 해

창(hamming window)를 곱하여 FFT에 의하여 

진폭성분  상성분들로 분리된다. 진폭성분들

은 유성음  무성음으로 분리된다. 각 임에

서,  ≥ 일 때에는 이 임은 유성음으로,


 일 때에는 이 임은 무성으로 별된

다. 여기에서 는 각 임에서 구해진 실효값

을 나타낸다. 본 실험에서는 음성구간의 처음의 

약 5 임에서 각 음성데이터의 평균 실효값 

을 구하여 이 실효값이 문턱값 가 되도록 

실험 으로 결정하 다. 각 임에서 유성음  

무성음으로 별된 후에, 유성음에서는 FFT의 진

폭성분들이 역, 역, 고역으로 분리되며 분리

된 FFT 진폭성분들은 각 역의 TDNN의 입력으

로 부가되어 그림 1의 TDNN에 의하여 학습을 

한다. 그리고 무성음에서는 3 임에 해당하는 

FFT 진폭성분을 이동평균을 한다. 각각의 역용 

TDNN, 역용 TDNN  고역용 TDNN으로부

터의 출력을 합성하여 최종 FFT 진폭성분을 구한

다. 그러나 상성분은 진폭성분으로부터 직  구

한다. 마지막으로 역 고속 푸리에 변환(inverse

fast Fourier transform : IFFT)을 사용하여 강조

된 음성신호를 구한다.

III. 제안한 시간지연 신경회로망

본 논문에서 제안한 TDNN의 구조는 그림 2와 

같이 나타내며 역 알고리즘을 사용하여 학습

한다. 입력 층의 가로축 방향은 n 임을 가진 

시간을 나타내며, 여기에서 시간 축 방향의 최소

단 를 1 임이라고 한다. 그림은 입력층의 4

임의 유닛은 은닉층 제1층의 1 임분의 유닛

에 결합된다. 은닉층 제1층의 6 임의 유닛은 

은닉층 제2층의 1 임의 유닛과 결합된다. 은닉

층 제2층의 각 가로 1열의 유닛은 출력층의 각 

유닛에 응하여 속되어 있다. 이러한 구조를 

가짐으로써 신호의 시간변화 패턴을 반 할 수 

있는 네트워크가 구축 가능하다. 따라서 본 논문

에서는 21개의 FFT 진폭성분의 시간계열들은 n

임을 가진 입력층에 입력된다. 그 후에 입력

층의 4 임은 첫 번째 간층의 임에 연

결된다. 30 유닛을 가진 첫 번째 간층의 각 6

임은 두 번째 간층의 임에 연결된다. 그

리고 21 유닛을 가진 두 번째 간층의 각 

임은 출력층에 연결된다.

본 실험에서는 FFT에 의해 구해진 진폭성분 ,

0∼20샘 (0 kHz∼1.2 kHz)은 역(BPF1)부의 입

력신호로, 21∼41샘 (1.3 kHz∼2.5 kHz)은 역

(BPF2)부의 입력신호로, 42∼63샘 (2.6 kHz∼3.9

kHz)은 고역(BPF3)부의 입력신호로 분할되어 입

력되어 TDNN에 의하여 학습된다. TDNN의 입

력신호에는 잡음이 첩된 음성신호로부터 구해

진 FFT 진폭성분이 부여되며 학습신호에는 잡음
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을 부가하지 않은 음성신호로부터 구해진 FFT 성

분을 부여하여 1 임마다 학습을 한다. 본 실험

에서는 제안한 TDNN들이 다음과 같은 4종류의 

네트워크를 사용하여 학습되었다. (1)

   , (2)    ,

(3)   , (4)   . 학습의 실행

에 필요한 각 TDNN의 여러 학습조건으로, 학습

계수 는 0.2, 가속도계수 는 0.6, 기하 은 

-0.12 ～ 0.12의 난수, 입력의 실효값은 1.0으로 하

여 TDNN을 학습시켰다. 본 실험에서는 최  학

습 횟수를 오차변화가 거의 없어지는 15,000회로 

하 다.

그림 2 제안한 역용, 역용  고역용 TDNN

의 구조

V. 실험 결과

본 논문은 TDNN을 사용하여 음성신호를 강조

하는 것을 목 으로 하여, 각 음성 데이터에 한 

음성강조 실험결과에 해서 기술한다. 본 실험에

서는 SNR을 20 dB ～ 5 dB의 환경 하에서 실시

하여 본 방법의 유효성을 시간 역의 평가척도인 

(Output SNR)을 사용하여 본 방법의 유효

성을 확인한다. 본 시스템의 성능평가를 하여,

Aurora2 데이터베이스의 테스트셋 A, B, C로부터 

잡음이 첩된 음성데이터들이 임의 으로 선택

되었다. 제안한 시스템은 정상잡음인 백색잡음

(white noise)에 하여 TDNN에 의한 방법과 비

교되었다. 그림 3은 백색잡음에 하여 다양한 잡

음 벨들(     ∼)을 사용하여, 20

개의 문장에 한  의 평균값을 나타내었다.

그림 3의 백색잡음에 하여, 잡음이 첩된 음성

신호(Original noisy speech)와 비교하 을 때, 각 

역별 TDNN을 사용하지 않은 경우(without

TDNN)의  최  개선값은 약 7dB, 본 방

법은 약 8.5dB 개선되었다. 따라서 그림에 나타낸 

것과 같이 제안한 시스템은 잡음 벨이 낮았을 

때보다 잡음 벨이 높았을 때에 양호한 개선결과

를 보 다.

그림 3. 백색잡음 부가 시의 제안한 방식의 성능비교

VI. 결론

본 논문에서는 TDNN을 사용하여 잡음을 제거

하는 시스템을 제안하여, 이것이 SNR에서 유효하

다는 것을 백색잡음에 해서 실험 으로 증명하

다. 따라서 제안한 시스템은 유성부  무성부 

에 하여 각각 역, 역, 고역으로 분리된 시

간지연신경회로망에 의하여 잡음이 제거됨을 확

인할 수 있었다. 더욱이 각 역별 TDNN을 사용

하지 않은 경우와 비교하여도 본 방법이 유효하

다는 것을 확인할 수 있었다. 결론 으로 본 연구

에서는 입력 SNR이 5dB 정도의 조건에서도 충분

히 잡음 제거 효과가 높다는 것을 확인하 다. 특

히 역부에 잡음이 집 한 유색잡음에 해서도 

역부의 FFT 진폭성분을 복원하여 잡음을 제거

할 수 있었다.

이상과 같이, 음성신호의 잡음제거를 해서 

TDNN에 의한 본 방식이 백색잡음에 해서 효

과 이라는 것을 실험 으로 확인하 지만, 향후

의 연구과제로서는 다양한 유색잡음에 의해서 열

화된 음성에 해서도 더욱 강화하는 방법의 검

토가 필요하다고 생각된다. 한 신경회로망의 입

력수가 많아짐에 따라 계산량이 증가하는 문제를 

개선할 필요가 있으며, 입력샘 수를 증가시켰을 

때에 학습능력을 향상시키기 한 신경회로망의 
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학습조건을 변경시켜 학습시킬 필요가 있다고 본

다.

이상으로, 본 논문에서 제안한 잡음에 강인한 잡

음억제 시스템의 성과는 다양한 잡음 하에서의 

잡음억제  음성강조에 도움이 될 것으로 생각

된다.
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