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1.3 μm 역의 고해상도, 고속 스펙트럼 역 결맞음 단층 
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스펙트럼 역 결맞음 단층촬 장치 (spectral domain optical coherence tomography, SD-OCT)는 푸

리에 역 OCT (Fourier domain OCT, FD-OCT)의 한 종류로, 물리 (기계 )인 움직임에 의한 깊이 

정보를 획득하는 시간 역의 OCT (time domain OCT, TD-OCT)와 달리 물리 인 움직임 없이 빛을 

각각의 장 별로 분리시켜 검출한 다음 퓨리에 변환을 통하여 깊이 정보를 획득하게 된다 따라서, 

SD-OCT는 TD-OCT와 비교하 을 때 측정 시간이 짧고, 신호  잡음비(SNR)가 높은 장 을 가지고 

있다.
1,2

 800 nm 역에서는 고속이면서 1024 픽셀 이상의 카메라가 많이 개발되어있기 때문에 

SD-OCT 의 장 을 충분히 살릴 수 있었으며 그에 따른 연구가 활발히 진행되었다. 그러나 1.3 μm 

역에서는 InGaAs 선주사 카메라를 사용하여야 하기 때문에, 비용이 많이들 뿐만 아니라 고속의 상을 

얻기가 힘들었다. 최근에는 40 kline/s 이상의 1024 픽셀을 가진 InGaAs 카메라가 상품화되었으며 이는 

1.3 μm 역에서 고속의 SD-OCT 시스템 구 을 가능하게 하 다. 본 연구에서는 1.3 μm 역에서 

SD-OCT 시스템을 구 하는데 있어서 가장 요한 분 기에서 즈 라미터를 변화하여 최 의 조건

을 찾고 이에 따른 SD-OCT 시스템을 최 화하는데 있다. 

  그림 1은 SD-OCT의 개략도를 보여 다. 원으로는 심 장이 1310 nm 이며, 역폭은 170 nm, 

워는 24 mW인 SLD를 사용하 다. 마이 슨 간섭계는 10:90 2×2 커 러를 사용하여 구성하 으며,

그 림  1. SD-OCT의 개 략 도
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그 림  2 . 분 기의 즈  길이 에  따 른  SD-OCT의 깊

이  해상도에  한 PSF  ( a)  f = 9 5 mm ( 150  nm) , ( b)  f 

= 7 0  mm ( 2 14  nm) , ( c)  f = 55 mm ( 2 58  nm) , ( d)  f = 

35 mm ( 4 0 1 nm)

분 기는 1145 lines/mm 투과형 회 격자(diffraction grating)와 볼록 즈, InGaAs 선주사 카메라로 구

성하 다. 분 기에 사용된 InGaAs 선주사 카메라의 검출 속도는 최  46,990 lines/s이며 체 픽셀 개

수는 1024개이다.

  그림 2는 분 기의 즈  길이에 따른 SD-OCT의 깊이 해상도에 한 PSF를 구한 결과이다. 분

기의 즈  길이를 변화시키면 분 기의 해상도가 바 게 된다. 따라서 SD-OCT에서는 상의 

깊이 측정 범 가 바 게 된다. 그림 2 (a)는 

즈의  길이가 95 mm 일 때이며, 이에 따른 

SD-OCT의 깊이 측정범 는 2.9 mm이다. 이따 

측정된 깊이 해상도는 9.7 μm 이다. 본 연구에서 

사용된 원에 한 이론  깊이 해상도는 약 4.4 

μm이다. 이는 한정된 픽셀 개수에 의해서 각 픽

셀간 간격이 매우 넓기 (5.7 μm) 때문에 발생한 

결과이다. 그림 2 (b)와 (c)는 즈의  길이

가 각각 70 mm, 55 mm 이며, 깊이 측정 범 는 

2.0 mm, 1.7 mm이다. 이는 그림 2 (a)와 같은 이

유로 이론  깊이 해상도보다 크게 측정되었다. 

그러나 그림 2 (d)와 같이 즈의  길이가 

35 mm 인 경우에는 깊이 측정범 가 1.0 mm 이

며, 이는 픽셀간의 간격이 2.1 μm로 매우 좁다. 

따라서 이론 인 깊이 해상도 값과 유사하게 측

정될 수 있었다. 

  분 기의 즈  길이는 SD-OCT에서 상의 깊이 측정 범 뿐만 아니라 민감도(sensitivity)의 감

쇄율도 변화시킨다. 그림 3은 즈 길이에 따른 민감도 감쇄율 그래 이다. 깊이 해상도이 이론값에 

가까이 갈수록 깊이 측정 범 는 어들고 민감도도 빠르게 감쇄한다. 따라서 본 연구에서는 SD-OCT

의 최  민감도와 깊이해상도, 깊이 측정범 를 하여 분 기의 즈 길이를 70 mm로 선택하

다.
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그 림  3. 분 기의 즈   길이 에  따 른  SD-OCT에

서 의 민 감 도 감 쇄 율
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