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유도전동기 고효율화 기술
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한국전기연구원 전동력 연구센터

현재 전동기의 경우 전체 전력 소비량의 55% 이상을 차지하고 있으며, 유도전동기의 경우 전체 전동기 사용의 

70% 이상을 차지하고 있어, 선진 각국에서는 90년대 들어 고효율 전동기의 생산 판매를 의무화 하는 최저효율제

(MEPS: Minimum Energy Performance Standards) 정책을 시행하고 있다[1].
국내의 경우, 고효율 에너지 기자재 인증 및 장려금 지원 등 자발적 보급정책을 시행해 왔으나, 고효율 전동기

의 경우 가격이 비싸고 사용자의 인식 부족 등으로 시장 보급률이 큰 성과를 얻지 못하고 있는 실정으로 고효율 유

도전동기의 보급을 활성화하기 위한 대책으로 2008년부터 부분적으로(37kW 초과) 최저효율제를 시행하고 있으

며, 2010년부터 37kW 이하 모델까지 그리고, 2011년부터 8극 모델까지 확대 시행할 예정으로 있다[2-3].
이와 같이 국내외 적으로 에너지 절감을 위해 고효율전동기의 사용은 의무화 되고 있으며 그 효율기준이 점처 

강화되고 있다. 따라서, 본 연구에서는 고효율 유도전동기의 효율향상을 위한 설계기술 및 정확한 손실 평가방법

에 대한 연구결과를 다루도록 하겠다.
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