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 서  론 

  2009년 ICRP(국제방사선방호 원회)는 가옥 내 라

돈농도의 참조 를 기존 600 Bq·m-3에서 300 

Bq·m-3으로 강화하여 새롭게 권고한 바 있다[1]. 

한, ICRP 65에서는 해당 지역 가옥의 1%가 국 평

균의 10배 이상이면 “라돈 유의 지역”으로 선정할 

수 있다고 언 한 바 있다[2]. 그러나, 그 동안의 국

내 가옥에 한 조사는 충분치 않아 유의 지역 선정

은 실 으로 상당히 어렵다. 한, 라돈의 모핵종

인 우라늄의 함량이 상 으로 높은 지역은 가옥 

내 라돈의 농도가 높을 개연성이 있음에도 불구하고 

체계 인 조사는 이루어지지 않고 있다. 이 연구는 

1989년 이후 한국원자력안 기술원 주 으로 수행된 

국규모의 라돈 조사결과를 바탕으로[3,6] 국내 우

라늄 구 등록 황을 참고하여 수행한 비조사 결

과이다.

 재료 및 방법

  과거 국내의 일반 가옥에 한 체계 인 라돈 조

사결과  한국 물자원공사에서 제공하는 우라늄 

정보(한국자원정보서비스 자원정보[4])에 기 하여 

재 우라늄 구로 등록되어 있는 지역  일부(

시 동구 상소동, 충청북도 괴산군 청천면, 충청북

도 동군 심천면, 충청남도 산군 추부면 일 )를 

조사지역으로 선정하 다(Fig 1). 측정은 라돈과 토

론을 동시에 측정할 수 있는 CR-39 알 비  검출

기(Raduet, Radosys Co., LTD, Hungary)를 이용하

다. 장 방문을 통하여 가옥 구조  건축 재질 

상 라돈농도가 높을 것으로 추정되는 가옥과 상

으로 농도가 낮을 것으로 추정되는 비교가옥 등 약 

70개의 가옥을 선정하여 검출기를 설치하 다. 검출

기는 주생활 공간인 침실, 부엌, 거실에 설치하 고, 

설치기간은 2009년 12월부터 2010년 2월까지 약 60

일 이었다. 회수한 검출기는 화학  etching을 거친 

후 자동 비  독 시스템(RSV-6, Radosys Co., 

LTD, Hungary)을 이용하여 측정하 다.

Fig 1. The Location map of the investigated 

dwellings.

 결과 및 고찰 
  

  조사지역 체 가옥 내 라돈농도는 48.3 ± 6.5 ∼ 

2440 ± 40 Bq·m
-3
의 범 를 보여주었고, 그 평균값은 

383 ± 15  Bq·m
-3
이었다. 각 조사 지역별 실내 라돈농

도의 범 를 정리한 내용은 다음 Table 1과 같다.
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마을(면) 라돈농도(Bq·m
-3
)

시 동구 상소동 63.6 ± 6.9 ～ 2,220 ± 40

충청북도 괴산군 청천면 48.3 ± 6.5 ～ 2,440 ± 40

충청북도 동군 심천면 55.0 ± 7.2 ～ 123 ± 11

충청남도 산군 추부면 53.2 ± 7.3 ～ 1,080 ± 31

Table 1. The range of the Radon concentration in 

dwellings depended on the village. 

  한국원자력안 기술원은 국의 가옥 내 라돈농도

는 가옥의 형태별로 약간의 차이는 있으나 평균 55.5 

± 56.0 Bq·m-3로 보고한 바 있다[5]. 이에 반해, 본 

비조사에서 측정된 우라늄 개발 가능 지역 주변의 가

옥 내 라돈농도 평균값은 그보다 약 7배 정도 높은 

수치를 나타내었다. 한, 1989년 이후 총 4차례에 걸

쳐 진행된 국 규모의 라돈 조사에서는 ICRP의 참

조  300 Bq·m-3을 과한 가옥이 약 0.8% 지만

[6] 본 조사에서는 체 가옥  약 30%의 가옥이 

과하 다. 이는 라돈의 모핵종인 우라늄의 농도가 높

은 지질학  특성과 조사가 이루어진 시 이 한 겨울

로 충분한 환기가 이루어 지지 못한 때문으로 단된

다. 특히, 부분의 가옥이 비닐과 이  샤시를 이용 

오래된 가옥을 리모델링하여, 이로 인한 폐성 증가

로 쉽게 유입된 라돈이 가옥 내에 축 된 것 한 농

도를 높인 주요 원인  하나로 단된다.

  조사가옥  일부에서는 비교  높은 토론농도가 

측정되었다. 각 조사 지역별 가옥 내 토론농도의 범

는 Table 2와 같다. 

마을(면) 토론농도(Bq·m-3)

시 동구 상소동 0 ～ 96.4 ± 20.2  

충청북도 괴산군 청천면 0 ～ 1,860 ± 142  

충청북도 동군 심천면 0 ～ 294 ± 32  

충청남도 산군 추부면 0 ～ 251 ± 29  

Table 2. The range of the Thoron concentration in 

dwellings depended on the village. 

 

  일부 가옥에서는 비교  높은 토론농도를 보이는데 

이는 사용된 건축자재가 주변 토양이기 때문에 상

으로 토륨함량이 높은 것에 기인한 것으로 단된

다. 비록, 토론의 반감기가 55.6 로 라돈의 반감기

(3.8일) 보다 짧지만, 침 생활을 하지 않고 온돌바닥

에서 주로 수면을 취하게 되는 통 인 한국인의 생

활습 을 고려하면 토론 흡입과 그 자핵종에 의한 피

폭을 무시할 수 있는 수 이 아니기 때문에 토론 고

농도 가옥에 한 체계 인 조사가 필요할 것으로 

단된다.

 결  론 

  상 으로 라돈농도가 높을 것으로 추정되는 우

라늄 개발 가능지역 내 가옥에 한 라돈농도 조사

를 수행하 다. 그 결과 라돈농도는 48.3 ± 6.5 ∼ 

2440 ± 40 Bq·m
-3
의 범 를 보 다. 우라늄 개발 가

능지역 가옥에서의 라돈농도는 다른 지역에 비해 상

당히 높은 수치를 나타낸다는 것을 알 수 있었다. 

향후, 국내 실내 라돈연구를 수행하는 연구자들은 

다 이용시설보다는 고농도 라돈유의지역 내 분포하

는 가옥에 한 조사와 감화에 보다 집 할 필요

가 있다. 재, 한국원자력 안 기술원에서는 비조

사결과를 기 로 라돈, 토론 고농도 가옥 약 20여개

를 선정하여 1년을 정으로 계 별 정  조사가 진

행 에 있다.
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