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방사선치료빔 실시간 측정장치 개발

김재홍1, M.W.Swanepoel2, E.A.deKock2 박연수, 1 양태건, 1

1
한국원자력의학원, 2iTHEMBA Laboratory

현대사회의 급속한 고령화로 암 환자의 수는 년 기준 약 만 명에서 매년 씩2002 10 7~10 %
증가되어 년에는 만 명이 될 것으로 추정되어지고 있다 수술 방사선 치료 약물요법2012 20 . , ,
등이 주요 치료방법이며 암 환자의 가 전리 방사선치료를 받고 있다 방사선치료는, 30-50 % .
세기 말에 발견된 미지의 선이 희망의 방사선으로 변화하여 암의 진단 및 치료에 활용되고19 X-

있으며 인간 삶의 질 향상에 핵심적인 역할을 담당하고 있다 기존의 선이나 감마선의 단점을, . X-
극복 할 수 있는 입자 빔을 년대 미국의 캘리포니아 대학 에서1970 Berkely National Laboratory
처음으로 암 치료에 적용하 다 현재는 일본과 독일에서 활발하게 활용되고 있으며 국내에서.
도 입자 치료시설을 구축 또는 개발계획 중에 있다.
방사선치료의 완치율을 높이기 위해서는 정확한 선량을 암세포에 전달해야 한다 환자에 전.

달되는 입자빔을 실시간으로 측정하는 기술이 연구되어지고 있다 지금까지는 빔의 특성을 측.
정하기 위해 간섭적인 방법을 사용하 으나 투과형 검출기를 개발하여 실시간으로 치료와 빔,
특성을 동시에 수행하는 기술개발연구가 보고되고 있다 본 연구에서는. Multileaf Faraday Cup

검출기 설계구조와 데이터 측정방법에 관한 연구를 수행하고자 한다 빔의 전송 방향으(MLPC) .
로 개층의 배열의 구조로 의 전류값을 측정하여 입자빔의 분포를 실시간으로3 4X4 48 channel
관측하고 측정된 전류는 를 거쳐 치료계획에 의해 선택된 역의 를 유지하도록, ADC SOBP

를 조절하는 을 갖춘 방사선치료빔 실시간 측정장치range modulation propeller feed-back system
개발에 관한 결과를 보고하고자 한다.


