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정상 세포로부터 암과 같은 종양세포를 제거하는 방법으로 암세포가 사멸되는 임계온도 보다

높게 악성조직에 열을 가하는 방법이 연구되어지고 있다 전류가 흐를 수 있는 개의 전기[1]. 4
탐침을 종양조직에 삽입하여 국부적으로 열을 발생시키는 발열요법으로 암을 치료하는 연구가

고려되고 있다 발열요법은 년대에 시작하여 우리나라에서는 년 연세 암센터에서. 1960 1985
의 또는 전자파에 의한 국소가온법과 방사선치료와 병용으로 이용되고capacitive type RF heating

있다 주로 이용되는 방법은 을 들. Radio frequency heating, Microwave heating, ultrasound heating
수 있다 라디오주파수는 보통 이하의 주파수를 가리킨다. 300 MHz .
본 연구에서는 교류파 대신에 직류전원에 의해 열을 발생하는 경우에 관한 연구이다 전극에.

의해 형성되는 전기장에 대한 방정식은 전도매질에서의 응용모드이고 조직 내에서의 직류DC ,
전류에 의해 발생되는 온도 분포를 모델링하는 방정식과 연계된 문제이다 전기장에bioheat .
의해 발생되는 열의 근원은 또는 열이다 본 연구에서는 교류 전류에 의한resistive heat Joule .

대신 단순한 모델의 경우로 직류 전류에 의한 열 발생에 관한 이론적 연구를 수행하RF heating
다 종양 조직 내에 삽입된 전극에 를 인가하면 초 이내에. 22V 60 80o

까지 급속히 증가 된C
후 서서히, 90o

에 까지 도달한다 개의 전극에 대칭적인 전위가 인가 된 경우C . 4 50o
이상의C

온도 분포를 암 조직의 모양과 유사하게 분포하게 하여 효과적인 치료를 수행 할 수 있는 조건을

제시한다.
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