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Ⅰ. 서론

우리나라는 1960년  이후 격한 산업화와 도시화가 이루

어졌으며, 그에 따른 반작용으로 하천환경이 매우 악화되었다. 

하천을 이수와 치수의 기능 주로 리한 결과, 자연하천의 

모습이 사라진 인공 이고 직강화되거나 연속성이 단 된 하

천이 되었다. 몇몇 선진국의 경우 하천생태계에 일 부터 심

을 가지고 자연도 평가 방법 개발과 더불어 자연 인 하천 복

원이 시행되었다. 독일, 오스트리아, 스 스 등은 근자연형 하

천공법이라는 이름으로 시작되었으며, 이것이 1980년  일본에 

도입되어 다자연형 하천공법으로 발 하게 되었다(경기개발연

구원, 2007). 국내 자연형 하천 정비사업의 경우 획일 인 정비

로 인해 하천의 지역  특성이 반 되지 못한 채 이용  측면

이 강조되어 정비되고 있다. 따라서 하천이 가지는 복합 인 

특성을 이해하고 하천의 개별성을 고려한 복원  복구가 이루

어져야 한다. 본 연구의 상지인 경안천은 자 거도로 정비 

 하천 정비를 통해 도시형의 인공하천으로 변모하고 있으며, 

홍수터  완충지역 상실 등과 같은 기존 자연하천이 가진 생

태ㆍ환경  기능을 상실하고 있는 실정이다. 본 연구는 경안천

의 토지이용 특성과 경안천의 물리  구조 평가를 바탕으로 경

안천의 구간별 고유한 특성에 한 정보를 분석하여 복원  

복구 방안을 제시하는 것을 목 으로 수행되었다.

Ⅱ. 연구범 와 방법 

본 연구에서는 LAWA(2000)의 하천 물리  구조평가 방법

을 사용하 다. LAWA의 하천의 물리  구조등 이란 하천의 

공간  환경과 수로 재료의 차이를 의미하는 것으로 하천 자

체는 물론 하천 범람지에 향을 주는 생태  기능의 수리 특성, 

하천의 물리성, 수생태  특성을 포 한다(건설기술연구원, 

2005). 하천구조등 이란 하천구조의 생태  질과 하천구조로 

나타나게 되는 다이나믹한 로세스의 질을 평가하는 척도이다

(건설기술연구원, 2004). 하천 물리  구조등 의 조사항목은 6개

항 25개로서 종  특성(하도의 사행성, 하도침식 등), 종단 특성

(횡단구조물, 정체, 횡단사주 등), 횡단면 특성(횡단면 타입, 횡

단폭 다양성 등), 하상구조 특성(하상재료, 하상다양성 등), 

그림 1. 경안천 조사지  

하안구조하천(하안식생종류 등), 하천변 특성(토지이용 등)이

며 생태  기능을 나타내는 지시성이 높은 것들로 구성되었다. 

장조사는 식물이 무성하지 않은 시기인 2009년 10월 한 달 

동안 진행되었다. 조사구간은 주변토지이용과 수변경 변화 양

상을 바탕으로 복되지 않도록 총 22지 을 선별하여 1km 구

간을 조사했고, LAWA의 규모 하천 수로 수면폭 조사기

에 의거 경안천은 수면폭 10m 이상으로 500m를 표조사구

간으로 선정하 다.

Ⅲ. 결과  고찰

1. 경안천 체 평가

경안천은 체 으로 LAWA 등 상 종합 3등 으로 보통 

변경된 것에 속한다. 구체 으로 살펴보면 종  특성의 구조 

등 은 3등 으로 부분의 구간에서 미미한 사행이 많고 유속

이 느려, 침식이 으며 하 도와 사주의 발달이 많았다. 종단

면의 물리  구조등 은 4등 으로 자연  정체가 많고 수심이 

낮아 랑의 다양성과 깊이의 다양성이 체로 낮고, 횡단면의 

경우 22지   21지 이 사다리꼴 복단면으로 횡단폭의 변화
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는 크지 않으며 횡단침식은 약하거나 없다. 하상구조는 종합평

균 2등 으로 일부 공사 인 지역을 제외하고  조사구간에서 

자연 인 하상재료로 하상정비 공법이 없었다. 하안구조의 종

합등 은 4등 으로 하안정비가 시공되지 않은 자연  하안이 

많았고 하안의 특이구조는 미약하 다. 하천변의 토지이용을 

살펴보면 공원 등 친수공간과 경작지가 많았으며, 하안수림

가 잘 발달되었다. 하지만 경안천 체를 따라 하천과 인 한 

도로로 인해 모두 7등 으로 평가되어 종합 으로 5등 으로 

평가되었다.

조사지 에 한 물리  구조평가에 따라 조사지 을 보존

지역, 개선지역, 이용지역으로 구분하 다. 평가된 22지   

등 이 Ⅰ, Ⅱ등 인 지 은 보 지역으로서 친수, 이용을 제한

하는 지역으로 리하는 것을 목표로 하 다. Ⅲ등 은 개선지

역으로서 하천생태환경은 비교  열악하지만 생태  기능을 

보완하고 이용을 제한 으로 하는 방향으로 리하는 것을 목

표로 하 다. 특히 평가지수가 Ⅱ등 에 가까운 Ⅲ등 , Ⅲ등

에 가까운 Ⅳ등 은 등 을 한 단계 상향하는 방향으로 조정하

다. Ⅳ, Ⅴ등 의 경우 이용지역으로 생태  기능이 낮고 이

용이 주가 되는 지역으로 생태환경과 이용시설이 보완된 친수

공간으로 리하는 것을 목표로 하 다. 

2. 경안천 지 별 개별 평가 결과

보 지역은 지  13, 14, 15로 지  13, 14의 경우 물억새 군락

이 넓게 자리하고 하 도, 사주가 발달하고 있으며, 다양한 하상

구조의 특이사항을 찰할 수 있는 지역이다. 하지만 경안천의 

특성상 하천을 따라 도로가 인 해 있어 하천변 토지이용에서 

반 으로 낮은 평가를 받고 있다. 지  14의 경우 종단면에서 

4등 으로 평가되었는데, 이것은 높은 낙차공 설치로 인한 낙차

공 의 수면 정체에 기인한다. 이것은 하천의 연속성을 하시

킬 가능성이 있기 때문에 설치된 낙차공에 한 재검토가 필요

하다. 지  15 구간은 종 특성 수가 높으나, 다른 항목에 비

해 하천변 토지이용에서 낮은 수로 평가되었다. 이

표 2. 지 별 물리  평가등  

지

구분
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

종 특성 3.8 3.3 3.3 3.8 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 2.0 3.8 4.3 2.0 2.0 1.8 4.3 4.3 4.8 3.8 3.5 3.5 2.8 

종단면 4.8 4.0 5.0 4.8 4.7 3.8 5.3 5.3 2.0 3.8 4.0 4.3 3.0 4.0 2.7 5.0 3.7 4.0 4.5 4.3 3.7 3.0 

횡단면 4.0 3.5 2.8 3.5 4.5 2.8 4.5 4.5 3.5 3.0 3.5 3.5 2.5 2.5 2.5 3.0 3.0 3.3 3.3 2.8 2.8 1.5 

하상구조 3.0 2.0 2.0 1.5 2.0 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0 2.5 2.0 1.0 2.0 1.5 

하안구조 3.5 4.0 3.7 4.5 3.0 2.5 3.0 3.0 3.0 3.0 5.0 4.0 2.3 2.3 3.5 6.3 6.3 7.0 4.0 5.5 5.5 3.8 

하천변 3.8 4.5 3.5 5.3 4.0 3.7 3.7 3.7 4.3 4.3 6.0 4.7 3.0 3.0 3.7 6.0 7.0 7.0 6.0 4.7 6.0 4.7 

평균 3.8 3.5 3.4 3.9 3.3 2.8 3.5 3.5 2.9 2.9 4.1 3.9 2.4 2.5 2.6 4.3 4.4 4.8 3.9 3.6 3.9 2.9 

등 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 2 4 4 5 4 4 4 3

것은 하천을 따라 자 거 도로와 친수공간이 바로 인 에 있기 

때문이며 하천수림 와 자연  하천구조가 사람들의 이용에 

의해 훼손될 험이 있는 지역이므로 완충녹지 설치 등 보존의 

방안이 마련되어야 한다. 보 지역은 생태 으로 매우 양호한 

평가를 받은 지역이므로 에서 언 한 부분에 한 보완정비

와 동시에 이 지역에 한 인공하천정비나 이용을 제한하고 보

호해야 한다. 

개선지역을 살펴보면 지  9, 10은 버드나무군락이 발달한 

넓은 하 도에 경안천에서 드문 경 과 서식처 기능을 가지고 

있어 특별한 보  방안을 고려할 필요가 있다. 하지만 하천 변

토지이용을 살펴보면 시설경작지  공장의 거 분포, 하천에 

인 한 도로, 하천변 개발이 이루어지고 있다. 한 거  보의 

설치로 하천흐름이 단조롭다. 따라서 하천변에 한 개발 제한

을 통해 홍수터를 보존시키고 식생완충공간을 형성한다. 비

오염을 완화하는 방향으로 리가 필요하며, 보의 제거에 한 

재검토가 필요하다. 지  2, 3, 5, 7, 8은 넓은 하천과 친수  

이용  기능이 높은 곳으로 특히 다양한 하상구조와 넓은 갈  

등 하천식생이 발달한 곳이다. 하지만 인 한 도로와 건축물 

등으로 하천변 토지이용등 이 낮고 종단면 등 이 낮다. 따라

서 하천변 토지 확보와 다양한 깊이, 수공간에 한 보완정비

가 필요하다.

이용지역은 생태  기능보다 친수, 이용  기능이 높은 지역

으로 지  17, 18은 시가화 지역에 치하여 가장 낮은 등 을 

표 1. 지 별 등 구분 

구분 지

보 지역 Ⅱ등 지  13, 지  14, 지  15

개선지역 Ⅲ(Ⅳ)등

지  2, 지  3 , 지  5, 지  7, 지  8

(3등 →2등 ) 지  6, 지  9, 지  10, 지  22

(4등 →3등 )지  20

이용지역 ⅣⅤ등
지  19, 지  21, 지  11, 지  12, 지  1, 지  

4, 지  16, 지  17, 지  18, 지  21
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받은 지역이지만 시민의 이용성이 높은 구간으로서 안 한 이

용과 하천경  향상을 도모하는 방향으로 보완정비가 이루어

져야 한다. 상류지역에 치한 지  19, 20, 21의 경우, 하천변 

토지이용 등 이 매우 낮고 하천토지 확보, 콘크리트 축  제

거  하천식생 식재에 한 리가 필요하다. 

Ⅳ. 결론

과거 우리나라는 하천정비사업의 일환으로 하천 직강화, 홍

수터 개발 등이 이루어졌고, 재 시행되고 있는 자연형 하천 

정비 사업 한 획일 인 형태의 공원형 하천사업으로 진행되

고 있다. 하지만 하천의 생태  건강성을 회복하기 해서는 

원래 하천의 모습을 되찾을 수 있도록 도와주는 것이 요하다. 

이 게 하기 해서는 획일 인 단순 정비가 아니라 하천이 

가지는 개별  특성을 고려한 정비가 이루어져야 한다. 

본 연구에서 경안천 22지 을 상으로 LAWA의 물리  

평가방법을 시행하여 구간별 개별특성에 해 살펴본 결과, 구

간별 특성에 합한 하천 리방안을 제시할 수 있음을 알 수 

있었다. 따라서 향후 하천을 정비하거나 리할 경우 사 에 

이 방법을 용하여 구간별 특성을 분석하는 것이 필요한 것으

로 단되었다.
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