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요  약

재 국내건축물은 주택, 빌라 등을 제외한 부분의 건물에 소방시설을 용하고 있다.

그 지만 소방시설의 활용은 이천물류 창고 화재, 부산 노래방화재, 구 지하철 참사와 

최근 부산의 고층 오피스텔 화재 등을 볼 때 제 로 작동하지 않고 있다. 이처럼 우리나

라의 실제 화재시 소방설비가 제 로 작동이 되지 않아 인명피해, 재산피해 등이 계속해

서 발생되고 있다.

이에 본 연구에서는 소방시설  가장 리 사용되고 기소화에 가장 요하게 사용

되는 경보설비  피난설비의 리 실태를 악하고 그것에 한 문제 을 데이터화하여 

실제 화재시 소방시설의 극 인 활용을 한 해결 을 찾고자 한다.

1. 서 론

1.1 연구 배경  목

 최근 건물은 형화, 고층화, 첨단화, 세분화되어지면서 사람들이 부분의 시간을 모

두 건물 안에서 지내고 있다. 한 생활조건이 나날이 발 하면서 첨단기기의 사용은 

차 으로 증가하고 우리의 편리를 한 에어컨, 기난로 등의 많은 사용으로 인한 화재

의 험성은 커지고 있다.소방기술 역시 나날이 발 하여 재 건축물을 화재의 험성에 

응할 수 있도록 규정되어지고 있다. 그러나 지 까지의 화재사건들을 볼 때 소방기술이 

건물 화재시 응성에 히 떨어지는 것으로 나타나지고 있다. 실제 화재사건들을 조사

하 을 때 부분의 경우 건물에 설치되어 있는 소방설비의 작동이 제 로 이루어지지 않

고 심지어 화재가 나기 몇 일 에 검사를 하 는데도 화재시 작동이 안되고 있는 경우도 

자주 볼 수 있다. 소방설비의 리시스템이 부실하다는 것을 단편 으로 나타내는 것이다.

따라서 본 연구에서는 건물에 설치된 소방설비의 장 조사를 통하여 우리나라의 소방

리 실태를 악하고 이것이 실제화재시 효율 으로 작동하기 한 응책을 제시하도록 

한다. 
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분류 평가사항
조사
건수

양호
건수

불량
건수

수신기 상시 리인이 상주하거나 조작  리가 용이한 장소 494 353 141

수신기 비 원 여부(배터리) 494 314 180

발신기 발신기, 치표시등, 경종 등의 작동여부  외 상태 494 290 204

종류 상(건) 양호(건,%) 불량(건) 비고

자동화재탐지설비 288 209 (72.57%) 79 -

비상경보설비 206 81 (39.32%) 125 -

피난설비 494 198 (40.08%) 296 -

1.2 연구범   방법

               

본 연구에서는 건물에 설치된 소방설비 , 기소화와 응에 가장 요한 역할을 하는 

경보설비(자동화재탐지설비, 비상경보설비)피난설비의 설치 황, 실제화재시 작동여부를 

별할 수 있는 작동시험, 화재시험, 설비의 활용 합성 여부 등을 조사하여 그것을 데이

터화하여 설비상태를 양호, 불량으로 나 어 분류하고, 가장 불량률이 높은 것과 작동시 

가장 요한 사항을 정리하고 그것에 한 문제 을 악하고 해결 을 모색한다.

* 양호 : 화재발생  유사시 실제 작동  방화 책에 거의 향을 주지 않는 경우

* 불량 : 화재발생  유사시 실제 작동  방화 책에 도움이 되지 않는 경우

업종별 조사 상과 설비별 조사개수는 그림 1  2와 같다.

      그림 1. 업종별 조사 상                        그림 2. 설비별 조사개수

2. 건물의 소방설비 리실태 1)

체 조사설비별 양호율은 표 1 과 같다.

표 1. 설비별 양호율

경보설비(자동화재 탐지설비  비상경보설비) 실태분석결과 주요사항은 표 2 와 같다.

 표 2. 경보설비의 주요결과 (불량률이 많고 작동시 요한 사항)  2), 3)
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감지기

1. 감지기라인단선  감지기 결선상태(도통여부)

2. 규정된 선의 가닥수 여부  

3.감지기 설치 치

323 198 125

리 주경종, 지구경종 등의 스 치 정상 치 여부 494 282 212

칸막이 구획에 따른 소방설비 설치유무 323 267 56

분류 평가사항
조사
건수

양호
건수

불량
건수

유도등
(피난구, 통로) 등여부 494 212 282

비 원 여부 494 238 256

방화문 도어체크 정설치 여부 232 192 40

완강기

정 설치여부 (사용가능여부  사용시 하단에 

장애물이 없는지 로  등의 유무)
472 184 288

완강기 유도표지 설치유무 

(쉽게 찾을 수 있는 치인지 여부)
472 212 260

특별피난

계단 

계단출입로 항시 개방, 통행로에 장애물이 있는지

여부
494 282 212

피난설비 실태분석결과 주요내용은 표 3 과 같다.

 표 3 . 피난설비의 주요결과 (불량률이 많고 작동시 요한 사항)

2010년 실제 경보설비  피난설비를 설치한 건물을 상으로 조사한 결과 양호율과 

불량률이 각각 략40%～60%로 나타났다. 그 지만 이것은 실제 작동만을 상으로 했으

므로 실질 인 감지기 실험, 완강기 실질 작동실험 등까지 세부 으로 보면 더욱더 불량

률은 많을 것으로 상된다. 경보설비와 피난설비는 실제화재시 기소화와 피에 굉장

히 큰 역할을 하는 만큼 필요성이 요하다. 를 들어 그림 3과 같이 주경종, 지구경종을 

러놓는 경우 실제화재시 감지기가 화재를 감지해도 경보를 하지 않아 소방설비의 시스

템 체를 무용지물로 만들게 된다. 그래서 인명을 보호해야하는 소방시설이 이런 작은 

일들로 인하여 아호텔화재, 인천물류창고 등에서 같이 화재시 많은 인명  재산피해를 

발생하고, 이로인해 소방시설에 한 신뢰성은 하시키고 있다.

그림3 . 수신기의 스 치 불량여부                
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3. 결론

소방 리의 문제 을 요약하면 다음과 같이 정리할 수 있다.

1) 감지기의 잦은 오동작으로 인한 주경종과 지구경종들의 스 치 조작으로 인한 문제

2) 용도변경  시설구조 변경에 의한 빠른 감지기 미설치와 감지기수  하게 설

치하지 않는 문제

3) 감리사에서 방화 리자간 인수인계 기일의 장기화  공백기간 발생

4) 비상경보설비의 임의 제거

5) 피난설비의 기능 상실(완강기..등)

6) 유도등 비 원 불량

이와같은 문제 에 한 책은 여러가지 방안이 있을 수 있겠으나, 다음과 같이 요약 정

리할 수 있다.

1) 주경종, 지구경종의 문제를 해결하기 해서는 스 치를 수신기에서 러놓을 수 없

는 방식으로 제조하는 방식과 감지기 오동작을 막기 한 스마트한 감지기 설치해야 한

다.

2) 용도변경  시설구조 변경 시 방화 리자에게 사  통보를 권하고 방화 리자는 변

경에 따른 하고 신속한 소방시설의 설치를 시행하여야 한다. 

3) 감리사에서 방화 리자의 인계 시 30일이라는 선정기한을 두지 않고, 감리사에서 바

로 방화 리자로 선임되어야 한다.

4) 비상경보설비 한 방화 리 상이 되어야 하며 정기 인 검사해야 한다.

5) 완강기 한 지지 가 밖으로 나가지 않을시 이단 완강기 사용 의무화와 완강기를 

쉽게 찾을 수 있는 곳에 설치해야 한다.

6) 비 원은 항시 충 되지만 배터리의 수명은 구 이 않기 때문에 비 원에 

한 주기 인 검사가 필요하다.

아무리 좋은 소방시설을 설치하더라도 리가 제 로 안된다면 무용지물이 될 것이다. 앞

으로 소방시설의 한 연구  화재시 실질  사용의 효율성을 높이기 한 더 많은 연구

가 필요하다. 
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